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4.14

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CM-G

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C

Presión funcionamiento máx:  16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C

Cierre mecánico:  AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa 
solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8‑2.4 CM-G 1-2 97516635

0.30 1.8‑2.4 CM-G 1-3 97516636

0.50 3.1‑2.8 CM-G 1-4 97516638

0.50 3.1‑2.8 CM-G 1-5 97516640

0.50 3.1‑2.8 CM-G 1-6 97516642

0.50 3.1‑2.8 CM-G 1-7 97516644

0.67 4.4‑4.0 CM-G 1-8 97516646

0.67 4.4‑4.0 CM-G 1-9 97515025

0.67 4.4‑4.0 CM-G 1-10 97515026

0.90 5.4‑5.0 CM-G 1-11 96935421

0.90 5.4‑5.0 CM-G 1-12 96935423

0.90 5.4‑5.0 CM-G 1-13 96935425

1.30 8.4‑8.0 CM-G 1-14 96935427

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-G 1-2 97509582

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-G 1-3 97516637

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-G 1-4 97516639

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-G 1-5 97516641

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-G 1-6 97516643

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-G 1-7 97516645

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-G 1-8 97516647

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-G 1-9 97515124

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-G 1-10 98979314

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-G 1-11 98979315

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-G 1-12 98979317

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-G 1-13 98680017

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-G 1-14 98979319
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Producto en stockCódigo 4.15

4

CM-G
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C

Presión funcionamiento máx:  16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C

Cierre mecánico:  AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa 
solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8‑2.4 CM-G 3-2 96806880

0.50 3.1‑2.8 CM-G 3-3 96806865

0.50 3.1‑2.8 CM-G 3-4 96806889

0.50 3.1‑2.8 CM-G 3-5 96806882

0.67 4.4‑4.0 CM-G 3-6 97516648

0.90 5.4‑5.0 CM-G 3-7 97516650

0.90 5.4‑5.0 CM-G 3-8 97516652

1.30 8.4‑8.0 CM-G 3-9 97515035

1.30 8.4‑8.0 CM-G 3-10 97515036

1.30 8.4‑8.0 CM-G 3-11 96935447

1.30 8.4‑8.0 CM-G 3-12 96935449

1.30 8.4‑8.0 CM-G 3-13 96935451

1.90 11.0‑10.0 CM-G 3-14 96935453

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-G 3-2 96806870

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-G 3-3 96806871

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-G 3-4 96806884

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-G 3-5 96806868

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-G 3-6 97516649

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-G 3-7 98979427

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-G 3-8 98979442

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-G 3-10 98979406

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-G 3-11 98979407

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-G 3-13 98979411

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-G 3-14 98979419

•  Construcción compacta

•  Diseño modular

•  Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)
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4.16

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CM-G

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C

Presión funcionamiento máx:  16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C

Cierre mecánico:  AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa 
solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.50 3.1‑2.8 CM-G 5-2 97516654

0.50 3.1‑2.8 CM-G 5-3 97516655

0.67 4.4‑4.0 CM-G 5-4 96806893

0.90 5.4‑5.0 CM-G 5-5 96806881

1.30 8.4‑8.0 CM-G 5-6 97516656

1.30 8.4‑8.0 CM-G 5-7 97516657

1.30 8.4‑8.0 CM-G 5-8 97516658

1.90 11.0‑10.0 CM-G 5-9 97515050

1.90 11.0‑10.0 CM-G 5-10 97515061

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-G 5-2 96806874

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-G 5-3 96806873

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-G 5-4 98976437

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-G 5-5 98960734

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-G 5-6 98945987

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-G 5-7 98668861

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-G 5-8 98979485

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-G 5-9 98979488

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-G 5-10 98979445

3.00 11.0‑11.0/6.30‑6.30 CM-G 5-12 98979448

3.00 11.0‑11.0/6.30‑6.30 CM-G 5-13 98979449

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
0.67 4.4‑4.0 CM-G 10-1 97516660

1.30 8.4‑8.0 CM-G 10-2 96943217

1.90 11.0‑10.0 CM-G 10-3 96943250

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-G 10-1 96943183

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-G 10-2 98665164

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-G 10-3 98664185

3.00 11.0‑11.0/6.30‑6.30 CM-G 10-4 98946033

3.00 11.0‑11.0/6.30‑6.30 CM-G 10-5 98917310

4.00 13.8‑13.2/8.00‑7.65 CM-G 10-6 98979300

5.50 19.0‑19.0/11.0‑11.0 CM-G 10-7 98979312

5.50 19.0‑19.0/11.0‑11.0 CM-G 10-8 98761008
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Producto en stockCódigo 4.17

4

CM-G
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C

Presión funcionamiento máx:  16 bar / +90°C y 10 bar / +120°C

Cierre mecánico:  AQQE - Carburo de Silicio/Carburo de Silicio/EPDM (otros previa 
solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥0,75 kw

CM-G: TODAS LAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 316 (1.4401)

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2
1.30 8.4‑8.0 CM-G 15-1 97516661

1.90 11.0‑10.0 CM-G 15-2 97516662

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-G 15-1 99131455

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-G 15-2 99131456

4.00 13.8‑13.2/8.00‑7.65 CM-G 15-3 98979347

5.50 19.0‑19.0/11.0‑11.0 CM-G 15-4 98979361

MPG 14

AQQE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2 1.90 11.0‑10.0 CM-G 25-1 97516666

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2
2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-G 25-1 98687477

4.00 13.8‑13.2/8.00‑7.65 CM-G 25-2 98880198

5.50 19.0‑19.0/11.0‑11.0 CM-G 25-3 98838915

•  Construcción compacta

•  Diseño modular

•  Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)
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