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4.2

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES

4.1

Nomenclatura

CM, CME

Nota: La nomenclatura no puede utilizarse para comprar ya que no son posibles todas las combinaciones.

Ejemplo CME 10 - 8 A - R - A - E - A V B E X - X - X - X

Gama
CM: Modular centrífuga
CME: Modular centrífuga con convertidor de fre-
cuencia integrado

Sensor

Designación del sensor

Enchufe de alimentación

Caudal nominal A: Prensacables

Caudal nominal a 50 Hz [m3/h] B: Conector OW

C: Con cable

Número de impulsores

Información del motor

Versión de bomba A: Motor estándar (IP55)

A: Versión básica B:
Motor de fase aislada para su em-
pleo con un convertidor de frecuen-
cia

B: Motor sobredimensionado (una brida de mayor tamaño) C: IP54

E: Bombas con certificados y otras homologaciones D: PT100 en el estátor

HS: Bomba de alta presión con motor MGE de alta velocidad E: Cojinete de contacto angular

I: Clase de presión alterada F: Resistencia caldeo 

J: Bomba con una velocidad máxima distinta G:
Motor trifásico con protección con-
tra sobrecarga

M: Bomba de accionamiento magnético H: Motor monofásico sin protección

N: Bomba CME con sensor (ver código para "Sensor")

P: Motor subdimensionado (una brida de menor tamaño) Tensión de alimentación

T: Motor sobredimensionado (dos bridas de mayor tamaño) A: 1 x 220 V, 60 Hz

V: Bomba CME para Multi-E B: 1 x 115/230 V, 60 Hz

X: Bomba especial C: 1 x 220-240 V, 50 Hz

D: 1 x 127 V, 60 Hz

Conexión a tubería E: 3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz

C: Tri-Clamp® F: 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz

F: Brida DIN G:
3 x 200/346 V, 50 Hz; 200-220/346-380 V,
60 Hz

G: Brida ANSI H: 3 x 575 V, 60 Hz

J: Brida JIS I: 3 x 400 V, 50/60 Hz

P: Acoplamiento PJE J: 3 x 380-415 V, 50 Hz; 440-480 V, 60 Hz

R: Rosca Whitworth Rp (ISO 7/1) K: 1 x 220-240 V, motor MGE

S: Rosca NPT interna L: 3 x 380-480 V, motor MGE

M: 1 x 208-230 V, motor MLE

N: 3 x 460-480 V, motor MLE

Materiales en contacto con el fluido de bombeo
O: 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz

3 x 220-255/380-440 V, 60 Hz

A: Piezas de descarga y aspiración EN-GJL-200

Eje de bomba EN 1.4057/AISI 431 Material del cierre secundario

Impulsores/cámaras EN 1.4301/AISI 304 E: EPDM (etileno propileno)

G: Camisa EN 1.4401/AISI 316 K: FFKM (perflúor)

Eje de bomba EN 1.4401/AISI 316 V: FKM (flúor)

Impulsores/cámaras EN 1.4401/AISI 316

I: Camisa EN 1.4301/AISI 304 Material de la pista fija del cierre

Eje de bomba EN 1.4301/AISI 304 B: Carbono, impregnado de resina sintética

Impulsores/cámaras EN 1.4301/AISI 304 Q: Carburo de silicio (SiC)

X: Versión especial

Material de la pista móvil del cierre

Piezas de goma de la bomba (excluyendo el anillo de collar y cierre mecá-
nico)

Q: Carburo de silicio (SiC)

E: EPDM (etileno propileno) V: Óxido de aluminio (Al2O3)

K: FFKM (perflúor)

V: FKM (flúor) Denominación de tipo de cierre mecánico

Nota: Las juntas entre cámaras en las versiones de fundición siempre están fabrica-
das en Tesnit BA-U.

A: Cierre junta tórica con pista fija

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES

Curvas de rendimiento
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CM-A
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +90 °C

Presión funcionamiento máx:  10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C

Cierre mecánico:  AVBE - Carbón/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥ 0,75 kw

CM-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304
(1.4301)

MPG 14,  *MPG 13

AVBE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8‑2.4 CM-A 3-2 96806802

0.50 3.1‑2.8 CM-A 3-3 96806803 *
0.50 3.1‑2.8 CM-A 3-4 96806858 *
0.50 3.1‑2.8 CM-A 3-5 96806804 *
0.67 4.4‑4.0 CM-A 3-6 96806805 *
0.90 5.4‑5.0 CM-A 3-7 96935437

0.90 5.4‑5.0 CM-A 3-8 96806806

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-A 3-2 96935429

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-A 3-3 96806830

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-A 3-4 96806807

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-A 3-5 96806834

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-A 3-6 96806808

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-A 3-7 98694011

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-A 3-8 98694012

MPG 14

AVBE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 Rp 1

0.30 1.8‑2.4 CM-A 1-2 96935383

0.30 1.8‑2.4 CM-A 1-3 96806792

0.50 3.1‑2.8 CM-A 1-4 96935390

0.50 3.1‑2.8 CM-A 1-5 96806794

0.50 3.1‑2.8 CM-A 1-6 96935407

0.50 3.1‑2.8 CM-A 1-7 96806796

0.67 4.4‑4.0 CM-A 1-8 96806798

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 Rp 1

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-A 1-2 96935384

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-A 1-3 96935387

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-A 1-4 96935391

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-A 1-5 96935404

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-A 1-6 96935408

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-A 1-7 96935411

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-A 1-8 96935414

•  Construcción compacta

•  Diseño modular

•  Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)
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4

CM-A
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +90 °C

Presión funcionamiento máx:  10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C

Cierre mecánico:  AVBE - Carbón/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥ 0,75 kw

CM-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304
(1.4301)

MPG 14,  *MPG 13

AVBE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.50 3.1‑2.8 CM-A 5-2 96806811

0.50 3.1‑2.8 CM-A 5-3 96806812

0.67 4.4‑4.0 CM-A 5-4 96806833 *
0.90 5.4‑5.0 CM-A 5-5 96806813 *
1.30 8.4‑8.0 CM-A 5-6 96935462 *
1.30 8.4‑8.0 CM-A 5-7 96806814

1.30 8.4‑8.0 CM-A 5-8 96806815

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/4 Rp 1

0.46 2.0‑2.2/1.0‑1.2 CM-A 5-2 96806816

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-A 5-3 96806817

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-A 5-4 98669753

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-A 5-5 98694013

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-A 5-6 98634096

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-A 5-7 98645137

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-A 5-8 98694015

MPG 14

AVBE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2
0.67 4.4‑4.0 CM-A 10-1 96806942

1.30 8.4‑8.0 CM-A 10-2 96935481

1.90 11.0‑10.0 CM-A 10-3 96806943

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

0.65 2.8‑3.1/1.6‑1.8 CM-A 10-1 96806944

1.50 5.45‑5.45/3.15‑3.15 CM-A 10-2 98669754

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-A 10-3 98694016

3.00 11.0‑11.0/6.30‑6.30 CM-A 10-4 98694017

3.00 11.0‑11.0/6.30‑6.30 CM-A 10-5 98694018

•  Construcción compacta

•  Diseño modular

•  Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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Producto en stockCódigo 4.9

4

CM-A
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES HORIZONTALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +90 °C

Presión funcionamiento máx:  10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C

Cierre mecánico:  AVBE - Carbón/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)

Clase de aislamiento:  F 

Grado de protección:  IP55

MOTOR IE3:   Como estándar en todas las bombas trifásicas ≥ 0,75 kw

CM-A: CUERPO DE LA BOMBA Y PIE EN FUNDICIÓN. OTRAS PIEZAS EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO AISI 304
(1.4301)

MPG 14

AVBE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2
1.30 8.4‑8.0 CM-A 15-1 96806957

1.90 11.0‑10.0 CM-A 15-2 96935492

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2

1.10 4.4‑4.5/2.55‑2.6 CM-A 15-1 99088777

2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-A 15-2 99086930

4.00 13.8‑13.2/8.00‑7.65 CM-A 15-3 98694021

5.50 19.0‑19.0/11.0‑11.0 CM-A 15-4 98694022

MPG 14

AVBE

Aspir. Desc. P2 [kW] In [A] Modelo Código

1 x 220-240 V

Rp 2 Rp 2 1.90 11.0‑10.0 CM-A 25-1 96935498

3 x 220-240D/380-415Y V

Rp 2 Rp 2
2.20 7.70‑7.40/4.45‑4.30 CM-A 25-1 98633860

4.00 13.8‑13.2/8.00‑7.65 CM-A 25-2 98694023

5.50 19.0‑19.0/11.0‑11.0 CM-A 25-3 98694024

•  Construcción compacta

•  Diseño modular

•  Nivel de ruido muy bajo hasta 49 dB (A)

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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