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4.50

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 1s

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 16 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRI 1S: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE CON IMPULSORES REDUCIDOS

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-2 96562618

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-3 96562660

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-4 96562662

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-5 96562665

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-6 96562666

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-7 96562668

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-8 96562681

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-9 96562682

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-10 96562684

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-11 96562686

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-12 96562687

0.37 2.95/2.70 CRI 1S-13 96562689

0.55 4.00/3.65 CRI 1S-15 96562690

0.55 4.00/3.65 CRI 1S-17 96562692

0.55 4.00/3.65 CRI 1S-19 96562694

0.75 5.10/4.75 CRI 1S-21 96562697

0.75 5.10/4.75 CRI 1S-23 96562698

0.75 5.10/4.75 CRI 1S-25 96548407

1.10 7.40/6.70 CRI 1S-27 96562699

1.10 7.40/6.70 CRI 1S-30 96562700

1.10 7.40/6.70 CRI 1S-33 96562701

1.10 7.40/6.70 CRI 1S-36 96562702

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-2 96527513 96527628

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-3 96527515 96527629

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-4 96527516 96527640

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-5 96527553 96527641

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-6 96527554 96527642

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-7 96527555 96527643

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-8 96527556 96527644

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-9 96527557 96527645

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-10 96527558 96527646

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-11 96527559 96527647

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-12 96527570 96527648

0.37 1.74/1.00 CRI 1S-13 96527572 96527649

0.55 2.50/1.44 CRI 1S-15 96527573 96527650

0.55 2.50/1.44 CRI 1S-17 96527574 96527651

0.55 2.50/1.44 CRI 1S-19 96527575 96527652

0.75 3.30/1.90 CRI 1S-21 96527576 96527653

0.75 3.30/1.90 CRI 1S-23 96527578 96527654

0.75 3.30/1.90 CRI 1S-25 96527579 96527655

1.10 4.35/2.50 CRI 1S-27 96527590 96527656

1.10 4.35/2.50 CRI 1S-30 96527591 96527657

1.10 4.35/2.50 CRI 1S-33 96527594 96527658

1.10 4.35/2.50 CRI 1S-36 96527595 96527659
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Producto en stockCódigo 4.51

4

CRI 1
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRI 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CRI 1-2 96532744

0.37 2.95/2.70 CRI 1-3 96532752

0.37 2.95/2.70 CRI 1-4 96532759

0.37 2.95/2.70 CRI 1-5 96532794

0.37 2.95/2.70 CRI 1-6 96532828

0.37 2.95/2.70 CRI 1-7 96528571

0.55 4.00/3.65 CRI 1-8 96532846

0.55 4.00/3.65 CRI 1-9 96532852

0.55 4.00/3.65 CRI 1-10 96532868

0.55 4.00/3.65 CRI 1-11 96532874

0.75 5.10/4.75 CRI 1-12 96532878

0.75 5.10/4.75 CRI 1-13 96533069

0.75 5.10/4.75 CRI 1-15 96533067

1.10 7.40/6.70 CRI 1-17 96533064

1.10 7.40/6.70 CRI 1-19 96533073

1.10 7.40/6.70 CRI 1-21 96533078

1.10 7.40/6.70 CRI 1-23 96533082

1.50 9.90/8.90 CRI 1-25 96533086

1.50 9.90/8.90 CRI 1-27 96533089

1.50 9.90/8.90 CRI 1-30 96533093

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 1-33 96533094

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 1-36 96533096

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CRI 1-2 96527716 96527821

0.37 1.74/1.00 CRI 1-3 96527683 96527822

0.37 1.74/1.00 CRI 1-4 96527684 96527823

0.37 1.74/1.00 CRI 1-5 96527685 96527824

0.37 1.74/1.00 CRI 1-6 96528156 96527687

0.37 1.74/1.00 CRI 1-7 96527690 96527835

0.55 2.50/1.44 CRI 1-8 96527691 96527837

0.55 2.50/1.44 CRI 1-9 96527692 96527838

0.55 2.50/1.44 CRI 1-10 96528154 96527839

0.55 2.50/1.44 CRI 1-11 96527701 96527841

0.75 3.30/1.90 CRI 1-12 96527704 96527842

0.75 3.30/1.90 CRI 1-13 96527705 96527843

0.75 3.30/1.90 CRI 1-15 96527706 96527844

1.10 4.35/2.50 CRI 1-17 96527707 96527845

1.10 4.35/2.50 CRI 1-19 96527708 96527846

1.10 4.35/2.50 CRI 1-21 96527709 96527847

1.10 4.35/2.50 CRI 1-23 96527710 96527848

1.50 5.70/3.30 CRI 1-25 96527711 96527849

1.50 5.70/3.30 CRI 1-27 96527712 96527850

1.50 5.70/3.30 CRI 1-30 96527713 96527851

2.20 8.00/4.60 CRI 1-33 96527714 96527852

2.20 8.00/4.60 CRI 1-36 96527715 96527853
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4.52

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido 

CRI 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CRI 3-2 96533110

0.37 2.95/2.70 CRI 3-3 96533112

0.37 2.95/2.70 CRI 3-4 96533114

0.37 2.95/2.70 CRI 3-5 96533116

0.55 4.00/3.65 CRI 3-6 96533118

0.55 4.00/3.65 CRI 3-7 96533120

0.75 5.10/4.75 CRI 3-8 96533122

0.75 5.10/4.75 CRI 3-9 96533124

0.75 5.10/4.75 CRI 3-10 96533125

1.10 7.40/6.70 CRI 3-11 96533127

1.10 7.40/6.70 CRI 3-12 96533129

1.10 7.40/6.70 CRI 3-13 96533169

1.10 7.40/6.70 CRI 3-15 96533167

1.50 9.90/8.90 CRI 3-17 96533165

1.50 9.90/8.90 CRI 3-19 96533163

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 3-21 96533159

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 3-23 96533156

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 3-25 96533173

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 3-27 96533174

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 3-29 96528752

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CRI 3-2 96527888 96527950

0.37 1.74/1.00 CRI 3-3 96527889 96527952

0.37 1.74/1.00 CRI 3-4 96527890 96527953

0.37 1.74/1.00 CRI 3-5 96527891 96527954

0.55 2.50/1.44 CRI 3-6 96527892 96527955

0.55 2.50/1.44 CRI 3-7 96527893 96527956

0.75 3.30/1.90 CRI 3-8 96527894 96527957

0.75 3.30/1.90 CRI 3-9 96527899 96527958

0.75 3.30/1.90 CRI 3-10 96527896 96527959

1.10 4.35/2.50 CRI 3-11 96527897 96527960

1.10 4.35/2.50 CRI 3-12 96527898 96527961

1.10 4.35/2.50 CRI 3-13 96527900 96527962

1.10 4.35/2.50 CRI 3-15 96527901 96527963

1.50 5.70/3.30 CRI 3-17 96527902 96527964

1.50 5.70/3.30 CRI 3-19 96527903 96527965

2.20 7.70/4.45 CRI 3-21 96527966

2.20 8.00/4.60 CRI 3-23 96527905 96527967

2.20 7.70/4.45 CRI 3-25 96527968

2.20 8.00/4.60 CRI 3-27 96527907 96527969

2.20 8.00/4.60 CRI 3-29 96527908 96527970

2.20 8.00/4.60 CRI 3-21 96527904

2.20 8.00/4.60 CRI 3-25 96527906

3 x 380-415D V

HQQE
3.00 6.3 CRI 3-31 96532418 96532263

3.00 6.3 CRI 3-33 96532422 96532268

3.00 6.3 CRI 3-36 96532425 96532272
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Producto en stockCódigo 4.53

4

CRI 5
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRI 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CRI 5-2 96533175

0.55 4.00/3.65 CRI 5-3 96533183

0.55 4.00/3.65 CRI 5-4 96533186

0.75 5.10/4.75 CRI 5-5 96533188

1.10 7.40/6.70 CRI 5-6 96533189

1.10 7.40/6.70 CRI 5-7 96533190

1.10 7.40/6.70 CRI 5-8 96534111

1.50 9.90/8.90 CRI 5-9 96534112

1.50 9.90/8.90 CRI 5-10 96533204

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 5-11 96533205

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 5-12 96533206

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 5-13 96533207

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 5-14 96533209

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 5-15 96533211

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 5-16 96533213

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CRI 5-2 96527998 96528045

0.55 2.50/1.44 CRI 5-3 96527999 96528046

0.55 2.50/1.44 CRI 5-4 96528000 96528047

0.75 3.30/1.90 CRI 5-5 96528001 96528048

1.10 4.35/2.50 CRI 5-6 96528002 96528049

1.10 4.35/2.50 CRI 5-7 96528003 96528050

1.10 4.35/2.50 CRI 5-8 96528004 96528051

1.50 5.70/3.30 CRI 5-9 96528005 96528052

1.50 5.70/3.30 CRI 5-10 96528006 96528053

2.20 8.00/4.60 CRI 5-11 96528007 96528054

2.20 8.00/4.60 CRI 5-12 96528008 96528055

2.20 8.00/4.60 CRI 5-13 96528009 96528056

2.20 8.00/4.60 CRI 5-14 96528010 96528057

2.20 8.00/4.60 CRI 5-15 96528011 96528058

2.20 8.00/4.60 CRI 5-16 96528012 96528059

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CRI 5-18 96532866 96532902

3.00 6.3 CRI 5-20 96532869 96532909

4.00 7.9 CRI 5-22 96528015 96528062

4.00 7.9 CRI 5-24 96528016 96528063

4.00 7.9 CRI 5-26 96528017 96528064

4.00 7.9 CRI 5-29 96528018 96528066

5.50 11 CRI 5-32 96528019 96528067

5.50 11 CRI 5-36 96528020 96528068
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4.54

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 10

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-16]: 16 bar / [10-17 a 10-22]: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN40

 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-16]: 16 bar / [10-17 a 10-22]: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRI 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CRI 10-1 96500885

0.75 5.10/4.75 CRI 10-2 96500886

1.10 7.40/6.70 CRI 10-3 96500887

1.50 9.90/8.90 CRI 10-4 96500888

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 10-5 96500889

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 10-6 96500890

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CRI 10-1 96500992 96501008

0.75 3.30/1.90 CRI 10-2 96500993 96501009

1.10 4.35/2.50 CRI 10-3 96500994 96501010

1.50 5.70/3.30 CRI 10-4 96500995 96501011

2.20 8.00/4.60 CRI 10-5 96500996 96501012

2.20 8.00/4.60 CRI 10-6 96500997 96501013

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CRI 10-7 96501239 96501252

3.00 6.3 CRI 10-8 96501240 96501253

3.00 6.3 CRI 10-9 96501241 96501254

4.00 7.9 CRI 10-10 96501242 96501255

4.00 7.9 CRI 10-12 96501243 96501256

5.50 11 CRI 10-14 96501244 96501257

5.50 11 CRI 10-16 96501245 96501258

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRI 10-18 96501246 96501259

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRI 10-20 96501247 96501260

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRI 10-22 96501248 96501261
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Producto en stockCódigo 4.55

4

CRI 15
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-10]: 16 bar / [15-12 a 15-17]: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN50

 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-10]: 16 bar / [15-12 a 15-17]: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRI 15: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE
1.10 7.40/6.70 CRI 15-1 96501671

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 15-2 96501672

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.10 4.35/2.50 CRI 15-1 96501717 96501730

2.20 8.00/4.60 CRI 15-2 96501718 96501731

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CRI 15-3 96501912 96501924

4.00 7.9 CRI 15-4 96501913 96501925

4.00 7.9 CRI 15-5 96501914 96501926

5.50 11 CRI 15-6 96501915 96501927

5.50 11 CRI 15-7 96501916 96501928

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRI 15-8 96501917 96501929

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRI 15-9 96501918 96501930

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRI 15-10 96501919 96501931

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRI 15-12 96501920 96501932

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRI 15-14 96501921 96501933

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRI 15-17 96501922 96501934

CURVAS > Página 4.34

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

4.56

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 304

CRI 20

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-10]: 16 bar / [20-12 a 20-17]: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN50

 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-10]: 16 bar / [20-12 a 20-17]: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRI 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE
1.10 7.40/6.70 CRI 20-1 96500300

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRI 20-2 96500301

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.10 4.35/2.50 CRI 20-1 96500345 96500357

2.20 8.00/4.60 CRI 20-2 96500346 96500358

3 x 380-415D V

HQQE
4.00 7.9 CRI 20-3 96500526 96500537

5.50 11 CRI 20-4 96500527 96500538

5.50 11 CRI 20-5 96500528 96500539

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRI 20-6 96500529 96500540

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRI 20-7 96500530 96500541

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRI 20-8 96500531 96500542

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRI 20-10 96500532 96500543

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRI 20-12 96500533 96500544

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRI 20-14 96500534 96500545

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRI 20-17 96500535 96500546

CURVAS > Página 4.36

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



IE5

CONOCE EL FUTURO

▪ Fiable
▪ Inteligente

▪ Eficiente

Grundfos	es	el	primer	fabricante	de	bombas

AHORA
en	el	mundo	en	tener	motores	IE5	de	serie	en	
las	 E-pumps*.

* 0,75 até 11 kW

Y MÁS...
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