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4.58

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 1s

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 16 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 1S: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE CON IMPULSORES REDUCIDOS

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-2 96532146

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-3 96532147

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-4 96532148

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-5 96532149

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-6 96532150

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-7 96532151

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-8 96532152

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-9 96532153

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-10 96532154

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-11 96532155

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-12 96532156

0.37 2.95/2.70 CRN 1S-13 96532157

0.55 4.00/3.65 CRN 1S-15 96532158

0.55 4.00/3.65 CRN 1S-17 96532159

0.55 4.00/3.65 CRN 1S-19 96532160

0.75 5.10/4.75 CRN 1S-21 96532161

0.75 5.10/4.75 CRN 1S-23 96532162

0.75 5.10/4.75 CRN 1S-25 96532163

1.10 7.40/6.70 CRN 1S-27 96533334

1.10 7.40/6.70 CRN 1S-30 96533335

1.10 7.40/6.70 CRN 1S-33 96533336

1.10 7.40/6.70 CRN 1S-36 96533337

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-2 96515898 96516034

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-3 96515899 96516036

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-4 96515900 96516037

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-5 96515902 96516039

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-6 96515903 96516041

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-7 96515904 96516043

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-8 96515905 96516044

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-9 96515906 96516046

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-10 96515907 96516047

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-11 96515908 96516048

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-12 96515909 96516050

0.37 1.74/1.00 CRN 1S-13 96515911 96516051

0.55 2.50/1.44 CRN 1S-15 96515913 96516053

0.55 2.50/1.44 CRN 1S-17 96515914 96516054

0.55 2.50/1.44 CRN 1S-19 96515916 96516056

0.75 3.30/1.90 CRN 1S-21 96515918 96516058

0.75 3.30/1.90 CRN 1S-23 96515920 96516059

0.75 3.30/1.90 CRN 1S-25 96515921 96516061

1.10 4.35/2.50 CRN 1S-27 96515923 96516062

1.10 4.35/2.50 CRN 1S-30 96515925 96516064

1.10 4.35/2.50 CRN 1S-33 96515926 96516066

1.10 4.35/2.50 CRN 1S-36 96515928 96516067

CURVAS > Página 4.24

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 4.59

4

CRN 1
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  (0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CRN 1-2 96533143

0.37 2.95/2.70 CRN 1-3 96533145

0.37 2.95/2.70 CRN 1-4 96533146

0.37 2.95/2.70 CRN 1-5 96533147

0.37 2.95/2.70 CRN 1-6 96533148

0.37 2.95/2.70 CRN 1-7 96533149

0.55 4.00/3.65 CRN 1-8 96533151

0.55 4.00/3.65 CRN 1-9 96533152

0.55 4.00/3.65 CRN 1-10 96533153

0.55 4.00/3.65 CRN 1-11 96533154

0.75 5.10/4.75 CRN 1-12 96533155

0.75 5.10/4.75 CRN 1-13 96533157

0.75 5.10/4.75 CRN 1-15 96533158

1.10 7.40/6.70 CRN 1-17 96533160

1.10 7.40/6.70 CRN 1-19 96533161

1.10 7.40/6.70 CRN 1-21 96533162

1.10 7.40/6.70 CRN 1-23 96533164

1.50 9.90/8.90 CRN 1-25 96533166

1.50 9.90/8.90 CRN 1-27 96533168

1.50 9.90/8.90 CRN 1-30 96533170

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 1-33 96533171

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 1-36 96533172

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CRN 1-2 96516398 96516477

0.37 1.74/1.00 CRN 1-3 96516399 96516478

0.37 1.74/1.00 CRN 1-4 96516400 96516480

0.37 1.74/1.00 CRN 1-5 96516401 96516481

0.37 1.74/1.00 CRN 1-6 96516402 96516483

0.37 1.74/1.00 CRN 1-7 96516403 96516485

0.55 2.50/1.44 CRN 1-8 96516404 96516486

0.55 2.50/1.44 CRN 1-9 96516405 96516488

0.55 2.50/1.44 CRN 1-10 96516406 96516489

0.55 2.50/1.44 CRN 1-11 96516407 96516490

0.75 3.30/1.90 CRN 1-12 96516408 96516492

0.75 3.30/1.90 CRN 1-13 96516409 96516493

0.75 3.30/1.90 CRN 1-15 96516410 96516495

1.10 4.35/2.50 CRN 1-17 96516411 96516497

1.10 4.35/2.50 CRN 1-19 96516412 96516498

1.10 4.35/2.50 CRN 1-21 96516413 96516500

1.10 4.35/2.50 CRN 1-23 96516414 96516501

1.50 5.70/3.30 CRN 1-25 96516415 96516503

1.50 5.70/3.30 CRN 1-27 96516416 96516504

1.50 5.70/3.30 CRN 1-30 96516417 96516505

2.20 8.00/4.60 CRN 1-33 96516418 96516506

2.20 8.00/4.60 CRN 1-36 96516419 96516507
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4.60

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R 1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CRN 3-2 96533250

0.37 2.95/2.70 CRN 3-3 96533251

0.37 2.95/2.70 CRN 3-4 96496701

0.37 2.95/2.70 CRN 3-5 96533252

0.55 4.00/3.65 CRN 3-6 96533253

0.55 4.00/3.65 CRN 3-7 96533254

0.75 5.10/4.75 CRN 3-8 96533255

0.75 5.10/4.75 CRN 3-9 96533256

0.75 5.10/4.75 CRN 3-10 96533257

1.10 7.40/6.70 CRN 3-11 96533258

1.10 7.40/6.70 CRN 3-12 96533259

1.10 7.40/6.70 CRN 3-13 96533260

1.10 7.40/6.70 CRN 3-15 96533261

1.50 9.90/8.90 CRN 3-17 96533262

1.50 9.90/8.90 CRN 3-19 96533263

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 3-21 96533264

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 3-23 96533265

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 3-25 96533266

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 3-27 96533267

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 3-29 96533268

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CRN 3-2 96516819 96516897

0.37 1.74/1.00 CRN 3-3 96516830 96484041

0.37 1.74/1.00 CRN 3-4 96516831 96516898

0.37 1.74/1.00 CRN 3-5 96499985 96516899

0.55 2.50/1.44 CRN 3-6 96515406 96516900

0.55 2.50/1.44 CRN 3-7 96489124 96493543

0.75 3.30/1.90 CRN 3-8 96516832 96516901

0.75 3.30/1.90 CRN 3-9 96516833 96516902

0.75 3.30/1.90 CRN 3-10 96516834 96499188

1.10 4.35/2.50 CRN 3-11 96516835 96516903

1.10 4.35/2.50 CRN 3-12 96516836 96516904

1.10 4.35/2.50 CRN 3-13 96516837 96516905

1.10 4.35/2.50 CRN 3-15 96516838 96516906

1.50 5.70/3.30 CRN 3-17 96516839 96505111

1.50 5.70/3.30 CRN 3-19 96516840 96516907

2.20 8.00/4.60 CRN 3-21 96516841 96516908

2.20 8.00/4.60 CRN 3-23 96516842 96516909

2.20 8.00/4.60 CRN 3-25 96516843 96516910

2.20 8.00/4.60 CRN 3-27 96516844 96516911

2.20 8.00/4.60 CRN 3-29 96516845 96516912

3 x 380-415D V

HQQE
3.00 6.3 CRN 3-31 96514150 96513461

3.00 6.3 CRN 3-33 96514151 96513462

3.00 6.3 CRN 3-36 96514152 96513463
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Producto en stockCódigo 4.61

4

CRN 5
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R1 1/4 - DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CRN 5-2 96533307

0.55 4.00/3.65 CRN 5-3 96533308

0.55 4.00/3.65 CRN 5-4 96533309

0.75 5.10/4.75 CRN 5-5 96533310

1.10 7.40/6.70 CRN 5-6 96533311

1.10 7.40/6.70 CRN 5-7 96533312

1.10 7.40/6.70 CRN 5-8 96533313

1.50 9.90/8.90 CRN 5-9 96533314

1.50 9.90/8.90 CRN 5-10 96533315

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 5-11 96533316

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 5-12 96533317

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 5-13 96533318

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 5-14 96533319

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 5-15 96533320

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 5-16 96533321

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CRN 5-2 96485023 96517239

0.55 2.50/1.44 CRN 5-3 96517182 96517240

0.55 2.50/1.44 CRN 5-4 96517183 96517241

0.75 3.30/1.90 CRN 5-5 96517184 96517242

1.10 4.35/2.50 CRN 5-6 96517185 96517243

1.10 4.35/2.50 CRN 5-7 96517186 96517244

1.10 4.35/2.50 CRN 5-8 96517187 96517245

1.50 5.70/3.30 CRN 5-9 96517188 96517246

1.50 5.70/3.30 CRN 5-10 96517189 96492985

2.20 8.00/4.60 CRN 5-11 96517190 96517247

2.20 8.00/4.60 CRN 5-12 96517191 96517248

2.20 8.00/4.60 CRN 5-13 96517192 96517249

2.20 8.00/4.60 CRN 5-14 96517193 96517250

2.20 8.00/4.60 CRN 5-15 96517194 96517251

2.20 8.00/4.60 CRN 5-16 96517195 96517252

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CRN 5-18 96514205 96513488

3.00 6.3 CRN 5-20 96514206 96513489

4.00 7.9 CRN 5-22 96514207 96513490

4.00 7.9 CRN 5-24 96514208 96513491

4.00 7.9 CRN 5-26 96514209 96513492

4.00 7.9 CRN 5-29 96514220 96513493

5.50 11 CRN 5-32 96514221 96513494

5.50 11 CRN 5-36 96514222 96513495
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4.62

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 10

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN40

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CRN 10-1 96500897

0.75 5.10/4.75 CRN 10-2 96500898

1.10 7.40/6.70 CRN 10-3 96500899

1.50 9.90/8.90 CRN 10-4 96500900

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 10-5 96500901

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 10-6 96500902

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CRN 10-1 96501056 96501040

0.75 3.30/1.90 CRN 10-2 96501057 96501041

1.10 4.35/2.50 CRN 10-3 96501058 96501042

1.50 5.70/3.30 CRN 10-4 96501059 96501043

2.20 8.00/4.60 CRN 10-5 96501060 96501044

2.20 8.00/4.60 CRN 10-6 96501061 96501045

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CRN 10-7 96501291 96501278

3.00 6.3 CRN 10-8 96501292 96501279

3.00 6.3 CRN 10-9 96501293 96501280

4.00 7.9 CRN 10-10 96501294 96501281

4.00 7.9 CRN 10-12 96501295 96501282

5.50 11 CRN 10-14 96501296 96501283

5.50 11 CRN 10-16 96501297 96501284

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 10-18 96501298 96501285

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 10-20 96501299 96501286

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 10-22 96501300 96501287
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Producto en stockCódigo 4.63

4

CRN 15
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN50

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 15: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE
1.10 7.40/6.70 CRN 15-1 96501675

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 15-2 96501676

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.10 4.35/2.50 CRN 15-1 96501769 96501756

2.20 8.00/4.60 CRN 15-2 96501770 96501757

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CRN 15-3 96501960 96501948

4.00 7.9 CRN 15-4 96501961 96501949

4.00 7.9 CRN 15-5 96501962 96501950

5.50 11 CRN 15-6 96501963 96501951

5.50 11 CRN 15-7 96501964 96501952

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 15-8 96501965 96501953

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 15-9 96501966 96501954

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 15-10 96501967 96501955

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 15-12 96501968 96501956

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 15-14 96501969 96501957

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 15-17 96501970 96501958
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4.64

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 20

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones P:  Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN50

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

FGJ P

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE
1.10 7.40/6.70 CRN 20-1 96500304

2.20 14.0‑13.6/12.6 CRN 20-2 96500305

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.10 4.35/2.50 CRN 20-1 96500393 96500381

2.20 8.00/4.60 CRN 20-2 96500394 96500382

3 x 380-415D V

HQQE
4.00 7.9 CRN 20-3 96500570 96500559

5.50 11 CRN 20-4 96500571 96500560

5.50 11 CRN 20-5 96500572 96500561

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 20-6 96500573 96500562

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 20-7 96500574 96500563

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 20-8 96500575 96500564

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 20-10 96500576 96500565

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 20-12 96500577 96500566

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 20-14 96500578 96500567

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 20-17 96500579 96500568
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4

CRN 32
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  Bridas DIN DN65

 Presión máx. funcionamiento: [32-1-1 a 32-7]: 16 bar / [32-8-2-2 a 32-14]: 30 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 32: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.50 5.70/3.30 CRN 32-1-1 96122294

2.20 8.00/4.60 CRN 32-1 96122295

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CRN 32-2-2 96122352

4.00 7.9 CRN 32-2 96122353

5.50 11 CRN 32-3-2 96122354

5.50 11 CRN 32-3 96122355

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 32-4-2 96122356

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 32-4 96122357

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 32-5-2 96122358

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 32-5 96122359

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 32-6-2 96122360

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 32-6 96122361

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 32-7-2 96122362

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 32-7 96122363

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 32-8-2 96122364

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 32-8 96122365

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 32-9-2 96122366

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 32-9 96122367

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 32-10-2 96122368

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 32-10 96122369

22.00 39.5/22.8 CRN 32-11-2 96122370

22.00 39.5/22.8 CRN 32-11 96122371

22.00 39.5/22.8 CRN 32-12-2 96122372

22.00 39.5/22.8 CRN 32-12 96122373

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 32-13-2 96122374

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 32-13 96122375

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 32-14-2 96122376

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 32-14 96122377
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4.66

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 45

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  Bridas DIN DN80

 Presión máx. funcionamiento: [45-1-1 a 45-5]: 16 bar / 
[45-6-2 a 45-11]: 30 bar / [45-12-2 a 45-13-2]: 33 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 45: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 380-415D V

HQQE
3.00 6.3 CRN 45-1-1 96123116

4.00 7.9 CRN 45-1 96123117

5.50 11 CRN 45-2-2 96123118

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 45-2 96123119

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 45-3-2 96123120

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 45-3 96123121

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 45-4-2 96123122

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 45-4 96123123

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 45-5-2 96123124

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 45-5 96123125

22.00 39.5/22.8 CRN 45-6-2 96123126

22.00 39.5/22.8 CRN 45-6 96123127

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 45-7-2 96123128

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 45-7 96123129

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 45-8-2 96123130

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 45-8 96123131

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 45-9-2 96123132

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 45-9 96123133

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 45-10-2 96123134

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 45-10 96123135

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CRN 45-11-2 96123136

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CRN 45-11 96123137

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CRN 45-12-2 96123138

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CRN 45-12 96123139

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CRN 45-13-2 96123140
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CRN 64
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  Bridas DIN DN100

 Presión máx. funcionamiento: [64-1-1 a 64-5]: 16 bar / [64-6-2 a 64-8-1]: 30 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 64: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 380-415D V

HQQE
4.00 7.9 CRN 64-1-1 96123774

5.50 11 CRN 64-1 96123775

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 64-2-2 96123776

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 64-2-1 96123777

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 64-2 96123778

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 64-3-2 96123779

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 64-3-1 96123780

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 64-3 96123781

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 64-4-2 96123782

22.00 39.5/22.8 CRN 64-4-1 96123783

22.00 39.5/22.8 CRN 64-4 96123784

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 64-5-2 96123785

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 64-5-1 96123786

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 64-5 96123787

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 64-6-2 96123788

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 64-6-1 96123789

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 64-6 96123790

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 64-7-2 96123791

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 64-7-1 96123792

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CRN 64-7 96123793

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CRN 64-8-2 96123794

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CRN 64-8-1 96123795
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CRN 95
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  bridas DIN DN100 (PJE disponible bajo pedido)

Presión máx. funcionamiento:  [95-1-1 a 95-5]: 16 bar/[95-6 a 95-8-2]: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos cumplen IE3

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 95: BOMBAS ELECTRÓNICAS MULTIETAPA VERTICALES ACERO INOXIDABLE

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 380-415D V

HQQE 5.50 11 CRN 95-1-1 99141757

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CRN 95-1 99141758

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 95-2-2 99141759

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 95-2 99141760

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 95-3-2 99141761

22.00 39.5/22.8 CRN 95-3 99141762

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 95-4 99141763

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 95-5 99141764

55.00 99.0‑90.0/57.0‑52.0 CRN 95-7 99141766

55.00 99.0‑90.0/57.0‑52.0 CRN 95-8-2 99141767

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

4.70

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

CRN 125

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 4.71

4

CRN 125
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -40 °C to +120 °C max. 

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM

Conexiones F:  bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)

Presión máx. funcionamiento: [125-1 a 125-4]: 16 bar/[125-5 a 125-7]: 25 bar/
[125-8 a 125-10] 40 bar

Grado de protección:  IP 55

Clase de aislamiento:   F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3

Dispositivo de manejo de empuje (THD):   está incorporado de fábrica en las bombas con motores de 75kW o superiores. El THD 
absorbe la mayor parte de la fuerza de empuje generada por los impulsores y reduce la 
fuerza axial que los cojinetes del motor deben absorber. Esto permite la utilización de 
cojinetes de bola convencionales en el motor en vez de cojinetes especiales.

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 125: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 125-1 99142641

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 125-2-2 99142642

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CRN 125-2-1 99142643

22.00 39.5/22.8 CRN 125-2 99142644

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 125-3-1 99142645

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 125-3 99142646

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 125-4-2 99142647

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CRN 125-4 99142648

55.00 99.0‑90.0/57.0‑52.0 CRN 125-5 99142649

75.00 135‑125/78.0‑72.0 CRN 125-6 99142651

75.00 135‑125/78.0‑72.0 CRN 125-7 99142652

90.00 159‑147/92.0‑85.0 CRN 125-8 99142653

90.00 159‑147/92.0‑85.0 CRN 125-9-2 99142654

110.00 191‑176/110‑102 CRN 125-9 99142655

110.00 191‑176/110‑102 CRN 125-10 99142657
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CRN 155
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  bridas DIN DN150 (PJE disponible bajo pedido)

 Presión máx. funcionamiento: [155-1-1 a 155-4-1]: 16 bar/[155-5-2 a 
155-6]: 25 bar/[155-7 a 155-8-2]: 40 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3

Dispositivo de manejo de empuje (THD):  está incorporado en las bombas con motores de 75 kW y superiores. El THD absorbe la 
mayor parte de las fuerzas de empuje generadas por los impulsores y reduce la fuerza axial 
que los cojinetes del motor deben absorber. Esto permite la utilización de cojinetes de bola 
convencionales en vez de cojinetes especiales.

Otras versiones:  bajo pedido

CRN 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CRN 155-1-1 99143269

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CRN 155-1 99143270

22.00 39.5/22.8 CRN 155-2-2 99143271

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CRN 155-2 99143272

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CRN 155-3-2 99143273

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CRN 155-3 99143274

55.00 99.0‑90.0/57.0‑52.0 CRN 155-4-1 99143275

75.00 135‑125/78.0‑72.0 CRN 155-5-2 99143276

75.00 135‑125/78.0‑72.0 CRN 155-5 99143277

90.00 159‑147/92.0‑85.0 CRN 155-6 99143279

110.00 191‑176/110‑102 CRN 155-7 99143280

110.00 191‑176/110‑102 CRN 155-8-2 99143281
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