
 Haga clic aquí para volver al índice

CR(E) / CRI(E) / CRN(E)

4.20

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES

Ie4

alta 
eficiencia

ateX 

anti
deflagrante

Motores 

monofási-

cos

Monofásica

varias 

superficies 

cierre dis-

ponibles

Superficie

Presión has-

ta 45 bar

alta presión

Rosca in-

terna (bSP)

CR  
brida ovalada

Cualquier 

cierre 

Solución sin 
cartucho

Certificados 

disponibles 

bomba y 

materiales

Certificados

brida DIN, 

JIS y aNSI

CRI/CRN  
brida

Cierre en 

titanio

titánio

bridas, base y 

soporte  mo-

tor en acero 

inoxidable

todo acero in-
oxidable

victaulic

CRI/CRN PJe

Motores 4 

polos

Cuatro polos

Distintos 

materiales 

(Junta 

tórica) 

Goma

Para alturas 

limitadas

Monaje           
horizontal

brida DIN, 

JIS y aNSI

CR brida

¡La personalización es nuestro estándard!

Para estar seguros que consigue una solución que cubre completamente todas las necesidades de su proceso, díganos que 

es exactamente lo que necesita. 

Nosotros le ofreceremos una CR que cubra sus necesidades. La CR que podemos configurar es sólo para su aplicación. 

Pero para su tranquilidad cada componente es estándar - probado, testeado y usado en otras configuraciones. Podemos  

hacerlo porque contamos con muchas alternativas para muchas aplicaciones. 

Opciones de cierre

Líquidos extremos requieren medidas excepcionales:

•	 Superficies	de	cierre	que	soportan	temperaturas	muy	
altas 

• Líquidos	agresivos,	tóxicos	o	inflamables	que	se	man-

tienen controlados

•	 Los	cierres	ayudan	con	los	líquidos	que	cristalizan,	du-

ros o extremadamente agresivos

Opciones de bomba

La bomba CR se puede adaptar para manejar la más exi-

gente de las situaciones o requisitos de instalación:

•	 Instalación	horizontal	si	la	altura	es	una	limitación
•	 Bajo	NPSH	y	riesgo	de	cavitación
• Presiones	muy	bajas
•	 Tratamientos	de	superficie	especiales	o	certificados

Opciones de conexión

Su bomba dispondrá de la conexión que necesita. 

Cubrimos todos los estándares y disponemos de variantes 

especiales de conexión para máxima compactabilidad, 

líquidos de alta presión, y mucho más.

Opciones de motor

Los motores CR están disponibles en diferentes configu-

raciones para cubrir:

• Frecuencia	y	tensión,	así	como	métodos	de	protección	
locales

•	 Entornos	explosivos,	muy	calientes,	fríos	y/o	con	mu-

cha humedad, en diferentes altitudes

•	 la	carga	característica	del	líquido	bombeado:
viscosidad, densidad
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Materiales

Nomenclatura Código Descripción  

  Ejemplo CR   E  32   s   -4  -2  -A   -F   -G   -E -HQQE 

Tipo:
CR, CRI, CRN, CRT 

Bomba con convertidor de 
frecuencia integrado

Caudal [m3/h]

Todos los impulsores con diámetro 
reducido  CR 1s, CRI 1s, CRN  1s

Número de impulsores

Número de impulsores de diámetro reducido  
CR, CRE, CRN, CRNE 32, 45,  64

Código para versión de bomba  

Código para conexión a tubería  

Código para materiales

 

Código para piezas de goma  

Código para cierre mecánico

Códigos

Código Descripción

Versión bomba

Código para piezas de goma de la bomba

A Versión básica

B Motor sobredimensionado

C CR compacta

D Bomba con intensificador de presión*

E Bomba con certificado

F Bomba para altas temperaturas (con air-cooled top) 

G Bomba electrónica sin panel de control

H Versión horizontal

I Presión diferente

J Bomba electrónica con alta velocidad diferente

K Bomba con bajo NPSH

L Bomba incluyendo Grundfos CUE y certificado   

M Accionamiento magnético

N Con sensor

O Limpia y seca

P Motor subdimensionado

Q Bomba de alta presión con motor MGE de alta velocidad

R Bomba accionada por correa

S Bomba de alta presión

T Dispositivo manual de empuje

U * U Bomba con certificado ATEX

V Función cascada

W Bomba pozo profundo con eyector*

X Versión especial

Y Electropulida

Z Bombas con brida cojinete

A Brida ovalada

B NPT rosca

CA FlexiClamp

CX Triclamp*

F Brida DIN

FC Brida DIN 11853-2 (brida collar) 

FE EN 1092-1, tipo E

G Brida ANSI

J Brida JIS 

N Diámetro de conexiones modificados

P  acoplamientos PJE  (Victaulic )         

X Versión especial 

Conexión tubería

* Opción. Ver catálogo CR "Soluciones personalizadas" disponible in
Grundfos Product Center. Ver código QR o el link más abajo.

A Versión básica

C Bomba sin carbono

D PTFE relleno con carbono de grafito (cojinetes)/Carburo tungsteno

E Pickled y passivated (Solo Japón)

H Brida y bancada EN  1.4408 KBronce (cojinetes)/Carburo tungsteno

L Motor, base y bridas en EN 1.4408

M Motor, base, acoplamientos y bridas EN 1.4408 acoplamientos en 
cobre. Pernos, juntas y tuberías espaciadoras en EN 1.4401 o grado

 superior 

N Bridas EN 1.4408

P PEEK anillos de ajuste

Q  Carburo de silicio/Carburo de silicio en cojinete de la bomba y 
Caras del cierre en carburo de silicio/carburo de silicio en el dispositivo
de empuje

R Cojinete carburo silicio/ carburo de silicio

S PTFE anillos de ajuste

T Base EN 1.4408

U Carburo silicio/Carburo silicio cojinete en bomba y Carburo silicio 
/Carburo tungsteno en caras del cierre de dispositivo de empuje

X Versión especial

E EPDM
F FXM (Fluoraz®)
K FFKM (Kalrez®)
N Neopreno
V FKM (Viton®)

Tipo cierre mecánico

A Cierre junta tórica con driver fijo*
H Cartucho equilibrado con junta tórica 
O Cierre doble, back-to-back*
P Cierre doble, tandem* 
X Versión especial*

Material cara cierre

B Carbono, impregnada en resina sintética
U Cartucho carburo de tungsteno cementado
Q Carburo de silicio
X Otras cerámicas*

Material cierre secundario (piezas en goma)

E EPDM

F FXM (Fluoraz®)

K FFKM (Kalrez®)

V FKM (Viton®)
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CR, CRI, CRN: CURVA DE RENDIMIENTO:

CRE, CRIE, CRNE: CURVA DE RENDIMIENTO:

Modelo MEI

CR 1-3 > 70

CR 3-3 > 70

CR 5-3 0,57

CR 10-3 > 70

CR 15-3 > 70

CR 20-3 > 70

CR 32-3 > 70

CR 45-3 > 70

CR 64-3 > 70

CR 90-3 > 70

*plus d'info : voir doc. techn.

Indice de rendement minimal*
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CR 1s
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones A:  Bridas ovaladas Rp1

 Presión máx. funcionamiento: 16 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3 (0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CR 1S: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES CON IMPULSORES REDUCIDOS

MPG 23

A FGJ

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CR 1S-2 96531683 96542362

0.37 2.95/2.70 CR 1S-3 96531684 96542363

0.37 2.95/2.70 CR 1S-4 96531685 96542364

0.37 2.95/2.70 CR 1S-5 96531686 96542365

0.37 2.95/2.70 CR 1S-6 96531687 96542366

0.37 2.95/2.70 CR 1S-7 96531688 96542367

0.37 2.95/2.70 CR 1S-8 96531689 96542368

0.37 2.95/2.70 CR 1S-9 96531710 96542369

0.37 2.95/2.70 CR 1S-10 96531711 96543952

0.37 2.95/2.70 CR 1S-11 96531712 96543953

0.37 2.95/2.70 CR 1S-12 96531713 96543954

0.37 2.95/2.70 CR 1S-13 96531714 96543955

0.55 4.00/3.65 CR 1S-15 96531715 96543956

0.55 4.00/3.65 CR 1S-17 96531716 96543957

0.55 4.00/3.65 CR 1S-19 96531717 96543958

0.75 5.10/4.75 CR 1S-21 96531718 96531731

0.75 5.10/4.75 CR 1S-23 96531719 96531732

0.75 5.10/4.75 CR 1S-25 96531730 96531735

1.10 7.40/6.70 CR 1S-27 96533032

1.10 7.40/6.70 CR 1S-30 96533033

1.10 7.40/6.70 CR 1S-33 96533034

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CR 1S-2 96515537 96515647

0.37 1.74/1.00 CR 1S-3 96515549 96515649

0.37 1.74/1.00 CR 1S-4 96515551 96515650

0.37 1.74/1.00 CR 1S-5 96515552 96515652

0.37 1.74/1.00 CR 1S-6 96515553 96515654

0.37 1.74/1.00 CR 1S-7 96515555 96515655

0.37 1.74/1.00 CR 1S-8 96515557 96515656

0.37 1.74/1.00 CR 1S-9 96515558 96515657

0.37 1.74/1.00 CR 1S-10 96515560 96515658

0.37 1.74/1.00 CR 1S-11 96515561 96515660

0.37 1.74/1.00 CR 1S-12 96515562 96515661

0.37 1.74/1.00 CR 1S-13 96515563 96515663

0.55 2.50/1.44 CR 1S-15 96515564 96515664

0.55 2.50/1.44 CR 1S-17 96515565 96515666

0.55 2.50/1.44 CR 1S-19 96515566 96515668

0.75 3.30/1.90 CR 1S-21 96515567 96515670

0.75 3.30/1.90 CR 1S-23 96515568 96515671

0.75 3.30/1.90 CR 1S-25 96515672

1.10 4.35/2.50 CR 1S-27 96515673

1.10 4.35/2.50 CR 1S-30 96515675

1.10 4.35/2.50 CR 1S-33 96515676

1.10 4.35/2.50 CR 1S-36 96515677
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CR 1
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones A:  Bridas ovaladas Rp1

 Presión máx. funcionamiento: 16 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CR 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

A FGJ

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CR 1-2 96529471 96537533

0.37 2.95/2.70 CR 1-3 96529108 96537538

0.37 2.95/2.70 CR 1-4 96529472 96537539

0.37 2.95/2.70 CR 1-5 96529473 96537540

0.37 2.95/2.70 CR 1-6 96529474 96537542

0.37 2.95/2.70 CR 1-7 96529475 96537543

0.55 4.00/3.65 CR 1-8 96529476 96537544

0.55 4.00/3.65 CR 1-9 96529477 96537545

0.55 4.00/3.65 CR 1-10 96529478 96537597

0.55 4.00/3.65 CR 1-11 96529479 96537598

0.75 5.10/4.75 CR 1-12 96529480 96543976

0.75 5.10/4.75 CR 1-13 96529481 96537599

0.75 5.10/4.75 CR 1-15 96529482 96537600

1.10 7.40/6.70 CR 1-17 96530798 96537601

1.10 7.40/6.70 CR 1-19 96530801 96537602

1.10 7.40/6.70 CR 1-21 96530804 96533338

1.10 7.40/6.70 CR 1-23 96530808 96533339

1.50 9.90/8.90 CR 1-25 96533340

1.50 9.90/8.90 CR 1-27 96533341

1.50 9.90/8.90 CR 1-30 96533342

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 1-33 96533343

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 1-36 96533344

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CR 1-2 96516169 96516239

0.37 1.74/1.00 CR 1-3 96516170 96516240

0.37 1.74/1.00 CR 1-4 96516172 96516241

0.37 1.74/1.00 CR 1-5 96516173 96516242

0.37 1.74/1.00 CR 1-6 96516174 96516243

0.37 1.74/1.00 CR 1-7 96516176 96516244

0.55 2.50/1.44 CR 1-8 96516177 96516245

0.55 2.50/1.44 CR 1-9 96516178 96478872

0.55 2.50/1.44 CR 1-10 96516180 96516246

0.55 2.50/1.44 CR 1-11 96516181 96516247

0.75 3.30/1.90 CR 1-12 96516183 96516248

0.75 3.30/1.90 CR 1-13 96516185 96516249

0.75 3.30/1.90 CR 1-15 96516186 96516250

1.10 4.35/2.50 CR 1-17 96516188 96516251

1.10 4.35/2.50 CR 1-19 96516190 96516252

1.10 4.35/2.50 CR 1-21 96516192 96516253

1.10 4.35/2.50 CR 1-23 96516193 96516254

1.50 5.45/3.15 CR 1-25 96516255

1.50 5.45/3.15 CR 1-27 96516256

1.50 5.45/3.15 CR 1-30 96516257

2.20 7.70/4.45 CR 1-33 96516258

2.20 7.70/4.45 CR 1-36 96516259
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CR 3
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones A:  Bridas ovaladas Rp1

 Presión máx. funcionamiento: 16 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CR 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

A FGJ

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CR 3-2 96528511 96537573

0.37 2.95/2.70 CR 3-3 96507137 96537574

0.37 2.95/2.70 CR 3-4 96528681 96537575

0.37 2.95/2.70 CR 3-5 96528683 96537576

0.55 4.00/3.65 CR 3-6 96528684 96537577

0.55 4.00/3.65 CR 3-7 96528685 96537578

0.75 5.10/4.75 CR 3-8 96511543 96537579

0.75 5.10/4.75 CR 3-9 96528686 96537590

0.75 5.10/4.75 CR 3-10 96529510 96537591

1.10 7.40/6.70 CR 3-11 96530811 96537592

1.10 7.40/6.70 CR 3-12 96530815 96537593

1.10 7.40/6.70 CR 3-13 96530816 96537594

1.10 7.40/6.70 CR 3-15 96530831 96537595

1.50 9.90/8.90 CR 3-17 96534120 96533176

1.50 9.90/8.90 CR 3-19 96534121 96533177

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 3-21 96534122 96533178

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 3-23 96534123 96533179

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 3-25 96533180

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 3-27 96533181

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 3-29 96533182

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CR 3-2 96516590 96516649

0.37 1.74/1.00 CR 3-3 96516591 96516650

0.37 1.74/1.00 CR 3-4 96516592 96516651

0.37 1.74/1.00 CR 3-5 96509508 96516652

0.55 2.50/1.44 CR 3-6 96516593 96516653

0.55 2.50/1.44 CR 3-7 96516594 96516654

0.75 3.30/1.90 CR 3-8 96516595 96516655

0.75 3.30/1.90 CR 3-9 96516596 96516656

0.75 3.30/1.90 CR 3-10 96516597 96516657

1.10 4.35/2.50 CR 3-11 96516598 96516658

1.10 4.35/2.50 CR 3-12 96516599 96516659

1.10 4.35/2.50 CR 3-13 96516600 96516660

1.10 4.35/2.50 CR 3-15 96516601 96516661

1.50 5.70/3.30 CR 3-17 96516602 96516662

1.50 5.70/3.30 CR 3-19 96516603 96516663

2.20 8.00/4.60 CR 3-21 96516604 96516664

2.20 8.00/4.60 CR 3-23 96516605 96516665

2.20 8.00/4.60 CR 3-25 96516666

2.20 8.00/4.60 CR 3-29 96516668

2.20 8.00/4.60 CR 3-27 96516667

3 x 380-415D V

HQQE
3.00 6.3 CR 3-31 96513350

3.00 6.3 CR 3-33 96513351

3.00 6.3 CR 3-36 96513352

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 4.31

4

CR 5
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones A:  Bridas ovaladas Rp1 1/4

 Presión máx. funcionamiento: 16 bar

Conexiones FGJ:  Bridas DIN/ANSI/JIS DN25/DN32

 Presión máx. funcionamiento: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CR 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

A FGJ

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CR 5-2 96528687 96537526

0.55 4.00/3.65 CR 5-3 96528689 96537527

0.55 4.00/3.65 CR 5-4 96529455 96537528

0.75 5.10/4.75 CR 5-5 96528690 96537529

1.10 7.40/6.70 CR 5-6 96528691 96537530

1.10 7.40/6.70 CR 5-7 96529456 96537531

1.10 7.40/6.70 CR 5-8 96529457 96536878

1.50 9.90/8.90 CR 5-9 96533269 96537532

1.50 9.90/8.90 CR 5-10 96533270 96537534

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 5-11 96533271 96537535

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 5-12 96533272 96537536

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 5-13 96534124 96533273

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 5-14 96534125 96533274

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 5-15 96534126 96533275

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 5-16 96534127 96533276

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CR 5-2 96516975 96517037

0.55 2.50/1.44 CR 5-3 96516976 96517038

0.55 2.50/1.44 CR 5-4 96516977 96517039

0.75 3.30/1.90 CR 5-5 96516978 96517040

1.10 4.35/2.50 CR 5-6 96516979 96517041

1.10 4.35/2.50 CR 5-7 96516990 96517042

1.10 4.35/2.50 CR 5-8 96516991 96511750

1.50 5.70/3.30 CR 5-9 96516992 96517043

1.50 5.70/3.30 CR 5-10 96516993 96517044

2.20 8.00/4.60 CR 5-11 96516994 96517045

2.20 8.00/4.60 CR 5-12 96516995 96517046

2.20 8.00/4.60 CR 5-13 96516996 96517047

2.20 8.00/4.60 CR 5-14 96516997 96517048

2.20 8.00/4.60 CR 5-15 96516998 96517049

2.20 8.00/4.60 CR 5-16 96516999 96517050

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CR 5-18 96513369 96513388

3.00 6.3 CR 5-20 96513380 96513389

4.00 7.9 CR 5-22 96578133 96513381

4.00 7.9 CR 5-24 96513390

4.00 7.9 CR 5-26 96513391

4.00 7.9 CR 5-29 96513392

5.50 11 CR 5-32 96513393

5.50 11 CR 5-36 96513394

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 4.33

4

CR 10
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones A:  Bridas ovaladas Rp1 1/2

 Presión máx. funcionamiento: 16 bar

Conexiones FJ:  Bridas DIN/JIS DN40

 Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-16]: 16 bar / [10-17 a 10-22]: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CR 10: BOMBAS  CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

A FJ

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE

0.37 2.95/2.70 CR 10-1 96500872 96500866

0.75 5.10/4.75 CR 10-2 96500873 96500867

1.10 7.40/6.70 CR 10-3 96500874 96500868

1.50 9.90/8.90 CR 10-4 96500875 96500869

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 10-5 96500876 96500870

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 10-6 96500877 96500871

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE

0.37 1.74/1.00 CR 10-1 96500979 96500963

0.75 3.30/1.90 CR 10-2 96500980 96500964

1.10 4.35/2.50 CR 10-3 96500981 96500965

1.50 5.70/3.30 CR 10-4 96500982 96500966

2.20 8.00/4.60 CR 10-5 96500983 96500967

2.20 8.00/4.60 CR 10-6 96500984 96500968

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CR 10-7 96501229 96501216

3.00 6.3 CR 10-8 96501230 96501217

3.00 6.3 CR 10-9 96501231 96501218

4.00 7.9 CR 10-10 96501232 96501219

4.00 7.9 CR 10-12 96501233 96501220

5.50 11 CR 10-14 96501234 96501221

5.50 11 CR 10-16 96501235 96501222

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 10-18 96501223

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 10-20 96501224

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 10-22 96501225

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 4.35

4

CR 15
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones A:  Bridas ovaladas Rp2

 Presión máx. funcionamiento: 10 bar

Conexiones F:  Bridas DIN DN50

 Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-10]: 16 bar / [15-12 a 15-17]: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CR 15: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

A F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE
1.10 7.40/6.70 CR 15-1 96501667 96501665

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 15-2 96501668 96501666

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.10 4.35/2.50 CR 15-1 96501710 96501697

2.20 8.00/4.60 CR 15-2 96501711 96501698

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CR 15-3 96501906 96501894

4.00 7.9 CR 15-4 96501907 96501895

4.00 7.9 CR 15-5 96501908 96501896

5.50 11 CR 15-6 96501909 96501897

5.50 11 CR 15-7 96501910 96501898

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 15-8 96501899

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 15-9 96501900

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 15-10 96501901

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 15-12 96501902

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 15-14 96501903

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 15-17 96501904

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 4.37

4

CR 20
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones A:  Bridas ovaladas Rp2

 Presión máx. funcionamiento: 10 bar

Conexiones F:  Bridas DIN DN50

 Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-10]: 16 bar / [20-12 a 20-17]: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CR 20: BOMBAS  CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

A F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código Código

1 x 220-230/240 V

HQQE
1.10 7.40/6.70 CR 20-1 96500186 96500184

2.20 14.0‑13.6/12.6 CR 20-2 96500187 96500185

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.10 4.35/2.50 CR 20-1 96500338 96500326

2.20 8.00/4.60 CR 20-2 96500339 96500327

3 x 380-415D V

HQQE
4.00 7.9 CR 20-3 96500520 96500509

5.50 11 CR 20-4 96500521 96500510

5.50 11 CR 20-5 96500522 96500511

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 20-6 96500523 96500512

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 20-7 96500524 96500513

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 20-8 96500514

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 20-10 96500515

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 20-12 96500516

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 20-14 96500517

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 20-17 96500518

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 4.39

4

CR 32
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -30 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  Bridas DIN DN65

 Presión máx. funcionamiento: [32-1-1 a 32-7]: 16 bar / [32-8-2-2 a 32-14]: 30 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CR 32: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 220-240D/380-415Y V

HQQE
1.50 5.70/3.30 CR 32-1-1 96121950

2.20 8.00/4.60 CR 32-1 96121951

3 x 380-415D V

HQQE

3.00 6.3 CR 32-2-2 96122008

4.00 7.9 CR 32-2 96122009

5.50 11 CR 32-3-2 96122010

5.50 11 CR 32-3 96122011

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 32-4-2 96122012

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 32-4 96122013

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 32-5-2 96122014

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 32-5 96122015

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 32-6-2 96122016

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 32-6 96122017

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 32-7-2 96122018

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 32-7 96122019

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 32-8-2 96122020

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 32-8 96122021

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 32-9-2 96122022

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 32-9 96122023

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 32-10-2 96122024

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 32-10 96122025

22.00 39.5/22.8 CR 32-11-2 96122026

22.00 39.5/22.8 CR 32-11 96122027

22.00 39.5/22.8 CR 32-12-2 96122028

22.00 39.5/22.8 CR 32-12 96122029

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 32-13-2 96122030

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 32-13 96122031

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 32-14-2 96122032

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 32-14 96122033

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Producto en stockCódigo 4.41

4

CR 45
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -30 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  Bridas DIN DN80

 Presión máx. funcionamiento: [45-1-1 a 45-5]: 16 bar / [45-6-2 a 45-11]: 30 bar / 
[45-12-2 a 45-13-2]: 33 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CR 45: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 380-415D V

HQQE
3.00 6.3 CR 45-1-1 96122796

4.00 7.9 CR 45-1 96122797

5.50 11 CR 45-2-2 96122798

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 45-2 96122799

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 45-3-2 96122800

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 45-3 96122801

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 45-4-2 96122802

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 45-4 96122803

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 45-5-2 96122804

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 45-5 96122805

22.00 39.5/22.8 CR 45-6-2 96122806

22.00 39.5/22.8 CR 45-6 96122807

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 45-7-2 96122808

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 45-7 96122809

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 45-8-2 96122810

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 45-8 96122811

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 45-9-2 96122812

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 45-9 96122813

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 45-10-2 96122814

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 45-10 96122815

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 45-11-2 96122816

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 45-11 96122817

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 45-12-2 96122818

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 45-12 96122819

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 45-13-2 96122820

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

CR 64

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 4.43

4

CR 64
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -30 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  Bridas DIN DN100

 Presión máx. funcionamiento: [64-1-1 a 64-5]: 16 bar / [64-6-2 a 64-8-1]: 30 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3  ( 0,75 kW y superiores)

Otras versiones:  bajo pedido

CR 64: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 380-415D V

HQQE
4.00 7.9 CR 64-1-1 96123526

5.50 11 CR 64-1 96123527

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 64-2-2 96123528

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 64-2-1 96123529

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 64-2 96123530

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 64-3-2 96123531

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 64-3-1 96123532

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 64-3 96123533

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 64-4-2 96123534

22.00 39.5/22.8 CR 64-4-1 96123535

22.00 39.5/22.8 CR 64-4 96123536

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 64-5-2 96123537

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 64-5-1 96123538

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 64-5 96123539

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 64-6-2 96123540

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 64-6-1 96123541

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 64-6 96123542

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 64-7-2 96123543

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 64-7-1 96123544

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 64-7 96123545

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 64-8-2 96123546

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 64-8-1 96123547

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

4.44

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

CR 95

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 4.45

4

CR 95
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -30 °C a +120 °C máx.

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Conexiones F:  bridas DIN DN100 

Presión máxima funcionamiento: [95-1-1 a 95-5]: 16 bar/[95-6 a 95-8-2]: 25 bar

Grado de protección:  IP 55

Grado de aislamiento:  F

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3

Otras versiones:  bajo pedido

CR 95: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 380-415D V

HQQE 5.50 11 CR 95-1-1 99141735

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE

7.50 14.4‑14.0/8.30‑8.10 CR 95-1 99141736

11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 95-2-2 99141737

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 95-2 99141738

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 95-3-2 99141739

22.00 39.5/22.8 CR 95-3 99141740

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 95-4 99141741

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 95-5 99141742

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 95-6 99141743

55.00 99.0‑90.0/57.0‑52.0 CR 95-7 99141744

55.00 99.0‑90.0/57.0‑52.0 CR 95-8-2 99141745

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

4.46

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

CR 125

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 4.47

4

CR 125
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -30 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico:  HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM) 

Conexiones F:  bridas DIN DN150

Presión máxima funcionamiento:  [125-1-1 a 125-4]:16bar/[125-5]:25bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3

Otras versiones:  bajo pedido

CR 125: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 125-2-2 99142432

18.50 34.5‑32.5/20.0‑18.8 CR 125-2-1 99142573

22.00 39.5/22.8 CR 125-2 99142574

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 125-3-1 99142575

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 125-3 99142576

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 125-4-2 99142578

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 125-4 99142579

55.00 99.0‑90.0/57.0‑52.0 CR 125-5 99142580

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

4.48

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

CR 155

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 4.49

4

CR 155
BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES ► BOMBAS MULTICELULARES VERTICALES FUNDICIÓN Y ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -30 °C a+120 °C máx. 

Cierre mecánico:  HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM) 

Conexiones F:  bridas DIN DN150

 Presión máxima de funcionamiento: 16 bar

Clase de aislamiento:  F

Grado de protección:  IP 55

Motor:  todos los motores trifásicos son IE3

Otras versiones:  bajo pedido

CR 155: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

MPG 23

F

Cierre mecánico P2 [kW] In [A] Modelo Código

3 x 380-415D/660-690Y V

HQQE
11.00 20.8‑19.8/12.0‑11.8 CR 155-1-1 99143254

15.00 28.0‑26.0/16.2‑15.6 CR 155-1 99143255

22.00 39.5/22.8 CR 155-2-2 99143257

3 x 380-420D/660-725Y V

HQQE

30.00 56.0‑51.0/32.0‑29.5 CR 155-2 99143258

37.00 68.0‑63.0/39.0‑36.0 CR 155-3-2 99143259

45.00 81.0‑74.0/47.0‑43.0 CR 155-3 99143260

55.00 99.0‑90.0/57.0‑52.0 CR 155-4-1 99143261

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




