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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO MULTI-S CR/P
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Producto en stockCódigo 4.121

4

HYDRO MULTI-S CR/P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Temperatura del líquido:  +5 °C => + 50 °C

Temperatura ambiente:  +5 °C => + 40 °C

Presión del sistema:  máximo 10 bar

Método de arranque:  Directo

Grado de protección:  Cuadro de control, IP 54 - Bombas CR, IP 55

Clase de aislamiento:  F

Cierre mecánico:  HQQE (de cartucho  cierre equilibrado SiC/SiC, EPDM)

Colectores:  Acero inoxidable AISI 304

HYDRO MULTI-S CR/P: GRUPO DE PRESIÓN CON 2 O 3 BOMBAS CR, ARRANQUE/PARO

MPG 24

1 ~ 3 ~

Número de 
bombas

Conexión Modelo
P2 

[kW]
In [A] grupo 
de presión

Código
P2 

[kW]
In [A] grupo 
de presión

Código

2 2”

2 CR 03-07 0.55 8 95042036 0.55 3 95042000

2 CR 03-10 0.75 10.2 95042037 0.75 3.78 95042001

2 CR 03-12 1.10 14.8 95042038 1.10 5 95042002

2 CR 03-15 1.10 14.8 95042039 1.10 5 95042003

2 2”

2 CR 05-08 1.10 14.8 95042040 1.10 5 95042004

2 CR 05-10 1.50 6.4 95042005

2 CR 05-13 2.20 9 95042006

2 CR 05-15 2.20 9 95042007

2 2”

2 CR 10-04 1.50 6.4 95042008

2 CR 10-06 2.20 9 95042009

2 CR 10-08 3.00 12.6 95042010

2 CR 10-10 4.00 15.8 95042011

2 2”1/2
2 CR 15-03 3.00 12.6 95042012

2 CR 15-05 4.00 15.8 95042013

2 CR 15-07 5.50 22 95042014

2 2”1/2
2 CR 20-03 4.00 15.8 95042015

2 CR 20-05 5.50 22 95042016

2 CR 20-07 7.50 28.8 95042017

3 2”

3 CR 03-07 0.55 12 95042041 0.55 4.5 95042018

3 CR 03-10 0.75 15.3 95042042 0.75 5.67 95042019

3 CR 03-12 1.10 22.2 95042043 1.10 7.5 95042020

3 CR 03-15 1.10 22.2 95042044 1.10 7.5 95042021

3 2”

3 CR 05-08 1.10 22.2 95042045 1.10 7.5 95042022

3 CR 05-10 1.50 9.6 95042023

3 CR 05-13 2.20 13.5 95042024

3 CR 05-15 2.20 13.5 95042025

3 2”1/2

3 CR 10-04 1.50 9.6 95042026

3 CR 10-06 2.20 13.5 95042027

3 CR 10-08 3.00 18.9 95042028

3 CR 10-10 4.00 23.7 95042029

3 3”
3 CR 15-03 3.00 18.9 95042030

3 CR 15-05 4.00 23.7 95042031

3 CR 15-07 5.50 33 95042032

3 3”
3 CR 20-03 4.00 23.7 95042033

3 CR 20-05 5.50 33 95042034

3 CR 20-07 7.50 43.2 95042035
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO MULTI-S CM/P
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Producto en stockCódigo 4.123

4

HYDRO MULTI-S CM/P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Temperatura del líquido:  +5°C > +60 °C

Temperatura ambiente:  +5°C > +40°C

Presión del sistema:  10 bar

Método de arranque:  Directo

Grado de protección:  Cuadro de control, IP 54 - Bombas CM, IP 55

Cierre mecánico:  AVBE

Colectores:  Acero inoxidable AISI 304

HYDRO MULTI-S CM/P: GRUPO DE AUMENTO DE PRESIÓN CON 2 O 3 BOMBAS CM, ARRANQUE/PARO

MPG 24

1 ~ 3 ~

Número de 
bombas

Conexión Modelo
P2 

[kW]
In [A] grupo 
de presión

Código
P2 

[kW]
In [A] grupo 
de presión

Código

2 2”

2 CM 1-2 0.30 3.6 97902397 0.46 2 97902404

2 CM 1-3 0.30 3.6 97902398 0.46 2 97902405

2 CM 1-4 0.50 6.2 97902399 0.46 2 97902406

2 CM 1-5 0.50 6.2 97902400 0.46 2 97902407

2 CM 1-6 0.50 6.2 97902401 0.46 2 97902408

2 CM 1-7 0.50 6.2 97902402 0.65 3.2 97902409

2 CM 1-8 0.67 8.8 97902403 0.65 3.2 97902410

2 2”

2 CM 3-2 0.30 3.6 97902411 0.46 2 97902418

2 CM 3-3 0.50 6.2 97902412 0.46 2 97902419

2 CM 3-4 0.50 6.2 97902413 0.46 2 97902420

2 CM 3-5 0.50 6.2 97902414 0.65 3.2 97902421

2 CM 3-6 0.67 8.8 97902415 0.65 3.2 97902422

2 CM 3-7 0.90 10.8 97902416 0.84 3.2 97902423

2 CM 3-8 0.90 10.8 97902417 1.20 5.2 97902424

3 2”

3 CM 1-2 0.30 5.4 97902439 0.46 3 97902446

3 CM 1-3 0.30 5.4 97902440 0.46 3 97902447

3 CM 1-4 0.50 9.3 97902441 0.46 3 97902448

3 CM 1-5 0.50 9.3 97902442 0.46 3 97902449

3 CM 1-6 0.50 9.3 97902443 0.46 3 97902450

3 CM 1-7 0.50 9.3 97902444 0.65 4.8 97902451

3 CM 1-8 0.67 13.2 97902445 0.65 4.8 97902452

3 2”

3 CM 3-2 0.30 5.4 97902453 0.46 3 97902460

3 CM 3-3 0.50 9.3 97902454 0.46 3 97902461

3 CM 3-4 0.50 9.3 97902455 0.46 3 97902462

3 CM 3-5 0.50 9.3 97902456 0.65 4.8 97902463

3 CM 3-6 0.67 13.2 97902457 0.65 4.8 97902464

3 CM 3-7 0.90 16.2 97902458 0.84 4.8 97902465

3 CM 3-8 0.90 16.2 97902459 1.20 7.8 97902466
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+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

4.124

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO MULTI-S CM/P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

Producto en stockCódigo 4.125

4

HYDRO MULTI-S CM/P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Temperatura del líquido:  +5°C > +60 °C

Temperatura ambiente:  +5°C > +40°C

Presión del sistema:  10 bar

Método de arranque:  Directo

Grado de protección:  Cuadro de control, IP 54 - Bombas CM, IP 55

Cierre mecánico:  AVBE

Colectores:  Acero inoxidable AISI 304

HYDRO MULTI-S CM/P: GRUPO DE AUMENTO DE PRESIÓN CON 2 O 3 BOMBAS CM, ARRANQUE/PARO

MPG 24

1 ~ 3 ~

Número de 
bombas

Conexión Modelo
P2 

[kW]
In [A] grupo 
de presión

Código
P2 

[kW]
In [A] grupo 
de presión

Código

2 2”

2 CM 5-2 0.50 6.2 97902425 0.46 2 97902432

2 CM 5-3 0.50 6.2 97902426 0.65 3.2 97902433

2 CM 5-4 0.67 8.8 97902427 0.84 3.2 97902434

2 CM 5-5 0.90 10.8 97902428 1.20 5.2 97902435

2 CM 5-6 1.30 16.8 97902429 1.20 5.2 97902436

2 CM 5-7 1.30 16.8 97902430 1.58 6.2 97902437

2 CM 5-8 1.30 16.8 97902431 1.58 6.2 97902438

2 2”

2 CM 10-1 0.67 8.8 97633896 0.65 3.52 97633902

2 CM 10-2 1.30 18.8 97633897 1.20 6.2 97633903

2 CM 10-3 1.70 23.6 97633898 2.20 10.3 97633904

2 CM 10-4 3.20 13.5 97633905

2 CM 10-5 3.20 13.5 97633906

3 2”

3 CM 5-2 0.50 9.3 97902467 0.46 3 97902474

3 CM 5-3 0.50 9.3 97902468 0.65 4.8 97902475

3 CM 5-4 0.67 13.2 97902469 0.84 4.8 97902476

3 CM 5-5 0.90 16.2 97902470 1.20 7.8 97902477

3 CM 5-6 1.30 25.2 97902471 1.20 7.8 97902478

3 CM 5-7 1.30 25.2 97902472 1.58 9.3 97902479

3 CM 5-8 1.30 25.2 97902473 1.58 9.3 97902480

3 2”1/2

3 CM 10-1 0.67 13.2 97633899 0.65 5.28 97633907

3 CM 10-2 1.30 28.2 97633900 1.20 9.3 97633908

3 CM 10-3 1.70 35.4 97633901 2.20 15.5 97633909

3 CM 10-4 3.20 20.3 97633910

3 CM 10-5 3.20 20.3 97633911

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO 1000
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Producto en stockCódigo 4.127

4

HYDRO 1000
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Tensión de alimentación:  3 x 400 V, 50 Hz

Método de arranque:  DL = Directo / ST = Estrella + triángulo

No incluido:  tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco

Bajo pedido:  3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z 
(completamente en AISI 316)

Materiales de la versión P 

Válvulas de cierre:  latón o fundición

Válvulas antirretorno:  POM o fundición

Soportes:  AISI 316 (1.4401)

Colectores:   AISI 304 (1.4301)

Brida:  acero galvanizado

Piezas mecánicas:  acero galvanizado

Materiales de la versión G 

Colectores:  acero galvanizado

Otros componentes:  como versión P

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

MPG 24

G P

Número de 
bombas

Conexión P2 [kW]
Método de 
arranque

Modelo Código Código

1 G 1”1/4

0.37 DOL 1 CR 3-5 95129787

0.55 DOL 1 CR 3-6 95129788

0.55 DOL 1 CR 3-7 95129789

0.75 DOL 1 CR 3-8 95129790

0.75 DOL 1 CR 3-10 95129791

1.10 DOL 1 CR 3-12 95129792

1.10 DOL 1 CR 3-15 95129793

2 G 2

0.37 DOL 2 CR 3-5 95129616 95129844

0.55 DOL 2 CR 3-6 95129617 95129845

0.55 DOL 2 CR 3-7 95129618 95129846

0.75 DOL 2 CR 3-8 95129619 95129847

0.75 DOL 2 CR 3-10 95129620 95129848

1.10 DOL 2 CR 3-12 95129621 95129849

1.10 DOL 2 CR 3-15 95129622 95129850

3 G 2

0.37 DOL 3 CR 3-5 95129673 95129901

0.55 DOL 3 CR 3-6 95129674 95129902

0.55 DOL 3 CR 3-7 95129675 95129903

0.75 DOL 3 CR 3-8 95129676 95129904

0.75 DOL 3 CR 3-10 95129677 95129905

1.10 DOL 3 CR 3-12 95129678 95129906

1.10 DOL 3 CR 3-15 95129679 95129907

4 G 21/2

0.37 DOL 4 CR 3-5 95129730 95129958

0.55 DOL 4 CR 3-6 95129731 95129959

0.55 DOL 4 CR 3-7 95129732 95129960

0.75 DOL 4 CR 3-8 95129733 95129961

0.75 DOL 4 CR 3-10 95129734 95129962

1.10 DOL 4 CR 3-12 95129735 95129963

1.10 DOL 4 CR 3-15 95129736 95129964

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos
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4.128

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO 1000
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Producto en stockCódigo 4.129

4

HYDRO 1000
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Tensión de alimentación:  3 x 400 V, 50 Hz

Método de arranque:  DL = Directo / ST = Estrella + triángulo

No incluido:  tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco

Bajo pedido:  3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z 
(completamente en AISI 316)

Materiales de la versión P 

Válvulas de cierre:  latón o fundición

Válvulas antirretorno:  POM o fundición

Soportes:  AISI 316 (1.4401)

Colectores:   AISI 304 (1.4301)

Brida:  acero galvanizado

Piezas mecánicas:  acero galvanizado

Materiales de la versión G 

Colectores:  acero galvanizado

Otros componentes:  como versión P

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

MPG 24

G P

Número de 
bombas

Conexión P2 [kW]
Método de 
arranque

Modelo Código Código

1 G 1”1/4

0.75 DOL 1 CR 5-5 95129794

1.10 DOL 1 CR 5-7 95129795

1.10 DOL 1 CR 5-8 95129796

1.50 DOL 1 CR 5-9 95129797

1.50 DOL 1 CR 5-10 95129798

2.20 DOL 1 CR 5-13 95129799

2.20 DOL 1 CR 5-15 95129800

2 G 2

0.75 DOL 2 CR 5-5 95129623 95129851

1.10 DOL 2 CR 5-7 95129624 95129852

1.10 DOL 2 CR 5-8 95129625 95129853

1.50 DOL 2 CR 5-9 95129626 95129854

1.50 DOL 2 CR 5-10 95129627 95129855

2.20 DOL 2 CR 5-13 95129628 95129856

2.20 DOL 2 CR 5-15 95129629 95129857

3 G 2

0.75 DOL 3 CR 5-5 95129680 95129908

1.10 DOL 3 CR 5-7 95129681 95129909

1.10 DOL 3 CR 5-8 95129682 95129910

1.50 DOL 3 CR 5-9 95129683 95129911

1.50 DOL 3 CR 5-10 95129684 95129912

2.20 DOL 3 CR 5-13 95129685 95129913

2.20 DOL 3 CR 5-15 95129686 95129914

4 G 21/2

0.75 DOL 4 CR 5-5 95129737 95129965

1.10 DOL 4 CR 5-7 95129738 95129966

1.10 DOL 4 CR 5-8 95129739 95129967

1.50 DOL 4 CR 5-9 95129740 95129968

1.50 DOL 4 CR 5-10 95129741 95129969

2.20 DOL 4 CR 5-13 95129742 95129970

2.20 DOL 4 CR 5-15 95129743 95129971
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO 1000
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4

HYDRO 1000
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Tensión de alimentación:  3 x 400 V, 50 Hz

Método de arranque:  DL = Directo / ST = Estrella + triángulo

No incluido:  tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco

Bajo pedido:  3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z 
(completamente en AISI 316)

Materiales de la versión P 

Válvulas de cierre:  latón o fundición

Válvulas antirretorno:  POM o fundición

Soportes:  AISI 316 (1.4401)

Colectores:   AISI 304 (1.4301)

Brida:  acero galvanizado

Piezas mecánicas:  acero galvanizado

Materiales de la versión G

Colectores:  acero galvanizado

Otros componentes:  como versión P  

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

MPG 24

G P

Número de 
bombas

Conexión P2 [kW]
Método de 
arranque

Modelo Código Código

1 G 1”1/2

1.10 DOL 1 CR 10-3 95129801

1.50 DOL 1 CR 10-4 95129802

2.20 DOL 1 CR 10-5 95129803

2.20 DOL 1 CR 10-6 95129804

3.00 DOL 1 CR 10-7 95129805

3.00 DOL 1 CR 10-8 95129806

3.00 DOL 1 CR 10-9 95129807

4.00 DOL 1 CR 10-10 95129808

2 G 2 1/2

1.10 DOL 2 CR 10-3 95129630 95129858

1.50 DOL 2 CR 10-4 95129631 95129859

2.20 DOL 2 CR 10-5 95129632 95129860

2.20 DOL 2 CR 10-6 95129633 95129861

3.00 DOL 2 CR 10-7 95129634 95129862

3.00 DOL 2 CR 10-8 95129635 95129863

3.00 DOL 2 CR 10-9 95129636 95129864

4.00 DOL 2 CR 10-10 95129637 95129865

3 G 2 1/2

1.10 DOL 3 CR 10-3 95129687 95129915

1.50 DOL 3 CR 10-4 95129688 95129916

2.20 DOL 3 CR 10-5 95129689 95129917

2.20 DOL 3 CR 10-6 95129690 95129918

3.00 DOL 3 CR 10-7 95129691 95129919

3.00 DOL 3 CR 10-8 95129692 95129920

3.00 DOL 3 CR 10-9 95129693 95129921

4.00 DOL 3 CR 10-10 95129694 95129922

4 DN 80

1.10 DOL 4 CR 10-3 95129744 95129972

1.50 DOL 4 CR 10-4 95129745 95129973

2.20 DOL 4 CR 10-5 95129746 95129974

2.20 DOL 4 CR 10-6 95129747 95129975

3.00 DOL 4 CR 10-7 95129748 95129976

3.00 DOL 4 CR 10-8 95129749 95129977

3.00 DOL 4 CR 10-9 95129750 95129978

4.00 DOL 4 CR 10-10 95129751 95129979

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos
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4.132

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO 1000
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Producto en stockCódigo 4.133

4

HYDRO 1000
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Tensión de alimentación:  3 x 400 V, 50 Hz

Método de arranque:  DL = Directo / ST = Estrella + triángulo

No incluido:  tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco

Bajo pedido:  3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z 
(completamente en AISI 316)

Materiales de la versión P 

Válvulas de cierre:  latón o fundición

Válvulas antirretorno:  POM o fundición

Soportes:  AISI 316 (1.4401)

Colectores:   AISI 304 (1.4301)

Brida:  acero galvanizado

Piezas mecánicas:  acero galvanizado

Materiales de la versión G 
 Colectores:  acero galvanizado

Otros componentes:  como versión P

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

MPG 24

G P

Número de 
bombas

Conexión P2 [kW]
Método de 
arranque

Modelo Código Código

1 DN 50

2.20 DOL 1 CR 15-2 95129809

3.00 DOL 1 CR 15-3 95129810

4.00 DOL 1 CR 15-4 95129811

4.00 DOL 1 CR 15-5 95129812

5.50 DOL 1 CR 15-6 95129813

5.50 S/D 1 CR 15-6 98358167

5.50 DOL 1 CR 15-7 95129814

5.50 S/D 1 CR 15-7 98358193

7.50 DOL 1 CR 15-8 95129815

7.50 S/D 1 CR 15-8 98358544

2 DN 80

2.20 DOL 2 CR 15-2 95129638 95129866

3.00 DOL 2 CR 15-3 95129639 95129867

4.00 DOL 2 CR 15-4 95129640 95129868

4.00 DOL 2 CR 15-5 95129641 95129869

5.50 DOL 2 CR 15-6 95129642 95129870

5.50 S/D 2 CR 15-6 98358225 98358247

5.50 DOL 2 CR 15-7 95129643 95129871

5.50 S/D 2 CR 15-7 98358227 98358249

7.50 DOL 2 CR 15-8 95129644 95129872

7.50 S/D 2 CR 15-8 98358228 98358252

3 DN 100

2.20 DOL 3 CR 15-2 95129695 95129923

3.00 DOL 3 CR 15-3 95129696 95129924

4.00 DOL 3 CR 15-4 95129697 95129925

4.00 DOL 3 CR 15-5 95129698 95129926

5.50 DOL 3 CR 15-6 95129699 95129927

5.50 S/D 3 CR 15-6 98358302 98358310

5.50 DOL 3 CR 15-7 95129700 95129928

5.50 S/D 3 CR 15-7 98358303 98358321

7.50 DOL 3 CR 15-8 95129701 95129929

7.50 S/D 3 CR 15-8 98358304 98358324

4 DN 100

2.20 DOL 4 CR 15-2 95129752 95129980

3.00 DOL 4 CR 15-3 95129753 95129981

4.00 DOL 4 CR 15-4 95129754 95129982

4.00 DOL 4 CR 15-5 95129755 95129983

5.50 DOL 4 CR 15-6 95129756 95129984

5.50 S/D 4 CR 15-6 98358376 98358402

5.50 DOL 4 CR 15-7 95129757 95129985

5.50 S/D 4 CR 15-7 98358377 98358403

7.50 DOL 4 CR 15-8 95129758 95129986

7.50 S/D 4 CR 15-8 98358378 98358405
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4.134

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO 1000
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Producto en stockCódigo 4.135

4

HYDRO 1000
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Tensión de alimentación:  3 x 400 V, 50 Hz

Método de arranque:  DL = Directo / ST = Estrella + triángulo

No incluido:  tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco

Bajo pedido:  3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z 
(completamente en AISI 316)

Materiales de la versión P

 Válvulas de cierre:  latón o fundición

Válvulas antirretorno:  POM o fundición

Soportes:  AISI 316 (1.4401)

Colectores:   AISI 304 (1.4301)

Brida:  acero galvanizado

Piezas mecánicas:  acero galvanizado

Materiales de la versión G 
 Colectores:  acero galvanizado

Otros componentes:  como versión P

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

MPG 24

G P

Número de 
bombas

Conexión P2 [kW]
Método de 
arranque

Modelo Código Código

1 DN 50

2.20 DOL 1 CR 20-2 95129816

4.00 DOL 1 CR 20-3 95129817

5.50 DOL 1 CR 20-4 95129818

5.50 S/D 1 CR 20-4 98358194

5.50 DOL 1 CR 20-5 95129819

5.50 S/D 1 CR 20-5 98358195

7.50 DOL 1 CR 20-6 95129820

7.50 S/D 1 CR 20-6 98358196

7.50 DOL 1 CR 20-7 95129821

7.50 S/D 1 CR 20-7 98358197

2 DN 80

2.20 DOL 2 CR 20-2 95129645 95129873

4.00 DOL 2 CR 20-3 95129646 95129874

5.50 DOL 2 CR 20-4 95129647 95129875

5.50 S/D 2 CR 20-4 98358229 98358253

5.50 DOL 2 CR 20-5 95129648 95129876

5.50 S/D 2 CR 20-5 98358241 98358255

7.50 DOL 2 CR 20-6 95129649 95129877

7.50 S/D 2 CR 20-6 98358242 98358256

7.50 DOL 2 CR 20-7 95129650 95129878

7.50 S/D 2 CR 20-7 98358245 98358259

3 DN 100

2.20 DOL 3 CR 20-2 95129702 95129930

4.00 DOL 3 CR 20-3 95129703 95129931

5.50 DOL 3 CR 20-4 95129704 95129932

5.50 S/D 3 CR 20-4 98358305 98358328

5.50 DOL 3 CR 20-5 95129705 95129933

5.50 S/D 3 CR 20-5 98358307 98358329

7.50 DOL 3 CR 20-6 95129706 95129934

7.50 S/D 3 CR 20-6 98358308 98358330

7.50 DOL 3 CR 20-7 95129707 95129935

7.50 S/D 3 CR 20-7 98358309 98358351

4 DN 100

2.20 DOL 4 CR 20-2 95129759 95129987

4.00 DOL 4 CR 20-3 95129760 95129988

5.50 DOL 4 CR 20-4 95129761 95129989

5.50 S/D 4 CR 20-4 98358379 98358406

5.50 DOL 4 CR 20-5 95129762 95129990

5.50 S/D 4 CR 20-5 98358392 98358407

7.50 DOL 4 CR 20-6 95129763 95129991

7.50 S/D 4 CR 20-6 98358396 98358408

7.50 DOL 4 CR 20-7 95129764 95129992

7.50 S/D 4 CR 20-7 98358401 98358409

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

4.136

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO 1000
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Producto en stockCódigo 4.137

4

HYDRO 1000
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Tensión de alimentación:  3 x 400 V, 50 Hz

Método de arranque:  DL = Directo / ST = Estrella + triángulo

No incluido:  tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco

Bajo pedido:  3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z 
(completamente en AISI 316)

Materiales de la versión P 

 Válvulas de cierre:  latón o fundición

Válvulas antirretorno:  POM o fundición

Soportes:  AISI 316 (1.4401)

Colectores:   AISI 304 (1.4301)

Brida:  acero galvanizado

Piezas mecánicas:  acero galvanizado

Materiales de la versión G 

Colectores:  acero galvanizado

Otros componentes:  como versión P

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

MPG 24

G P

Número de 
bombas

Conexión P2 [kW]
Método de 
arranque

Modelo Código Código

1 DN 65

3.00 DOL 1 CR 32-2-2 95129822

4.00 DOL 1 CR 32-2 95129823

5.50 DOL 1 CR 32-3 95129824

5.50 S/D 1 CR 32-3 98358198

7.50 DOL 1 CR 32-4 95129825

7.50 S/D 1 CR 32-4 98358199

11.00 Y/D 1 CR 32-5 95129826

11.00 Y/D 1 CR 32-6 95129827

2 DN 100

3.00 DOL 2 CR 32-2-2 95129651 95129879

4.00 DOL 2 CR 32-2 95129652 95129880

5.50 DOL 2 CR 32-3 95129653 95129881

5.50 S/D 2 CR 32-3 98358260 98358295

7.50 DOL 2 CR 32-4 95129654 95129882

7.50 S/D 2 CR 32-4 98358281 98358296

11.00 Y/D 2 CR 32-5 95129655 95129883

11.00 Y/D 2 CR 32-6 95129656 95129884

3 DN 150

3.00 DOL 3 CR 32-2-2 95129708 95129936

4.00 DOL 3 CR 32-2 95129709 95129937

5.50 DOL 3 CR 32-3 95129710 95129938

5.50 S/D 3 CR 32-3 98358352 98358359

7.50 DOL 3 CR 32-4 95129711 95129939

7.50 S/D 3 CR 32-4 98358353 98358360

11.00 Y/D 3 CR 32-5 95129712 95129940

11.00 Y/D 3 CR 32-6 95129713 95129941

4 DN 150

3.00 DOL 4 CR 32-2-2 95129765 95129993

4.00 DOL 4 CR 32-2 95129766 95129994

5.50 DOL 4 CR 32-3 95129767 95129995

5.50 S/D 4 CR 32-3 98358421 98358503

7.50 DOL 4 CR 32-4 95129768 95129996

7.50 S/D 4 CR 32-4 98358422 98358504

11.00 Y/D 4 CR 32-5 95129769 95129997

11.00 Y/D 4 CR 32-6 95129770 95129998
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4.138

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO 1000
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Producto en stockCódigo 4.139

4

HYDRO 1000
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Tensión de alimentación:  3 x 400 V, 50 Hz

Método de arranque:  DL = Directo / ST = Estrella + triángulo

No incluido:  tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco

Bajo pedido:  3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z 
(completamente en AISI 316)

Materiales de la versión P 

 Válvulas de cierre:  latón o fundición

Válvulas antirretorno:  POM o fundición

Soportes:  AISI 316 (1.4401)

Colectores:   AISI 304 (1.4301)

Brida:  acero galvanizado

Piezas mecánicas:  acero galvanizado

Materiales de la versión G 

Colectores:  acero galvanizado

Otros componentes:  como versión P  

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

MPG 24

G P

Número de 
bombas

Conexión P2 [kW]
Método de 
arranque

Modelo Código Código

1 DN 80

4.00 DOL 1 CR 45-1 95129828

5.50 DOL 1 CR 45-2-2 95129829

5.50 S/D 1 CR 45-2-2 98358200

7.50 DOL 1 CR 45-2 95129830

7.50 S/D 1 CR 45-2 98358221

11.00 Y/D 1 CR 45-3 95129831

15.00 Y/D 1 CR 45-4 95129832

2 DN 150

4.00 DOL 2 CR 45-1 95129657 95129885

5.50 DOL 2 CR 45-2-2 95129658 95129886

5.50 S/D 2 CR 45-2-2 98358283 98358297

7.50 DOL 2 CR 45-2 95129659 95129887

7.50 S/D 2 CR 45-2 98358284 98358299

11.00 Y/D 2 CR 45-3 95129660 95129888

15.00 Y/D 2 CR 45-4 95129661 95129889

3 DN 200

4.00 DOL 3 CR 45-1 95129714 95129942

5.50 DOL 3 CR 45-2-2 95129715 95129943

5.50 S/D 3 CR 45-2-2 98358354 98358371

7.50 DOL 3 CR 45-2 95129716 95129944

7.50 S/D 3 CR 45-2 98358355 98358372

11.00 Y/D 3 CR 45-3 95129717 95129945

15.00 Y/D 3 CR 45-4 95129718 95129946

4 DN 200

4.00 DOL 4 CR 45-1 95129771 95129999

5.50 DOL 4 CR 45-2-2 95129772 95130000

5.50 S/D 4 CR 45-2-2 98358423

7.50 DOL 4 CR 45-2 95129773 95130001

7.50 S/D 4 CR 45-2 98358478 98358509

11.00 Y/D 4 CR 45-3 95129774 95130002

15.00 Y/D 4 CR 45-4 95129775 95130003
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4.140

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

HYDRO 1000
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Producto en stockCódigo 4.141

4

HYDRO 1000
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD FIJA

Tensión de alimentación:  3 x 400 V, 50 Hz

Método de arranque:  DL = Directo / ST = Estrella + triángulo

No incluido:  tanque de expansión. Protección contra funcionamiento en seco

Bajo pedido:  3 x 230 V, versión sin colectores, con bomba piloto L, W, N, Z 
(completamente en AISI 316)

Materiales de la versión P 

Válvulas de cierre:  latón o fundición

Válvulas antirretorno:  POM o fundición

Soportes:  AISI 316 (1.4401)

Colectores:   AISI 304 (1.4301)

Brida:  acero galvanizado

Piezas mecánicas:  acero galvanizado

Materiales de la versión G

 Colectores:  acero galvanizado

Otros componentes:  como versión P

HYDRO 1000: SISTEMA DE AUMENTO DE PRESIÓN SIN VELOCIDAD VARIABLE

MPG 24

G P

Número de 
bombas

Conexión P2 [kW]
Método de 
arranque

Modelo Código Código

1 DN 100

7.50 DOL 1 CR 64-2-2 95129833

11.00 Y/D 1 CR 64-2 95129834

15.00 Y/D 1 CR 64-3-1 95129835

18.50 Y/D 1 CR 64-4-2 95129836

22.00 Y/D 1 CR 64-4 95129837

2 DN 150

7.50 DOL 2 CR 64-2-2 95129662 95129890

7.50 S/D 2 CR 64-2-2 98358287 98358300

11.00 Y/D 2 CR 64-2 95129663 95129891

15.00 Y/D 2 CR 64-3-1 95129664 95129892

18.50 Y/D 2 CR 64-4-2 95129665 95129893

22.00 Y/D 2 CR 64-4 95129666 95129894

3 DN 200

7.50 DOL 3 CR 64-2-2 95129719 95129947

7.50 S/D 3 CR 64-2-2 98358357 98358373

11.00 Y/D 3 CR 64-2 95129720 95129948

15.00 Y/D 3 CR 64-3-1 95129721 95129949

18.50 Y/D 3 CR 64-4-2 95129722 95129950

22.00 Y/D 3 CR 64-4 95129723 95129951

4 DN 200

7.50 DOL 4 CR 64-2-2 95129776 95130004

7.50 S/D 4 CR 64-2-2 98358501 98358510

11.00 Y/D 4 CR 64-2 95129777 95130005

15.00 Y/D 4 CR 64-3-1 95129778 95130006

18.50 Y/D 4 CR 64-4-2 95129779 95130007

22.00 Y/D 4 CR 64-4 95129780 95130008
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IÓN P
EFICIENCIA

LA MEJOR ELECCIÓN PARA CUALQUIER TRABAJO
Grundfos Hydro MPC es el mejor producto en el rango de presurización 
Hydro. Hay varias características que hacen que Hydro MPC pueda 
enfrentar los desafíos operativos de cualquier aplicación de presurización 
de agua. La fácil integración en BMS lo convierten en la opción ideal para 
sistemas complejos y edificios tecnológicos.

El Hydro MPC se puede instalar en una amplia variedad de edificios y 
sistemas, y es muy común en:

a

Rascacielos

eles

le

H

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Gama completa
Grundfos ofrece una gama de bombas de 
varios tamaños, que se pueden escalar 
fácilmente a cualquier punto de servicio.

Instalación fácil
El sistema siempre viene preconfigurado de 
fábrica y la configuración específica de la 
aplicación se realiza a través del asistente de 
instalación del controlador.

Parada a caudal bajo
El sistema se detiene por completo durante los 
períodos de bajo caudal para ahorrar energía.

Fiabilidad mediante redundancia
Se garantiza un funcionamiento fiable a través 
de un sensor redundante o bombas de reserva.

Cascada de energía optimizada
La presión constante y la alta eficiencia se 
aseguran mediante el uso inteligente de los 
datos de rendimiento de la bomba por parte del 
controlador.

4.142

AUMENTO DE PRESIÓN
ACCESORIOS

MPG 51

Descripción Código

Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 1 kit de bomba 3A0098U0

Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 2 kits de bomba 3A0094Z6

Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 3 kits de bomba 3A0094Z7

Amortiguadores de vibración montados en la bancada, 4 kits de bomba 3A0094Z8

Protección contra funcionamiento en seco, relés con 3 electrodos 3A0077M0

Luz de armario de control al abrir el panel 3A0094X9

Luz de armario de control + enchufe 220V 3A0094Y0

Protección contra exceso de tensión 3x400V, N, PE, 50Hz 3A0094Y1

Protección contra exceso de tensión 3x400V, PE, 50Hz 3A0094Y2

Voltímetro 500 V 3A0054D2

Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación ‑ 1 amp. por bomba) 16A 3A0075S9

Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación ‑ 1 amp. por bomba) 25A 3A0054D4

Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación ‑ 1 amp. por bomba) 50A 3A0054D5

Amperímetro (modifica las dimensiones de la instalación ‑ 1 amp. por bomba) 100A 3A0054D6

Protección de fases 3x230V 3A0084A3

Protección de fases 3x400V 96020117

Elementos de calefacción para evitar la condensación 3A0054D0

Contador de horas (influye en las dimensiones de la instalación ‑ 1 contador por bomba) 3A0054D3

Indicador de escasez de agua 3A0076A9

Interruptor de parada de emergencia 3A0096B7

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos
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4.143

HYDRO MPC
CONTROL DE PRESIÓN EXCEPCIONAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA IDEAL

LA MEJOR ELECCIÓN PARA CUALQUIER TRABAJO
Grundfos Hydro MPC es el mejor producto en el rango de presurización 
Hydro. Hay varias características que hacen que Hydro MPC pueda 
enfrentar los desafíos operativos de cualquier aplicación de presurización 
de agua. La fácil integración en BMS lo convierten en la opción ideal para 
sistemas complejos y edificios tecnológicos.

El Hydro MPC se puede instalar en una amplia variedad de edificios y 
sistemas, y es muy común en:

• Sistemas públicos de abastecimento de agua

• Rascacielos

• Hoteles

• Hospitales

• Sistema de HVAC

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Gama completa
Grundfos ofrece una gama de bombas de 
varios tamaños, que se pueden escalar 
fácilmente a cualquier punto de servicio.

Instalación fácil
El sistema siempre viene preconfigurado de 
fábrica y la configuración específica de la 
aplicación se realiza a través del asistente de 
instalación del controlador.

Parada a caudal bajo
El sistema se detiene por completo durante los 
períodos de bajo caudal para ahorrar energía.

Fiabilidad mediante redundancia
Se garantiza un funcionamiento fiable a través 
de un sensor redundante o bombas de reserva.

Cascada de energía optimizada
La presión constante y la alta eficiencia se 
aseguran mediante el uso inteligente de los 
datos de rendimiento de la bomba por parte del 
controlador.
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