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4.144

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO SOLO-E

HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA VERTICAL MULTICELULAR CRIE

El grupo de presión Grundfos Hydro Solo-E es una unidad combinada que se compone de una bomba centrífuga, multicelular y vertical 
(CRIE) con motor IE5 y un VFD integrado con una pantalla gráfica y equipado con:
Válvula de aislamiento, válvula de no retorno, tubería de entrada y salida, transmisor de presión de descarga, tanque de membrana, 
transmisor de presión de entrada, base con amortiguadores de vibración y conector de suministro principal
El sistema está pre-programado de fábrica:

•  Control de presión constante
•  Estimación del caudal
•  Protección contra marcha en seco
•  Protección anti-cavitación (limitación caudal)
•  Configuración Bomba funcionando/Salida de alarma

La pantalla y el panel de control permiten una monitorización sencilla del rendimiento del sistema y de los ajustes de los parámetros.
No se requiere protección adicional del motor ya que tanto el motor como la electrónica incorporan una protección de sobrecarga y 
temperatura.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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HYDRO SOLO-E
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Temperatura del líquido:  5°C a +60°C

Temperatura ambiente:   0°C a +40°C

Presión máxima de funcionamiento:  16 bar

Tensión suministro:   1x230V , 50-60 Hz y 3x400V, 50-60 Hz, 

Tanque:  incluido 18L PN10 (excepto H Solo-E CRIE 5-9 con 12L PN16)

Clase aislamiento:  F

Colectores:   acero inoxidable

Base:  acero inoxidable AISI 316

Motor:  IE5  

HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA VERTICAL MULTICELULAR CRIE

MPG 24

Aspir. Desc. Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

1 ~

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 18 0.75 CRIE 3-7 99432874

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4
18 1.10 CRIE 5-5 99432875

18 1.50 CRIE 5-7 99432876

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 18 1.50 CRIE 10-3 99432878

3 ~

Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 12 2.20 CRIE 5-9 99432877

Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 18 2.20 CRIE 10-3 99432879

DN 50 Rp 2
18 3.00 CRIE 15-2 99432880

18 4.00 CRIE 15-3 99432881

•  Solución enchufar y bombear

•  Protección contra marcha en seco

•  Protección anti-cavitación (limite caudal)

•  Pantalla gráfica

•  Fácil de controlar

•  Bajo consumo de energía (IE5 como estándar)

•  Comunicación de datos

•  Presión constante perfecta

•  Indicador Grundfos Eye

•  Caja de terminales con entradas y salidas que permiten 
que el motor sea utilizado para aplicaciones avanzadas

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO SOLO-E

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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HYDRO SOLO-E
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Temperatura del líquido:  0 °C a +60 °C

Temperatura ambiente:  0 °C a +40 °C

Colector:  acero inoxidable

Presión máxima de funcionamiento:  16 bar

Tensión alimentación:  •  3x400V, 50-60 Hz, PE

 •  1x230V, 50-60 Hz

Tanque:  incluido en el suministro

Clase de aislamiento:  F

Cierre mecánico:  HQQE

Acumulador:  Inoxidable 

Motor:  clase de eficiencia IE5 como estándar

 * Motor de menor tamaño

HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA CRE MULTICAPA VERTICAL

MPG 24

Aspir. Desc. Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

1 ~

Rp 1 1/4
8 0.55 CRE 1-6 98488802

8 0.75 CRE 1-9 98478534

8 1.10 CRE 1-13 98478535

Rp 1 1/4
25 1.10 CRE 3-8 98478540

25 1.50 CRE 3-11 98478541

25 1.50 CRE 3-15 99172030

Rp 1 1/4 25 1.50 CRE 5-5 98478545

3 ~

Rp 1 1/4
25 2.20 CRE 5-9 98478546

25 3.00 CRE 5-12 99172032

25 3.00 CRE 5-14 99172044

Rp 1 1/2
25 2.20 CRE 10-3 98478550

25 3.00 CRE 10-5 99172045

25 4.00 CRE 10-6 99172046

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO SOLO-E

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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HYDRO SOLO-E
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Temperatura del líquido:  0 °C a +60 °C

Temperatura ambiente:  0 °C a +40 °C

Colector:  acero inoxidable

Presión máxima de funcionamiento:  16 bar

Tensión alimentación:   •  3x400V, 50-60 Hz, PE

 •  1x230V, 50-60 Hz

Tanque:  incluido en el suministro

Clase de aislamiento:  F

Cierre mecánico:  HQQE

Acumulador:  Inoxidable 

Motor:  clase de eficiencia IE5 como estándar

 * Motor de menor tamaño

HYDRO SOLO-E: GRUPO DE PRESIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE CON UNA BOMBA CRE MULTICAPA VERTICAL

MPG 24

Aspir. Desc. Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

3 ~

Rp 2

25 3.00 CRE 15-2 99172049

25 4.00 CRE 15-3 99172051

25 7.50 CRE 15-5 99172054

25 7.50 CRE 15-7 99172055

Rp 2

25 4.00 CRE 20-2 99172058

25 5.50 CRE 20-3 99172059

25 7.50 CRE 20-4 99172060

25 11.00 CRE 20-7 99172061

Rp 2 1/2
25 7.50 CRE 32-2 99172063

25 11.00 CRE 32-4-2 99172064

DN 80 25 11.00 CRE 45-2-2 99172065

DN 100 25 11.00 CRE 64-1 99172066

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

CMBE Twin

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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CMBE Twin
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Presión del sistema:  máx. 10 bar

Aspiración:  máx. 1 m, incluida la pérdida de presión de la tubería de succión a una 
temperatura del líquido de +20 ° C.

Temperatura del líquido:  0 °C a +60 °C

Motor:  eficiencia IE5

CMBE TWIN: GRUPO DE PRESIÓN

MPG 24

Aspir. Desc. P2 [kW] Tipo de conector Modelo Código

Rp 1 Rp 1

1.10 FUSE CMBE Twin 3-30 99220843

1.10 SCHUKO CMBE Twin 3-30 99219419

1.10 Sicherungskasten CMBE Twin 3-62 99220844

1.10 SCHUKO CMBE Twin 3-62 99219420

1.50 Sicherungskasten CMBE Twin 3-93 99220845

1.50 SCHUKO CMBE Twin 3-93 99219421

Rp 1 1/4 Rp 1

1.10 Sicherungskasten CMBE Twin 5-31 99220846

1.10 SCHUKO CMBE Twin 5-31 99219422

1.50 Sicherungskasten CMBE Twin 5-62 99220847

1.50 SCHUKO CMBE Twin 5-62 99219423

ACCESORIOS CMBE TWIN  MPG 51

Colectores en acero inoxidable AISI316
Los colectores incluyen 2 válvulas de seccionamiento y 2 conexiones cónicas.

Descripción Código

Colector de aspiración o descarga (Conexión bomba 1") 99409667

Colector de aspiración para CMBE Twin 5‑62 (Conexión bomba 1"1/4) 99409665

Amortiguador de vibraciones para CMBE TWIN ( 4 unidades) 99217259

•  presión constante a través del control de velocidad 
integrado

•  control en cascada y alternancia de bomba

•  protección contra funcionamiento en seco

•  compacto

•  diseño en acero inoxidable, robusto

•  Fácil instalación

•  bajo consumo de energía

•  nivel de ruido por debajo de 55 dBA e incluso más bajo 
en velocidad controlada

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO MULTI-E CME/ P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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HYDRO MULTI-E CME/ P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Modelo de bomba:  CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable

 CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable

Cierre mecánico:  AQQE

Temperatura del líquido:  0 °C a +60 °C

Temperatura ambiente:  0°C a +40°C

Colectores:  Versión P: acero inoxidable AISI 304

 Versión G: acero galvanizado

Tensión de alimentación:  3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas)

 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)

Motor:   rendimiento clase IE5

Incluido en la entrega:  Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco 

HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

MPG 24

Número de bombas Conexión Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

2

2 R 2

12 1.10 2 CME3-03 98530585

12 1.10 2 CME3-05 98530587

12 1.50 2 CME3-07 98530589

12 2.20 2 CME3-09 98530590

3 R 2

12 1.10 3 CME3-03 98530607

12 1.10 3 CME3-05 98530609

12 1.50 3 CME3-07 98530611

12 2.20 3 CME3-09 98530612

4 R 2 1/2

12 1.10 4 CME3-03 98530629

12 1.10 4 CME3-05 98530631

12 1.50 4 CME3-07 98530633

12 2.20 4 CME3-09 98530634

U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2
12 1.10 2 CME3-03 98530584

12 1.10 2 CME3-05 98530586

12 1.50 2 CME3-07 98530588

3 R 2
12 1.10 3 CME3-03 98530606

12 1.10 3 CME3-05 98530608

12 1.50 3 CME3-07 98530610

4 R 2 1/2
12 1.10 4 CME3-03 98530628

12 1.10 4 CME3-05 98530630

12 1.50 4 CME3-07 98530632

•  2-4 bombas en cascada

•  Fácil de instalar y operar para el cliente.

•  La velocidad controlada asegura un gran ahorro de 
energía en comparación con los sistemas de presión 
tradicionales.

•  El grupo de presión viene como un paquete completo 
de Grundfos. - solo un proveedor responsable.

•  Fiabilidad que garantiza el agua incluso si una bomba o 
sensor se averia.

•  Solución enchufar y bombear

•  Fácil de controlar

•  Bajo consumo de energía

•  Comunicación de datos

•  Función Multimaster

•  Perfecta presión constante.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO MULTI-E CME/ P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos
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HYDRO MULTI-E CME/ P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Modelo de bomba:  CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable

 CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable

Cierre mecánico:  AQQE

Temperatura del líquido:  0 °C a +60 °C

Temperatura ambiente:  0°C a +40°C

Colectores:  Versión P: acero inoxidable AISI 304

 Versión G: acero galvanizado

Tensión de alimentación:  3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas)

 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)

Motor:   rendimiento clase IE5

Incluido en la entrega:  Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco 

HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

MPG 24

Número de bombas Conexión Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

2

2 R 2

25 1.10 2 CME5-03 98530592

25 1.50 2 CME5-04 98530594

25 2.20 2 CME5-05 98530595

25 2.20 2 CME5-06 98530596

3 R 2

25 1.10 3 CME5-03 98530614

25 1.50 3 CME5-04 98530616

25 2.20 3 CME5-05 98530617

25 2.20 3 CME5-06 98530618

4 R 2 1/2

25 1.10 4 CME5-03 98530636

25 1.50 4 CME5-04 98530638

25 2.20 4 CME5-05 98530639

25 2.20 4 CME5-06 98530640

U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2
25 1.10 2 CME5-03 98530591

25 1.50 2 CME5-04 98530593

3 R 2
25 1.10 3 CME5-03 98530613

25 1.50 3 CME5-04 98530615

4 R 2 1/2
25 1.10 4 CME5-03 98530635

25 1.50 4 CME5-04 98530637

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2 25 3.00 2 CME 5-8 99178268

3 R 2 25 3.00 3 CME 5-8 99178273

4 R 2 1/2 25 3.00 4 CME 5-8 99178278

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO MULTI-E CME/ P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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HYDRO MULTI-E CME/ P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Modelo de bomba:  CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable

 CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable

Cierre mecánico:  AQQE

Temperatura del líquido:  0 °C a +60 °C

Temperatura ambiente:  0°C a +40°C

Colectores:  Versión P: acero inoxidable AISI 304

 Versión G: acero galvanizado

Tensión de alimentación:  3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas)

 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)

Motor:   rendimiento clase IE5

Incluido en la entrega:  Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco 

HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

MPG 24

Número de bombas Conexión Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

2

2 R 2 1/2 25 2.20 2 CME10-02 98530598

3 R 2 1/2 25 2.20 3 CME10-02 98530620

4 DN 80 25 2.20 4 CME10-02 98530642

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2 1/2
25 4.00 2 CME 10-3 99178269

25 5.50 2 CME 10-4 99178270

25 5.50 2 CME 10-5 99178271

3 R 2 1/2
25 4.00 3 CME 10-3 99178274

25 5.50 3 CME 10-4 99178275

25 5.50 3 CME 10-5 99178276

4 DN 80
25 4.00 4 CME 10-3 99178279

25 5.50 4 CME 10-4 99178280

25 5.50 4 CME 10-5 99178281

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO MULTI-E CME/ P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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HYDRO MULTI-E CME/ P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Modelo de bomba:  CME-I (versión P) = por completo en acero inoxidable

 CME-A (versión G) = impulsores en acero inoxidable

Cierre mecánico:  AQQE

Temperatura del líquido:  0 °C a +60 °C

Temperatura ambiente:  0°C a +40°C

Colectores:  Versión P: acero inoxidable AISI 304

 Versión G: acero galvanizado

Tensión de alimentación:  3X400 V, 50 Hz, PE,N (versión para bombas monofásicas)

 3X400 V, 50 Hz, PE (versión para bombas trifásicas)

Motor:   rendimiento clase IE5

Incluido en la entrega:  Tanque de expansión, presostato para protección contra funcionamiento en seco 

HYDRO MULTI-E CME/ P: PRESIÓN CONSTANTE

MPG 24

Número de bombas Conexión Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

2

2 DN 80 25 2.20 2 CME15-01 98530602

3 DN 100 25 2.20 3 CME15-01 98530624

4 DN 100 25 2.20 4 CME15-01 98530646

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 DN 80 25 4.00 2 CME 15-2 99178272

3 DN 100 25 4.00 3 CME 15-2 99178277

4 DN 100 25 4.00 4 CME 15-2 99178282

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



 Haga clic aquí para volver al índice

4.160

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO MULTI-E CRE /  P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos
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HYDRO MULTI-E CRE /  P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Cierre mecánico:  HQQE

Rango de temperatura:  •  Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. 

 •  Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.

Versión G:  versión con colectores en acero galvanizado.  
P: versión con colectores en AISI 304

Tipo de bomba:   CRE

Motor y sensores   ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño 

 Transductor de respaldo incluido (2 trasductores)

Voltaje de alimentación de red:   U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. 
U2: suministro de red 3x400V 50Hz

Motor:  clase de eficiencia IE5

Suministro:   Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión

HYDRO MULTI-E CRE /  P: PRESIÓN CONSTANTE

MPG 24

CRE

Número de 
bombas

Conexión Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

2

2 R 2
8 0.37 2 CR(I)E 1-4 98530403

8 0.55 2 CR(I)E 1-6 98530405

8 0.75 2 CR(I)E 1-9 98530407

3 R 2
8 0.37 3 CR(I)E 1-4 98530447

8 0.55 3 CR(I)E 1-6 98530449

8 0.75 3 CR(I)E 1-9 98530451

4 R 2 1/2
8 0.37 4 CR(I)E 1-4 98530491

8 0.55 4 CR(I)E 1-6 98530493

8 0.75 4 CR(I)E 1-9 98530495

U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2
8 0.37 2 CR(I)E 1-4 98530402

8 0.55 2 CR(I)E 1-6 98530404

8 0.75 2 CR(I)E 1-9 98530406

3 R 2

8 0.37 3 CR(I)E 1-4 98530446

8 0.55 3 CR(I)E 1-6 98530448

8 0.75 3 CR(I)E 1-9 98530450

12 1.10 3 CR(I)E 1-13 99178210

4 R 2 1/2

8 0.37 4 CR(I)E 1-4 98530490

8 0.55 4 CR(I)E 1-6 98530492

8 0.75 4 CR(I)E 1-9 98530494

12 1.10 4 CR(I)E 1-13 99178212

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2 12 1.10 2 CR(I)E 1-13 99178208

3 R 2 12 1.10 3 CR(I)E 1-13 99178229

4 R 2 1/2 12 1.10 4 CR(I)E 1-13 99178245

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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4.162

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO MULTI-E CRE /  P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Producto en stockCódigo 4.163

4

HYDRO MULTI-E CRE /  P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Cierre mecánico:  HQQE

Rango de temperatura:  •  Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. 

 •  Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.

Versión G:  versión con colectores en acero galvanizado.  
P: versión con colectores en AISI 304

Tipo de bomba:   CRE

Motor y sensores   ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño 

 Transductor de respaldo incluido (2 trasductores)

Voltaje de alimentación de red:   U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. 
U2: suministro de red 3x400V 50Hz

Motor:  clase de eficiencia IE5

Suministro:   Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión

HYDRO MULTI-E CRE /  P: PRESIÓN CONSTANTE

MPG 24

CRE

Número de 
bombas

Conexión Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

2

2 R 2

12 0.37 2 CR(I)E 3-2 98530409

12 0.55 2 CR(I)E 3-4 98530411

12 0.75 2 CR(I)E 3-5 98530413

12 1.10 2 CR(I)E 3-8 98530415

12 1.50 2 CR(I)E 3-11 98530417

3 R 2

12 0.37 3 CR(I)E 3-2 98530453

12 0.55 3 CR(I)E 3-4 98530455

12 0.75 3 CR(I)E 3-5 98530457

12 1.10 3 CR(I)E 3-8 98530459

12 1.50 3 CR(I)E 3-11 98530461

4 R 2 1/2

12 0.37 4 CR(I)E 3-2 98530497

12 0.55 4 CR(I)E 3-4 98530499

12 0.75 4 CR(I)E 3-5 98530501

12 1.10 4 CR(I)E 3-8 98530503

12 1.50 4 CR(I)E 3-11 98530505

U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2

12 0.37 2 CR(I)E 3-2 98530408

12 0.55 2 CR(I)E 3-4 98530410

12 0.75 2 CR(I)E 3-5 98530412

12 1.10 2 CR(I)E 3-8 98530414

12 1.50 2 CR(I)E 3-11 98530416

12 1.50 2 CR(I)E 3-15 99178214

3 R 2

12 0.37 3 CR(I)E 3-2 98530452

12 0.55 3 CR(I)E 3-4 98530454

12 0.75 3 CR(I)E 3-5 98530456

12 1.10 3 CR(I)E 3-8 98530458

12 1.50 3 CR(I)E 3-11 98530460

12 1.50 3 CR(I)E 3-15 99178211

4 R 2 1/2

12 0.37 4 CR(I)E 3-2 98530496

12 0.55 4 CR(I)E 3-4 98530498

12 0.75 4 CR(I)E 3-5 98530500

12 1.10 4 CR(I)E 3-8 98530502

12 1.50 4 CR(I)E 3-11 98530504

12 1.50 4 CR(I)E 3-15 99178213

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

3 R 2 12 1.50 3 CR(I)E 3-15 99178230

4 R 2 1/2 12 1.50 4 CR(I)E 3-15 99178246

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO MULTI-E CRE /  P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Producto en stockCódigo 4.165

4

HYDRO MULTI-E CRE /  P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Cierre mecánico:  HQQE

Rango de temperatura:  •  Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. 

 •  Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.

Versión G:  versión con colectores en acero galvanizado.  
P: versión con colectores en AISI 304

Tipo de bomba:   CRE

Motor y sensores   ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño 

 Transductor de respaldo incluido (2 trasductores)

Voltaje de alimentación de red:   U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. 
U2: suministro de red 3x400V 50Hz

Motor:  clase de eficiencia IE5

Suministro:   Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión

HYDRO MULTI-E CRE /  P: PRESIÓN CONSTANTE

MPG 24

CRE

Número de 
bombas

Conexión Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

2

2 R 2

25 0.55 2 CR(I)E 5-2 98530420

25 1.10 2 CR(I)E 5-4 98530422

25 1.50 2 CR(I)E 5-5 98530424

25 2.20 2 CR(I)E 5-9 98530425

3 R 2

25 0.55 3 CR(I)E 5-2 98530464

25 1.10 3 CR(I)E 5-4 98530466

25 1.50 3 CR(I)E 5-5 98530468

25 2.20 3 CR(I)E 5-9 98530469

4 R 2 1/2

25 0.55 4 CR(I)E 5-2 98530508

25 1.10 4 CR(I)E 5-4 98530510

25 1.50 4 CR(I)E 5-5 98530512

25 2.20 4 CR(I)E 5-9 98530513

U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2
25 0.55 2 CR(I)E 5-2 98530419

25 1.10 2 CR(I)E 5-4 98530421

25 1.50 2 CR(I)E 5-5 98530423

3 R 2
25 0.55 3 CR(I)E 5-2 98530463

25 1.10 3 CR(I)E 5-4 98530465

25 1.50 3 CR(I)E 5-5 98530467

4 R 2 1/2
25 0.55 4 CR(I)E 5-2 98530507

25 1.10 4 CR(I)E 5-4 98530509

25 1.50 4 CR(I)E 5-5 98530511

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2
25 3.00 2 CR(I)E 5-12 99178215

25 3.00 2 CR(I)E 5-14 99178216

3 R 2
25 3.00 3 CR(I)E 5-12 99178231

25 3.00 3 CR(I)E 5-14 99178232

4 R 2 1/2
25 3.00 4 CR(I)E 5-12 99178247

25 3.00 4 CR(I)E 5-14 99178248

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO MULTI-E CRE /  P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Producto en stockCódigo 4.167

4

HYDRO MULTI-E CRE /  P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Cierre mecánico:  HQQE

Rango de temperatura:  •  Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. 

 •  Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.

Versión G:  versión con colectores en acero galvanizado.  
P: versión con colectores en AISI 304

Tipo de bomba:   CRE

Motor y sensores   ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño 

 Transductor de respaldo incluido (2 trasductores)

Voltaje de alimentación de red:   U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. 
U2: suministro de red 3x400V 50Hz

Motor:  clase de eficiencia IE5

Suministro:   Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión

HYDRO MULTI-E CRE /  P: PRESIÓN CONSTANTE

MPG 24

CRE

Número de 
bombas

Conexión Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

2

2 R 2 1/2
25 0.75 2 CR(I)E 10-1 98530429

25 1.50 2 CR(I)E 10-2 98530431

25 2.20 2 CR(I)E 10-3 98530432

3 R 2 1/2
25 0.75 3 CR(I)E 10-1 98530473

25 1.50 3 CR(I)E 10-2 98530475

25 2.20 3 CR(I)E 10-3 98530476

4 DN 80
25 0.75 4 CR(I)E 10-1 98530517

25 1.50 4 CR(I)E 10-2 98530519

25 2.20 4 CR(I)E 10-3 98530520

U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 R 2 1/2
25 0.75 2 CR(I)E 10-1 98530428

25 1.50 2 CR(I)E 10-2 98530430

3 R 2 1/2
25 0.75 3 CR(I)E 10-1 98530472

25 1.50 3 CR(I)E 10-2 98530474

4 DN 80
25 0.75 4 CR(I)E 10-1 98530516

25 1.50 4 CR(I)E 10-2 98530518

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 R 2 1/2
25 3.00 2 CR(I)E 10-5 99178217

25 4.00 2 CR(I)E 10-6 99178218

25 5.50 2 CR(I)E 10-9 99178219

3 R 2 1/2
25 3.00 3 CR(I)E 10-5 99178233

25 4.00 3 CR(I)E 10-6 99178234

25 5.50 3 CR(I)E 10-9 99178235

4 DN 80
25 3.00 4 CR(I)E 10-5 99178249

25 4.00 4 CR(I)E 10-6 99178250

25 5.50 4 CR(I)E 10-9 99178251

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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4.168

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO MULTI-E CRE /  P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 4.169

4

HYDRO MULTI-E CRE /  P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Cierre mecánico:  HQQE

Rango de temperatura:  •  Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. 

 •  Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.

Versión G:  versión con colectores en acero galvanizado. 
P: versión con colectores en AISI 304

Tipo de bomba:   CRE

Motor y sensores   ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño 

 Transductor de respaldo incluido (2 trasductores)

Voltaje de alimentación de red:   U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. 
U2: suministro de red 3x400V 50Hz

Motor:  clase de eficiencia IE5

Suministro:   Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión

HYDRO MULTI-E CRE /  P: PRESIÓN CONSTANTE

MPG 24

CRE

Número de 
bombas

Conexión Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

2

2 DN 80 25 1.50 2 CR(I)E 15-1 98530437

3 DN 100 25 1.50 3 CR(I)E 15-1 98530481

4 DN 100 25 1.50 4 CR(I)E 15-1 98530525

U1: 3x400V, 50 Hz, PE + N

2 DN 80 25 1.50 2 CR(I)E 15-1 98530436

3 DN 100 25 1.50 3 CR(I)E 15-1 98530480

4 DN 100 25 1.50 4 CR(I)E 15-1 98530524

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 DN 80

25 3.00 2 CR(I)E 15-2 99178220

25 4.00 2 CR(I)E 15-3 99178221

25 5.50 2 CR(I)E 15-4 99178222

25 7.50 2 CR(I)E 15-5 99178223

25 7.50 2 CR(I)E 15-7 99178224

3 DN 100

25 3.00 3 CR(I)E 15-2 99178236

25 4.00 3 CR(I)E 15-3 99178237

25 5.50 3 CR(I)E 15-4 99178238

25 7.50 3 CR(I)E 15-5 99178239

25 7.50 3 CR(I)E 15-7 99178240

4 DN 100

25 3.00 4 CR(I)E 15-2 99178252

25 4.00 4 CR(I)E 15-3 99178253

25 5.50 4 CR(I)E 15-4 99178254

25 7.50 4 CR(I)E 15-5 99178255

25 7.50 4 CR(I)E 15-7 99178256

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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4.170

AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

HYDRO MULTI-E CRE /  P

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Producto en stockCódigo 4.171

4

HYDRO MULTI-E CRE /  P
AUMENTO DE PRESIÓN ► GRUPO DE PRESIÓN - VELOCIDAD VARIABLE

Cierre mecánico:  HQQE

Rango de temperatura:  •  Temperatura ambiente de +0 ° C a +40 ° C máx. 

 •  Temperatura del líquido de +0 ° C a +60 ° C máx.

Versión G:  versión con colectores en acero galvanizado.  
P: versión con colectores en AISI 304

Tipo de bomba:   CRE

Motor y sensores   ●: motor estándar ○: motor de menor tamaño 

 Transductor de respaldo incluido (2 trasductores)

Voltaje de alimentación de red:   U1: suministro de red 3x400V + N 50Hz. 
U2: suministro de red 3x400V 50Hz

Motor:  clase de eficiencia IE5

Suministro:   Se incluyen interruptor de presión contra funcionamiento en seco y tanque de presión

HYDRO MULTI-E CRE /  P: PRESIÓN CONSTANTE

MPG 24

CRE

Número de 
bombas

Conexión Vol. Tanque [L] P2 [kW] Modelo Código

2

2 DN 80 25 2.20 2 CR(I)E 20-1 98530442

3 DN 100 25 2.20 3 CR(I)E 20-1 98530486

4 DN 100 25 2.20 4 CR(I)E 20-1 98530530

U2: 3x400V, 50 Hz, PE

2 DN 80

25 4.00 2 CR(I)E 20-2 99178225

25 5.50 2 CR(I)E 20-3 99178226

25 7.50 2 CR(I)E 20-4 99178227

25 11.00 2 CR(I)E 20-7 99178228

3 DN 100

25 4.00 3 CR(I)E 20-2 99178241

25 5.50 3 CR(I)E 20-3 99178242

25 7.50 3 CR(I)E 20-4 99178243

25 11.00 3 CR(I)E 20-7 99178244

4 DN 100

25 4.00 4 CR(I)E 20-2 99178257

25 5.50 4 CR(I)E 20-3 99178258

25 7.50 4 CR(I)E 20-4 99178259

25 11.00 4 CR(I)E 20-7 99178260

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/grupos-hidraulicos/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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