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Servicio de Att. al Cliente

GRUNDFOS BMS hs/BMS hp/BMST/BMSX

MODULOS DE ALTA PRESION PARA OSMOSIS INVERSA

8.10

ALTA EFICIENCIA,
BAJO MANTENIMIENTO

Alta eficiencia

Un motor de iman permanente es el secreto tras la
eficiencia mejorada de la nueva gama BMS hs. Puede
generar altas velocidades para crear alta presion hasta
82.7 bar. Y el motor tiene un rango de velocidad de
4000 a 5500 RPM.

La velocidad del control se controla mediante un
convertidor de frecuencia que incorpora un modulo de
comunicacion opcional y la posibilidad de distintos
adaptaciones a cada aplicacion. Estos motores de alta
velocidad reducen el peso de la bomba y la huella de
carbono.

Facil mantenimiento

Disfrute de un mantenimeinto sin problemas. La gama
BMS hs ofrece un innovador sistema que facilita el
acceso al cierre mecanico y al cojinete axial.

iSolo necesita estas tres herramientas para desmontar
la bomba, asi reduce el tiempo de mantenimiento y las

paradas!

Durabilidad y robustez

En la gama BMS hs, todos los componentes criticos en
contacto con el agua estdn fabricados en Super Duplex.
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Los materiales mas resistentes

Todos los componentes criticos de la gama de bombas BMS hs
range estan fabricados en Super Duplex, adecuado para
aplicaciones con agua de mar y salobre . El cierre mecanico esta
fabricado en carbono/carbono silicio, especialmente disefiado
para alta presion. El cojinete axial estd fabricado en ceramica y
carbono. Cojinetes de la bomba y juntas de aislamiento en NBR.
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