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BOMBAS SUMERGIBLES DE 3” ► BOMBAS SUMERGIBLES 3 ", ACERO INOXIDABLE AISI 304

SQ

SQ: BOMBA SUMERGIBLE DE 3’’, VELOCIDAD FIJA

Las bombas SQ están diseñadas para bombear líquidos ligeros, limpios, no agresivos  y no explosivos, que no contengan partículas 
sólidas ni fibras. Las bombas SQ son aptas tanto para el funcionamiento continuo  como para el intermitente en una amplia variedad 
de aplicaciones:  Suministro de agua, pequeñas redes hídricas, riego y aplicaciones para tanques o aumento de presión.
Bombas con motor de alta eficiencia, que integran protección contra:

•  Funcionamiento en seco
•  Exceso y falta de tensión, se desconecta por debajo de 150 V y por encima de 315 V.
•  Exceso de temperatura
•  Sobrecarga

•  Protecciones de motor integradas (contra 
funcionamiento en seco, sobrecarga, 
sobretemperatura, sobretensión y subtensión, contra 
empuje)

•  Resistencia al desgaste

•  Arranque suave

•  Alta eficiencia

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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Producto en stockCódigo 6.3
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SQ
BOMBAS SUMERGIBLES DE 3” ► BOMBAS SUMERGIBLES 3 ", ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  +2 °C a +35 °C (+35 °C cuando la velocidad > 0,15 min/s)

pH   5 a 9

Método de arranque:  Arranque suave

Suministro de red a la bomba:  1 x 200-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, PE

Material:  Acero inoxidable AISI 304 ( 1.4301)

Versión estándar de cable:  1,5 m

Diámetro de perforación:  mín. 76 mm

Profundidad de instalación:  máx. 150 m

SQ: BOMBA SUMERGIBLE DE 3’’, VELOCIDAD FIJA

MPG 16

AISI 304

Conexión P2 [kW] In [A] Cable [m] Modelo Código

1 x 200-240 V

Rp 1 1/4

0.70 5.2 1.5 SQ 1-35 96510178

0.70 5.2 1.5 SQ 1-50 96510179

0.70 5.2 1.5 SQ 1-65 96510190

1.15 8.4 1.5 SQ 1-80 96510191

1.15 8.4 1.5 SQ 1-95 96510192

1.15 8.4 1.5 SQ 1-110 96510193

1.55 11.2 1.5 SQ 1-125 96510194

1.55 11.2 1.5 SQ 1-140 96510195

1.85 12.3 1.5 SQ 1-155 96510196

Rp 1 1/4

0.70 5.2 1.5 SQ 2-35 96510198

0.70 5.2 1.5 SQ 2-55 96510199

1.15 8.4 1.5 SQ 2-70 96510200

1.15 8.4 1.5 SQ 2-85 96510201

1.55 11.2 1.5 SQ 2-100 96510202

1.85 12.3 1.5 SQ 2-115 96510203

Rp 1 1/4

0.70 5.2 1.5 SQ 3-30 96510204

0.70 5.2 1.5 SQ 3-40 96510205

1.15 8.4 1.5 SQ 3-55 96510206

1.15 8.4 1.5 SQ 3-65 96510207

1.55 11.2 1.5 SQ 3-80 96510208

1.55 11.2 1.5 SQ 3-95 96510209

1.85 12.3 1.5 SQ 3-105 96510210

Rp 1 1/2

0.70 5.2 1.5 SQ 5-15 96510211

0.70 5.2 1.5 SQ 5-25 96510212

1.15 8.4 1.5 SQ 5-35 96510213

1.55 11.2 1.5 SQ 5-50 96510214

1.55 11.2 1.5 SQ 5-60 96510215

1.85 12.3 1.5 SQ 5-70 96510217

Rp 1 1/2
0.70 5.2 1.5 SQ 7-15 96510218

1.15 8.4 1.5 SQ 7-30 96510219

1.55 11.2 1.5 SQ 7-40 96510220
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