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6

SP 7
BOMBAS SUMERGIBLES 4” A 12” ► SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  máx. +40 °C

Grado de protección:  IP68

MEI:   ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el 
cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)

Otras variantes:  Versión N en acero inoxidable AISI 316

 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)

SP 7: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR
Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC 
o CSCR / CSIR).
Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es 
necesaria conexión de cable)

MPG 16

Conexión
Diam. 

Bomba
Diam. 
Motor

P2 [kW] In [A] Motor
Motor 

monofásico
Cable 

[m]
Modelo Código

1  x 230 V DOL

RP1 1/2 4’’ 4’’

0.55 5.8 MS402 CSIR 1.7 SP 7-3 98699149

0.75 7.45 MS402 CSIR 1.7 SP 7-5 98699150

1.10 7.3 MS402 CSCR 1.7 SP 7-8 98699151

1.50 10.2 MS402 CSCR 1.7 SP 7-12 98699152

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 7-17 98699153

3  x 380-400-415 V DOL

RP1 1/2

4’’ 4’’

0.55 2.00‑2.20‑2.35 MS402 1.7 SP 7-3 98699178

0.75 2.15‑2.30‑2.40 MS402 1.7 SP 7-5 98699169

1.10 3.25‑3.40‑3.65 MS402 1.7 SP 7-8 98699179

1.50 4.10‑4.20‑4.40 MS402 1.7 SP 7-12 98699180

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 7-17 98699181

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 1.7 SP 7-23 98699182

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 1.7 SP 7-27 98699183

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 1.7 SP 7-31 98699184

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 1.7 SP 7-37 98699196

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 1.7 SP 7-42 98699197

7.50 18.4‑18.8‑19.6 MS4000 2.5 SP 7-51 98699198

7.50 18.4‑18.8‑19.6 MS4000 2.5 SP 7-59 98699199

6’’ 6’’

5.50 13.6‑13.4‑13.6 MS6000 5 SP 7-37 98699207

5.50 13.6‑13.4‑13.6 MS6000 5 SP 7-42 98699208

7.50 17.8‑17.2‑17.2 MS6000 5 SP 7-51 98699209

7.50 17.8‑17.2‑17.2 MS6000 5 SP 7-59 98699210

R2 6’’ 6’’
9.20 21.8‑21.2‑21.2 MS6000 5 SP 7-71 98699211

11.00 26.0‑25.0‑24.8 MS6000 5 SP 7-86 98699212

13.00 30.0‑29.0‑29.0 MS6000 5 SP 7-100 98699213

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

CSCR/1.5kW 98582381

CSCR/2.2kW 98582401

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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SP 9
BOMBAS SUMERGIBLES 4” A 12” ► SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  máx. +40 °C

Grado de protección:  IP68

MEI:   ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el 
cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)

Otras variantes:  Versión N en acero inoxidable AISI 316

 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)

SP 9: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR
Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o 
CSCR / CSIR).
Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es 
necesaria conexión de cable)

MPG 16

Conexión
Diam. 

Bomba
Diam. 
Motor

P2 [kW] In [A] Motor
Motor 

monofásico
Cable 

[m]
Modelo Código

1  x 230 V DOL

RP2 4’’ 4’’

0.75 7.45 MS402 CSIR 1.7 SP 9-4 98780158

1.10 7.3 MS402 CSCR 1.7 SP 9-5 98699022

1.50 10.2 MS402 CSCR 1.7 SP 9-8 98699023

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 9-10 98779770

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 9-11 98699024

3  x 380-400-415 V DOL

RP2

4’’ 4’’

0.75 2.15‑2.30‑2.40 MS402 1.7 SP 9-4 98779736

1.10 3.25‑3.40‑3.65 MS402 1.7 SP 9-5 98699053

1.50 4.10‑4.20‑4.40 MS402 1.7 SP 9-8 98699054

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 9-10 98779739

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 9-11 98699055

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 1.7 SP 9-13 98699056

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 1.7 SP 9-16 98699057

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 1.7 SP 9-18 98699058

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 1.7 SP 9-21 98699059

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 1.7 SP 9-23 98699060

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 1.7 SP 9-25 98699061

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 2.5 SP 9-29 98699062

7.50 18.4‑18.8‑19.6 MS4000 2.5 SP 9-32 98699063

7.50 18.4‑18.8‑19.6 MS4000 2.5 SP 9-36 98699064

7.50 18.4‑18.8‑19.6 MS4000 2.5 SP 9-40 98699065

6’’ 6’’

5.50 13.6‑13.4‑13.6 MS6000 5 SP 9-23 98699066

5.50 13.6‑13.4‑13.6 MS6000 5 SP 9-25 98699067

5.50 13.6‑13.4‑13.6 MS6000 5 SP 9-29 98699068

7.50 17.8‑17.2‑17.2 MS6000 5 SP 9-32 98699069

7.50 17.8‑17.2‑17.2 MS6000 5 SP 9-36 98699070

7.50 17.8‑17.2‑17.2 MS6000 5 SP 9-40 98699071

9.20 21.8‑21.2‑21.2 MS6000 5 SP 9-44 98699072

9.20 21.8‑21.2‑21.2 MS6000 5 SP 9-48 98699073

11.00 26.0‑25.0‑24.8 MS6000 5 SP 9-52 98699074

R2 6’’ 6’’

11.00 26.0‑25.0‑24.8 MS6000 5 SP 9-56 98699075

13.00 30.0‑29.0‑29.0 MS6000 5 SP 9-60 98699076

13.00 30.0‑29.0‑29.0 MS6000 5 SP 9-65 98699077

13.00 30.0‑29.0‑29.0 MS6000 5 SP 9-69 98699078

15.00 34.5‑33.5‑33.5 MS6000 5 SP 9-75 98699079

15.00 34.5‑33.5‑33.5 MS6000 5 SP 9-79 98699080

18.50 42.0‑41.0‑41.5 MS6000 5 SP 9-86 98901304

18.50 42.0‑41.0‑41.5 MS6000 5 SP 9-93 98901305

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

CSCR/1.5kW 98582381

CSCR/2.2kW 98582401

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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SP 11
BOMBAS SUMERGIBLES 4” A 12” ► SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  máx. +40 °C

Grado de protección:  IP68

MEI:   ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el 
cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)

Otras variantes:  Versión N en acero inoxidable AISI 316

 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)

SP 11: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR
Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o 
CSCR / CSIR).
Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es 
necesaria conexión de cable)

MPG 16

Conexión
Diam. 

Bomba
Diam. 
Motor

P2 [kW] In [A] Motor
Motor 

monofásico
Cable 

[m]
Modelo Código

1  x 230 V DOL

RP2 4’’ 4’’

0.75 7.45 MS402 CSIR 1.7 SP 11-3 98699293

1.10 7.3 MS402 CSCR 1.7 SP 11-5 98699294

1.50 10.2 MS402 CSCR 1.7 SP 11-7 98699295

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 11-11 98699296

3  x 380-400-415 V DOL

RP2

4’’ 4’’

0.75 2.15‑2.30‑2.40 MS402 1.7 SP 11-3 98699312

1.10 3.25‑3.40‑3.65 MS402 1.7 SP 11-5 98699313

1.50 4.10‑4.20‑4.40 MS402 1.7 SP 11-7 98699314

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 11-11 98699315

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 1.7 SP 11-15 98699316

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 2.5 SP 11-20 98699317

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 2.5 SP 11-24 98699318

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 1.7 SP 11-27 98900419

7.50 18.4‑18.8‑19.6 MS4000 2.5 SP 11-33 98699320

7.50 18.4‑18.8‑19.6 MS4000 2.5 SP 11-37 98901311

6’’ 6’’

5.50 13.6‑13.4‑13.6 MS6000 5 SP 11-24 98699329

5.50 13.6‑13.4‑13.6 MS6000 5 SP 11-27 98900423

7.50 17.8‑17.2‑17.2 MS6000 5 SP 11-33 98699331

7.50 17.8‑17.2‑17.2 MS6000 5 SP 11-37 98901313

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

CSCR/1.5kW 98582381

CSCR/2.2kW 98582401

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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SP 14
BOMBAS SUMERGIBLES 4” A 12” ► SP MEDIUM | BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" A 6", ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  máx. +40 °C

Grado de protección:  IP68

MEI:   ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el 
cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)

Otras variantes:  Versión N en acero inoxidable AISI 316

 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)

SP 14: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"/6" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR
Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o 
CSCR / CSIR).
Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es 
necesaria conexión de cable)

MPG 16

Conexión
Diam. 

Bomba
Diam. 
Motor

P2 [kW] In [A] Motor
Motor 

monofásico
Cable 

[m]
Modelo Código

1  x 230 V DOL

RP2 4’’ 4’’
1.10 7.3 MS402 CSCR 1.7 SP 14-4 98699336

1.50 10.2 MS402 CSCR 1.7 SP 14-6 98699337

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 14-8 98699338

3  x 380-400-415 V DOL

RP2

4’’ 4’’

1.10 3.25‑3.40‑3.65 MS402 1.7 SP 14-4 98699353

1.50 4.10‑4.20‑4.40 MS402 1.7 SP 14-6 98699354

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 14-8 98699355

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 1.7 SP 14-11 98699356

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 1.7 SP 14-13 98699357

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 1.7 SP 14-15 98699358

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 2.5 SP 14-17 98699359

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 2.5 SP 14-20 98699360

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 2.5 SP 14-23 98699361

7.50 18.4‑18.8‑19.6 MS4000 2.5 SP 14-27 98711397

7.50 18.4‑18.8‑19.6 MS4000 2.5 SP 14-31 98901319

6’’ 6’’

5.50 13.6‑13.4‑13.6 MS6000 5 SP 14-20 98699371

5.50 13.6‑13.4‑13.6 MS6000 5 SP 14-23 98699372

7.50 17.8‑17.2‑17.2 MS6000 5 SP 14-27 98711400

7.50 17.8‑17.2‑17.2 MS6000 5 SP 14-31 98901321

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

CSCR/1.5kW 98582381

CSCR/2.2kW 98582401

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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