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BOMBA SP
EN	ACERO	

INOXIDABLE

100% ACERO INOXIDABLE
Las bombas SP– y los motores – están 
disponibles en varios grados de acero 

inoxidable para manejar agua altamente 
corrosiva.

HIDRÁULICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
Una optimizada hidráulica asegura una mayor 

eficiencia energética y bajos costes de energía. 

SERVICIO LOCAL
No importa donde se encuentre, Grundfos 

siempre está cerca para ofrecerle servicio,  
ayuda y conocimiento experto 

RESISTENCIA A LA ARENA
Puede suministrarse con un cojinete 

adicional opcional para conseguir 
protección extra en entornos arenosos.

MOTORES SUMERGIBLES MS GRUNDFOS
Diseñados para funcionar perfectamente con las 

bombas SP, se ajustan a los mejores puntos de 
trabajo.  Junto con la protección electrónica del 

motor  (MP204) el sensor de temperatura 
incluido asegura que la bomba dispone de la 

mejor protección posible.

PROTECCIÓN TEMPERATURA
Junto con la proteción electrónica del motor  (MP204) 

el sensor de temperatura incluido asegura que la 
bomba dispone de la mejor protección posible.

FÁCIL MONTAJE
Gracias al diseño mejorado de las bombas SP 

facilitan su montaje siendo más rápido.

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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BOMBAS SUMERGIBLES 4” A 12”

BOMBA
EN	ACERO	

INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE
Las bombas SP y los motores están 
disponibles en varios grados de acero 

inoxidable para manejar agua altamente 
corrosiva

HIDRÁULICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Una optimizada hidráulica asegura una mayor 

eficiencia energética y bajos costes de energía.

SERVICIO LOCAL
No importa donde se encuentre
siempre está cerca para ofrecerle servicio,  

ayuda y conocimiento experto 

RESISTENCIA A LA ARENA
Puede suministrarse con un cojinete 

adicional opcional para conseguir 
protección extra en entornos arenosos.

MOTORES SUMERGIBLES MS GRUNDFOS
iseñados para funcionar perfectamente con las 
bombas SP, se ajustan a los mejores puntos de 

trabajo.  Junto con la protección electrónica del 
motor el sensor de temperatura 

incluido asegura que la bomba dispone de la 
mejor protección posible.

PROTECCIÓN TEMPERATURA
Junto con la proteción electrónica del motor  (MP204) 

el sensor de temperatura incluido asegura que la 
bomba dispone de la mejor protección posible.

FÁCIL MONTAJE
Gracias al diseño mejorado de las bombas SP 

facilitan su montaje siendo más rápido.

CURVA DE RENDIMIENTO

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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SP 2A
BOMBAS SUMERGIBLES 4” A 12” ► SP PEQUEÑA | BOMBAS SUMERGIBLES 4 ", ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  máx. +40 °C

Grado de protección:  IP68

MEI:  ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el 
cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)

SP 2A: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR
Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o 
CSCR / CSIR).
Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es 
necesaria conexión de cable)

MPG 16

Conexión
Diam. 

Bomba
Diam. 
Motor

P2 [kW] In [A] Motor
Motor 

monofásico
Cable 

[m]
Modelo Código

1  x 230 V DOL

Rp1 1/4 4’’ 4’’

0.37 2.90‑2.90‑2.90 MS402 PSC 1.7 SP 2A-6 09007F06

0.37 2.90‑2.90‑2.90 MS402 PSC 1.7 SP 2A-9 09007F09

0.55 4.00‑4.00‑4.00 MS402 PSC 1.7 SP 2A-13 09007F13

0.75 5.40‑5.50‑5.60 MS402 PSC 1.7 SP 2A-18 09007F18

1.10 8.00‑8.20‑8.40 MS402 PSC 1.7 SP 2A-23 09007F23

1.50 10.2 MS402 CSCR 1.7 SP 2A-28 09002B28

1.50 10.2 MS402 CSCR 1.7 SP 2A-33 09002B33

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 2A-40 09102B40

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 2A-48 09102B48

3  x 380-400-415 V DOL

Rp1 1/4 4’’ 4’’

0.37 1.30‑1.4‑1.50 MS402 1.7 SP 2A-6 09001K06

0.37 1.30‑1.4‑1.50 MS402 1.7 SP 2A-9 09001K09

0.55 2.00‑2.20‑2.35 MS402 1.7 SP 2A-13 09001K13

0.75 2.15‑2.30‑2.40 MS402 1.7 SP 2A-18 09001K18

1.10 3.25‑3.40‑3.65 MS402 1.7 SP 2A-23 09001K23

1.50 4.10‑4.20‑4.40 MS402 1.7 SP 2A-28 09001K28

1.50 4.10‑4.20‑4.40 MS402 1.7 SP 2A-33 09001K33

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 2A-40 09101K40

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 2A-48 09101K48

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 2.5 SP 2A-55 09101K55

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 2.5 SP 2A-65 09101K65

R1 1/4 4’’ 4’’
4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 2.5 SP 2A-75 09301K75

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 2.5 SP 2A-90 09301K90

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

CSCR/1.5kW 98582381

CSCR/2.2kW 98582401

PSC: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

C‑PSC/0.37 16µF 91199323

C‑PSC/0.55 20µF 91199324

C‑PSC/0.75 30µF 91199325

C‑PSC/1.1 40µF 91199326

C‑PSC/1.5 50µF 91199459

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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SP 3A
BOMBAS SUMERGIBLES 4” A 12” ► SP PEQUEÑA | BOMBAS SUMERGIBLES 4 ", ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  máx. +40 °C

Grado de protección:  IP68

MEI:  ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el 
cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)

Otras variantes:  versión N en acero inoxidable AISI 316

SP 3A: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR
Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o 
CSCR/CSIR).
Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402/MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es 
necesaria conexión de cable)

MPG 16

Conexión
Diam. 

Bomba
Diam. 
Motor

P2 [kW] In [A] Motor
Motor 

monofásico
Cable 

[m]
Modelo Código

1  x 230 V DOL

Rp1 1/4 4’’ 4’’

0.37 2.90‑2.90‑2.90 MS402 PSC 1.7 SP 3A-6 10007F06

0.55 4.00‑4.00‑4.00 MS402 PSC 1.7 SP 3A-9 10007F09

0.75 5.40‑5.50‑5.60 MS402 PSC 1.7 SP 3A-12 10007F12

1.10 8.00‑8.20‑8.40 MS402 PSC 1.7 SP 3A-15 10007F15

1.10 8.00‑8.20‑8.40 MS402 PSC 1.7 SP 3A-18 10007F18

1.50 10.2 MS402 CSCR 1.7 SP 3A-22 10002B22

1.50 10.2 MS402 CSCR 1.7 SP 3A-25 10002B25

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 3A-29 10002B29

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 3A-33 10002B33

3  x 380-400-415 V DOL

Rp1 1/4 4’’ 4’’

0.37 1.30‑1.4‑1.50 MS402 1.7 SP 3A-6 10001K06

0.55 2.00‑2.20‑2.35 MS402 1.7 SP 3A-9 10001K09

0.75 2.15‑2.30‑2.40 MS402 1.7 SP 3A-12 10001K12

1.10 3.25‑3.40‑3.65 MS402 1.7 SP 3A-15 10001K15

1.10 3.25‑3.40‑3.65 MS402 1.7 SP 3A-18 10001K18

1.50 4.10‑4.20‑4.40 MS402 1.7 SP 3A-22 10001K22

1.50 4.10‑4.20‑4.40 MS402 1.7 SP 3A-25 10001K25

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 3A-29 10001K29

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 3A-33 10001K33

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 1.7 SP 3A-39 10101K39

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 1.7 SP 3A-45 10101K45

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 2.5 SP 3A-52 10101K52

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 2.5 SP 3A-60 10101K60

PSC: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

C‑PSC/0.37 16µF 91199323

C‑PSC/0.55 20µF 91199324

C‑PSC/0.75 30µF 91199325

C‑PSC/1.1 40µF 91199326

C‑PSC/1.5 50µF 91199459

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

CSCR/1.5kW 98582381

CSCR/2.2kW 98582401

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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SP 5A
BOMBAS SUMERGIBLES 4” A 12” ► SP PEQUEÑA | BOMBAS SUMERGIBLES 4 ", ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  máx. +40 °C

Grado de protección:  IP68

MEI:  ≥ 0,7 (consulte el catálogo para obtener información adicional sobre el 
cumplimiento de la normativa de ecodiseño ErP)

Otras variantes:  Versión N en acero inoxidable AISI 316

 Versión R en acero inoxidable AISI 904L (bajo pedido)

SP 5A: BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

BOMBA + MOTOR + 1,7M CABLEMOTOR
Motores monofásicos para ser conectados a una unidad de arranque (dependiendo del tipo de motor PSC o 
CSCR / CSIR).
Bombas de 3 fases con motor de 4" (MS402 / MS4000) aptas para cable de alimentación con clavija (no es 
necesaria conexión de cable)

MPG 16

Conexión
Diam. 

Bomba
Diam. 
Motor

P2 [kW] In [A] Motor
Motor 

monofásico
Cable 

[m]
Modelo Código

1  x 230 V DOL

RP1 1/2 4’’ 4’’

0.37 2.90‑2.90‑2.90 MS402 PSC 1.7 SP 5A-4 05007F04

0.55 4.00‑4.00‑4.00 MS402 PSC 1.7 SP 5A-6 05007F06

0.75 5.40‑5.50‑5.60 MS402 PSC 1.7 SP 5A-8 05007F08

1.10 8.00‑8.20‑8.40 MS402 PSC 1.7 SP 5A-12 05007F12

1.50 10.2 MS402 CSCR 1.7 SP 5A-17 05002B17

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 5A-21 05002B21

2.20 14.6‑15 MS4000 CSCR 1.7 SP 5A-25 05002B25

3  x 380-400-415 V DOL

RP1 1/2 4’’ 4’’

0.37 1.30‑1.4‑1.50 MS402 1.7 SP 5A-4 05001K04

0.55 2.00‑2.20‑2.35 MS402 1.7 SP 5A-6 05001K06

0.75 2.15‑2.30‑2.40 MS402 1.7 SP 5A-8 05001K08

1.10 3.25‑3.40‑3.65 MS402 1.7 SP 5A-12 05001K12

1.50 4.10‑4.20‑4.40 MS402 1.7 SP 5A-17 05001K17

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 5A-21 05001K21

2.20 5.50‑5.50‑5.70 MS402 1.7 SP 5A-25 05001K25

3.00 7.70‑7.85‑8.10 MS4000 1.7 SP 5A-33 05001K33

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 1.7 SP 5A-38 05101K38

4.00 9.75‑9.60‑9.80 MS4000 1.7 SP 5A-44 05101K44

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 2.5 SP 5A-52 05171K52

5.50 13.0‑13.0‑13.4 MS4000 2.5 SP 5A-60 05171K60

PSC: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

C‑PSC/0.37 16µF 91199323

C‑PSC/0.55 20µF 91199324

C‑PSC/0.75 30µF 91199325

C‑PSC/1.1 40µF 91199326

C‑PSC/1.5 50µF 91199459

CSCR / CSIR: UNIDADES DE ARRANQUE PARA BOMBAS SP MONOFÁSICAS  MPG 51

Protección térmica integrada. Clase de aislamiento: IP55

Descripción Código

CSCR/1.5kW 98582381

CSCR/2.2kW 98582401

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




