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SQE SYSTEM
BOMBAS SUMERGIBLES DE 3” ► KIT DE PRESIÓN CONSTANTE CON BOMBAS SUMERGIBLES DE 3 ", ACERO INOXIDABLE AISI 304

Las bombas SQ y SQE están diseñadas para bombear líquidos no viscosos, limpios, no agresivos y no 
explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras. Las bombas SQ y SQE son adecuadas tanto para 
operación continua como intermitente para una variedad de aplicaciones: suministro de agua doméstica, 
instalaciones de redes pequeñas, riego, aplicaciones de tanques o aumento de presión.
Los conjuntos SQE SYSTEM incluyen los siguientes elementos:

•  Bomba SQE (ver tipo)
•  Unidad de control CU301
•  Tanque 8 l
•  Kit de sensores PT 0-6 bar
•  Manómetro de 10 bar, ∅ 63
•  Válvula 3/4 "
•  Clips para cables (20 piezas)

Bombas con motor de alta eficiencia, que integran protección contra:
•  Funcionamiento en seco
•  Sobretensión y subtensión, corta por debajo de 150 V y por encima de 315 V
•  Exceso de temperatura
•  Sobrecarga

Temperatura del líquido:  +2 °C a + 35 °C (+40 ° C cuando el flujo> 0,15 min / s)

pH:  5 a 9

Método de arranque:  arranque suave

Alimentación a la bomba:  1 x 200-240 V - 10% / + 6%, 50/60 Hz, PE

Material:  Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)

Versión estándar de cable:  1,5 m

Diámetro del pozo:  mín. 76 mm

Profundidad de instalación:  max. 150 m

SQE SYSTEM: PAQUETE A PRESIÓN CONSTANTE (BOMBA SUMERGIBLE DE 3 "INCLUIDA)

MPG 16

AISI 304

Conexión P2 [kW] Cable [m] Modelo Código

x  V

Rp 1 1/4
0.70 40 SQE 2-55 96524505

1.15 60 SQE 2-70 96160961

Rp 1 1/4 1.15 60 SQE 2-85 96524506

Rp 1 1/4
1.15 90 SQE 2-85 96160962

1.85 80 SQE 2-115 96524507

Rp 1 1/4 1.15 20 SQE 3-65 96524502

Rp 1 1/4 1.15 40 SQE 3-65 96524501

Rp 1 1/4 1.85 80 SQE 3-105 96524508

Rp 1 1/2
1.68 40 SQE 5-50 96524509

1.85 40 SQE 5-70 96524503

•  Protecciones de motor integradas (contra 
funcionamiento en seco, sobrecarga, 
sobretemperatura, sobretensión y subtensión, contra 
empuje)

•  Resistencia al desgaste

•  Arranque suave

•  Alta eficiencia

•  Operación de presión constante

•  Comunicación y monitoreo a través de unidades de 
control externo CU300 y CU301, sin necesidad de cables 
adicionales

CU 301: UNIDAD DE CONTROL  MPG 16

El CU 301 es una unidad de control y 
comunicación especialmente desarrollada para 
las bombas SQE sumergibles en aplicaciones de 
presión constante.
La unidad de control CU 301 ofrece lo siguiente:
> Control pleno de las bombas SQE.
> Comunicación de dos vías con las bombas SQE.
> Posibilidad de ajuste de la presión.
> Indicador de alarma (LED) cuando es necesario 
mantenimiento.
> Posibilidad de arranque, parada y 
reconfiguración de la bomba.
> Comunicación con el control Grundfos GO 
remote.
El CU 301 se comunica con la bomba mediante 
señalización a través de la red eléctrica 
(comunicación mediante cable eléctrico), es 
decir, que no son necesarios cables adicionales 
entre el CU 301 y la bomba.

Modelo Código

KIT PARA PRESIÓN CONSTANTE (SIN 
BOMBA)

96524504

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/bombas-motores-actuadores/f/grundfos
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