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6.6

BOMBAS SUMERGIBLES DE 3” ► BOMBAS SUMERGIBLES 3 ", PACKS

SQ(E) PACK

Las bombas SQ y SQE están diseñadas para bombear líquidos ligeros, limpios, no agresivos  y no explosivos, 
que no contengan partículas sólidas ni fibras. Las bombas SQ son aptas tanto para el funcionamiento 
continuo  como para el intermitente en una amplia variedad de aplicaciones:  Suministro de agua, pequeñas 
redes hídricas, riego, aplicaciones para tanques o aumento de presión.
Los paquetes SQ (E) integran una bomba sumergible SQ (E) equipada con una longitud de cable de 
suministro predefinida, dependiendo del modelo entre 10 y 80 metros.
Bombas con motor de alta eficiencia, que integran protección contra:

•  Funcionamiento en seco
•  Exceso y falta de tensión, se desconecta por debajo de 150 V y por encima de 315 V
•  Exceso de temperatura
•  Sobrecarga

Temperatura del líquido:  +2 °C a +35 °C (+35 °C cuando la velocidad > 0,15 min/s)

pH:  5 a 9

Método de arranque:  Arranque suave

Suministro de red a la bomba:  1 x 200-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz, PE

Material:  Acero inoxidable AISI 304 ( 1.4301)

Cable versión estándar: 1,5 m

Diámetro de perforación:  mín. 76 mm

Profundidad de instalación:  máx. 150 m

SQ(E) PACK: PAQUETE DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 "(VELOCIDAD FIJA O VARIABLE) INCLUYENDO CABLE

MPG 16

AISI 304

Conexión P2 [kW] In [A] Cable [m] Modelo Código

1 x 200-240 V

Rp 1 1/4

0.70 5.2 1.5 SQ 1-65 96524421

1.15 8.4 30 SQ 1-80 96524428

1.15 8.4 50 SQ 1-80 96524429

1.55 11.2 70 SQ 1-140 96524442

Rp 1 1/4

0.70 5.2 1.5 SQ 2-35 96524423

0.70 5.2 1.5 SQ 2-55 96524430

0.70 5.2 60 SQ 2-55 96524433

1.15 8.4 1.5 SQ 2-70 96524434

1.15 8.4 80 SQ 2-70 96524435

1.15 8.4 1.5 SQ 2-85 96524443

Rp 1 1/4

0.70 5.2 15 SQ 3-40 96524426

0.70 5.2 1.5 SQ 3-40 96524427

1.15 8.4 1.5 SQ 3-55 96524437

1.15 8.4 1.5 SQ 3-65 96524439

Rp 1 1/4 1.15 8.4 40 SQ 3-65 96524475

Rp 1 1/4
1.55 11.2 1.5 SQ 3-80 96524445

1.55 11.2 70 SQ 3-95 96524447

1.85 12.3 80 SQ 3-105 96524448

Rp 1 1/2

1.15 8.4 15 SQ 5-35 96524441

1.15 8.4 30 SQ 5-35 96160956

1.55 11.2 15 SQ 5-50 96524449

1.55 11.2 30 SQ 5-50 96524450

1.55 11.2 1.5 SQ 5-60 96524451

1.85 12.3 1.5 SQ 5-70 96524452

Rp 1 1/2 1.55 11.2 1.5 SQ 7-40 96524453
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