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SQ FLEX / CR FLEX

6.48

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA BASADOS   EN ENERGÍA RENOVABLE

SQFlex

CRFlex y SQFlex Solar

Pos. Descripción

1 Bomba CRFlex

2 Panel solar

3 Estructura de apoyo

4 Unidad de control CU 200

5 Reserva de agua

6 Interruptor de nivel

7 Tubería de agua

8 Caja de interruptor de IO 50

9 Bomba SQFlex
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Producto en stockCódigo 6.49
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SQ FLEX
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA BASADOS   EN ENERGÍA RENOVABLE ► SQ FLEX

Temperatura del líquido:  0 °C a +40 °C

Grado de protección:  IP 68

Cuadros eléctricos:  IO50, IO101, IO102 y CU200

Alimentación eléctrica:  cualquier tensión de 1 x 90-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz,VAC o 30-300 VDC

Batería:  con un intervalo de tensión de 30-300 VDC y máximo de 8,4 A

SQ FLEX: BOMBA SOLAR SUMERGIBLE SQFLEX

MPG 15

AISI 304 AISI 316

Conexión
Diam. 

Bomba
P1 [kW] In [A] Cable [m] Modelo Código Código

Rp 1 1/4
3"

1.40 8.4 2 SQF 0.6-2 95027324 95027325

1.40 8.4 2 SQF 0.6-3 95027326 95027327

0.35 8.4 2 SQF 1-8 98842452

0.38 8.4 2 SQF 1-8 98842517

1.40 8.4 2 SQF 1.2-2 95027328 95027329

1.40 8.4 2 SQF 1.2-3 96834838 96834839

1.40 8.4 2 SQF 2.5-2 95027330 95027331

4" 1.40 8.4 2 SQF 3A-10 95027336

Rp 1 1/2 4"
1.40 8.4 2 SQF 3A-10 95027337

1.40 8.4 2 SQF 5A-3 95027338 95027339

1.40 8.4 2 SQF 5A-7 95027342 95027343

Rp 2 4"
1.40 8.4 2 SQF 7-4 98979253 98994902

1.40 8.4 2 SQF 9-3 98978826 98994640

1.40 8.4 2 SQF 14-3 98979255 98994933

CAJA DE CONTROL   SQFLEX/CRFLEX  MPG 15

Aplicación: La gama completa SQFlex/CRFlex
Grado de protección: IP55
Intervalo de temperatura: -30 °C a +50 °C
máximo: 300 VDC , 265 VAC, 8,4 A   
IO 101: 50 Hz   1 x 115 VAC o 1 x 225 VAC   - 15% / + 10%

Descripción Modelo Código

El IO 50 es una caja de interruptor on/off diseñada para apagar y 
encender el suministro eléctrico del sistema. Tiene un bloque de 
terminales para conectar todos los cables de la instalación.

IO 50 SQFlex 97907253

La caja IO 101 permite conectar un sistema SQ Flex en un 
generador en caso de radiación insuficiente. La permutación del 
grupo por los paneles solares se lleva a cabo manualmente. En 
caso de avería del grupo, la caja IO 101 pasará automáticamente 
a los paneles solares. Tiene un bloque de terminales para 
conectar todos los cables de la instalación.

IO 101 (230V) 96475074

IO 101 (115V) 96481502

El IO 102 es una caja de conmutador diseñada para apagar y 
encender el suministro eléctrico del sistema. El IO 102 se usa en 
sistemas eólicos SQFlex o sistemas eólicos y solares SQFlex. El IO 
102 permite ralentizar o detener la turbina eólica.

IO 102 SQFlex 96475065

Unidad de control CU200 para versiones solar, eólica o «combi» 
. Detecta averías eléctricas y temperaturas anormalmente 
elevadas del motor. Indica que la bomba está funcionando y su 
consumo eléctrico, e indica si se ha alcanzado el nivel máximo 
del tanque.

CU 200 96625360

MPG 51

Descripción Modelo Código

Panel solar policristalino 270W GF 270 99299012
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6.50

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA BASADOS   EN ENERGÍA RENOVABLE ► CR FLEX

CR FLEX

Temperatura del líquido:  0 °C a + 120 °C.

Grado de protección:  IP 55

Cuadro eléctrico:  IO 50, IO 101, IO 102  y CU 200

Alimentación eléctrica:  1 x 90-240 V - 10%/+ 6%, 50/60 Hz,VAC o 30-300 VDC y máximo de 8,4 A

CR FLEX: BOMBA DE SUPERFICIE SOLAR CRFLEX

MPG 15

Material Conexión P1 [kW] Modelo Código

AISI 316 32
0.88 CRN Flex 1-9 98415280

1.73 CRN Flex 1-17 98415305

AISI 316 32
0.88 CRN Flex 3-5 98415292

1.73 CRN Flex 3-11 98415330

AISI 316 32
0.88 CRN Flex 5-2 98415294

1.73 CRN Flex 5-6 98415331

AISI 316 50
0.88 CRN Flex 10-01 98415326

1.73 CRN Flex 10-02 98415335

AISI 316 50 1.73 CRN Flex 15-01 98415336

MPG 15

Material Conexión P1 [kW] Modelo Código

AISI 304 32
0.88 CRI Flex 1-9 98414238

1.73 CRI Flex 1-17 98414701

AISI 304 32
0.88 CRI Flex 3-5 98414264

1.73 CRI Flex 3-11 98414709

AISI 304 32
0.88 CRI Flex 5-2 98414267

1.73 CRI Flex 5-6 98414724

AISI 304 50
0.88 CRI Flex 10-01 98414699

1.73 CRI Flex 10-02 98414726

AISI 304 50 1.73 CRI Flex 15-01 98414771
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Producto en stockCódigo 6.51
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RSI
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA BASADOS   EN ENERGÍA RENOVABLE ► RSI

RSI es un inversor solar sin conexión a la red que convierte la salida de CC de los paneles solares en fuente 
de alimentación de CA para el funcionamiento de la bomba. El RSI se puede usar tanto en instalaciones 
nuevas como existentes, la única condición es que la bomba y el motor sean adecuados para el uso con 
convertidores de frecuencia.
Se puede utilizar en instalaciones con bombas CR, SP, NB, NK, MTR, CM y TP de Grundfos.
RSI combinado con varios sensores puede ofrecer las siguientes funciones:

•  seguimiento del punto de potencia máxima (MPPT)
•  conversión de DC a CA trifásica
•  conexión al interruptor de funcionamiento en seco
•  conexión al interruptor de nivel
•  consulta del historial operativo

Rango de voltaje de entrada (DC):  230-380 V o 400-800 V (según la tensión de salida nominal)

Rango de voltaje de salida (CA):  3x208-240 V o 3x380-415 V

Potencia del motor:  hasta 37 kW

Grado de protección:   IP 66

RSI: INVERSOR SOLAR RENOVABLE

MPG 15

Tensión P2 [kW] Intensidad de salida [A] Modelo Código

3 x 220 V

1.50 8A RSI 3x208-240V IP66 1.5kW 8A 99090622

2.20 11A RSI 3x208-240V IP66 2.2kW 11A 99090633

3.00 2.5A RSI 3x208-240V IP66 3kW 12.5A 99090634

4.00 18A RSI 3x208-240V IP66 4kW 18A 99090635

5.50 4.2A RSI 3x208-240V IP66 5.5kW 24.2 99090636

7.50 31A RSI 3x208-240V IP66 7.5kW 31A 99090637

11.00 48A RSI 3x208-240V IP66 11kW 48A 99090638

15.00 62A RSI 3x208-240V IP66 15kW 62A 99090639

3 x 380 V

2.20 5.6A RSI 3x380-440V IP66 2.2kW 5.6A 99044348

3.00 8A RSI 3x380-440V IP66 3kW 8.0A 99044349

4.00 9.6A RSI 3x380-440V IP66 4kW 9.6A 99044350

5.50 12A RSI 3x380-440V IP66 5.5kW 12A 99044351

7.50 16A RSI 3x380-440V IP66 7.5kW 16A 99044352

11.00 23A RSI 3x380-440V IP66 11kW 23A 99044363

15.00 31A RSI 3x380-440V IP66 15kW 31A 99044364

18.50 38A RSI 3x380-440V IP66 18.5kW 38A 99044365

22.00 46A RSI 3x380-440V IP66 22kW 46A 99044366

30.00 61A RSI 3x380-440V IP66 30kW 61A 99044367

37.00 72A RSI 3x380-440V IP66 37kW 72A 99044368

•  Clase de protección IP66 (resistente a la intemperie, RSI 
puede instalarse en el exterior)

•  Seguimiento del punto de potencia máxima (MPPT)

•  Asistente de instalación con el catálogo de productos 
Grundfos

•  Protección contra sobretensión y bajo voltaje

•  Protección de sobrecarga

•  Protección contra sobreintensidad

•  Protección de sobretemperatura del inversor

•  Protección de no carga

•  Memoria del historial de operaciones
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