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Servicio de Att. al Cliente

HepcoMotion®

Unidad Accionada con Perfil de Doble Actuacion DAPDU2

La unidad DAPDU2 de HepcoMotion estd construida sobre una viga robusta de aluminio con dos o mds carros que se
mueven en su interior. Estos carros llevan incorporados los mismos rodamientos Herculane®que la popular unidad PDU2
de Hepco y ademds proporcionan una excelente capacidad de carga y duracién en un funcionamiento silencioso. Los
carros son accionados por una correa dentada robusta y precisa, moviéndose simétricamente. Las unidades son
compatibles con los perfiles de aluminio del sisema MCS y con otros productos accionados incluyendo el PDU2.
Observen que la parte inferior de la unidad estd abierta por lo que hay que tener cuidado con la orientacién de la unidad
a fin de evitar la entrada de suciedad.

Esta hoja informativa proporciona un resumen breve del producto. Informacién adicional sobre aplicaciones, cdlculos,
efc. estd incluida en los catdlogos PDU2 y DLS de Hepco. Se pueden solicitar més detalles a nuestro Departamento Técnico

Comercial.
Las ranuras en T son compatibles Las unidades pueden ser suministradas
con las secciones y accesorios MCS Viga de aluminio con el montaje en la parte superior o
/ robusta hasta en 6 m  inferior, con doble eje o con un motor

S en un solo tramo o reductor incorporado

Ajuste fécil de la
precarga del carro

Ajuste fécil de la tensién
de la correa

Carga mdaxima del carro

500N. Se pueden montar

2, 4 o mds carros en una
unidad. Los caros

pueden moverse simétrica
o conjuntamente

Accionamiento por correa
dentada: velocidades de

\ hasta é6m/s; fuerza total
de accionamiento hasta
Opcién de placa de g g g de 280N

carro angular

Topes de goma
infernos para

Opcién de placa de proteccién fin de

g carrera
carro plana A

Eiemplo de Aplicacién: puertas automdticas de una cabina de pintado

La unidad DAPDU?2 tiene un total de 4 carros montados, dos que se mueven hacia la izquierda
y dos hacia la derecha. Cada carro estd montado con una placa angular. Una puerta
estd sujeta entre cada par de carros y unos carriles planos de Hepco (ver
catdlogo GV3), fijados en el suelo en la parte inferior de las puertas
en forma de canal, impiden la oscilacién de la puerta
fuera de la pared. Un motor de
corriente continua acciona la unidad
DAPDU2 a través de un reductor
planetario en dngulo recto (disponible
de Hepco - ver catélogo PDU2)
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Detalles de placas de aaro opcionales

B—p
——
[

B—p

95

64

25

e
<§§¢ 4

Capacidades de Carga

La unidad DAPDU2 esté disefiada para cargas directas Ld y Lu (ver diagrama). Cada
carro puede soportar 500N en la direccién Ld o 300N en la direccién Lu. Bajo
condiciones normales de carga el DAPDU2 no necesita mantenimiento, pero con cargas
méximas, el ajuste puede ser necesario a los 5000 km. Es aconsejable disefiar con una
capacidad cémoda para una duracién larga y sin problemas. Las unidades DAPDU2
tienen un momento y una capacidad de carga lateral limitados y se recomienda que la
aplicacién se disefie minimizando dichas cargas.

Ofros detalles técnicos incluyendo aceleracién, acoplamientos, kits de fijacién de
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motores, tuercas en T, abrazaderas, etc. son los mismos que en el PDU2 de Hepco. Para
més detalles consulte el catdlogo o contacte con Hepco.

Detalles de Pedido

Gama de producto

Longitud de viga (ver dimensién L en la parte superior de la pagina)
T = Eje montado parte superior,B = eje montado parte inferior,D = eje doble

Numero y estilo de los carros SC€ = estandar (sin placa de carro),
FC = placa de carro plana,AC = placa de carro angular
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Tomen nota que las unidades con mds de 2 carros requieren un plano que muestre las posiciones
solicitadas de los mismos.






