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40

40

A

B
35

12

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

CONDUCTO PARA CANA-
LIZACIONES ELÉCTRICAS

40 X 35

79

67,5

80

27

13

A

B 60

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

Sistema de construcción de máquinas MCS
P E R F I L E S D E A L U M I N O

22

D A T O S  T É C N I C O S

• Material AI6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 4000mm

• Masa 0,59kg/m

D A T O S  T É C N I C O S

• Material AI6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 2,4kg/m

A 0-133-0048
B 0-133-0049

Se suministra como juego de dos piezas. Pida los
dos números de pieza para crear un conducto para
canalizaciones eléctricas completo.

A 0-133-8513
B 0-133-8514

Se suministra como juego de dos piezas. Pida los
dos números de pieza para crear un conducto para
canalizaciones eléctricas completa. Las ranuras en
el condcuto admiten tuercas M4 estándares.

CONDUCTO PARA CANA-
LIZACIONES ELÉCTRICAS

80 X 60
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P E R F I L E S D E A L U M I N O

S
E
C
C
I
O
N
E
S

E
S
P
E
C
I
A
L
I
S
T
A
S

99
A

85
52

12,75

88

100

B

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

CONDUCTO PARA CANA-
LIZACIONES ELÉCTRICAS

100 X 85

150

B

60

120

180

100
A

6067,5

22,5

120

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

CONDUCTO PARA CANA-
LIZACIONES ELÉCTRICAS

180 X 120

D A T O S  T É C N I C O S

• Material AI6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 2,9kg/m

D A T O S  T É C N I C O S

• Material AI6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 5,8kg/m

A 0-133-8510
B 0-133-8511

Se suministra como juego de dos piezas. Pida los
dos números de pieza para crear un conducto para
canalizaciones eléctricas completo. Las ranuras en
el conductoadmiten tuercas M5 estándares.

A 0-133-0046
B 0-133-0047

Se suministra como juego de dos piezas. Pida los
dos números de pieza para crear un conducto para
canalizaciones eléctricas completo.
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Sistema de construcción de máquinas MCS
C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S

24

CONEXIONES
PARA PERFILES

TUERCA EN ROMBO
Vea la página 25

TUERCA EN T
Vea la página 26

TUERCA ACHAFLANADA
Vea la página 26

ABRAZADERAS
Vea la página 27-30

ABRAZADERAS INTERIORES
Vea la página 31

CONECTADOR TRANSVERSAL
Vea la página 32

CONECTADOR DE PERNOS
Vea la página 32

EMPALME CONECTADOR
Vea la página 33

BLOQUE PARA RANURAS
Vea la página 33

PIEZA ESQUINERA
Vea la página 34

ABRAZADERA ANGULAR
Vea la página 35

ABRAZADERA CUBREJUNTA
Vea la página 36

TORNILLO DE UNIÓN
Vea la página 36

CONECTADOR DE EXTREMOS
Vea la página 37

ABRAZADERA EXTERIOR
Vea la página 38

odas las conexiones en el sistema MCS se unen con tornillos o
pernos, así que el montaje resulta flexible y extremadamente rápido.
Se pueden realizar transformaciones y ampliaciones en cualquier
momento, y las estructuras se pueden desmontar fácilmente para

poder usar los componentes y perfiles de nuevo en un futuro.

Se pueden conectar los perfiles con o sin el maquinado de los extremos,
según las necesidades. Existen abrazaderas interiores para conexiones
ocultas, aunque se debe tener en cuenta que no sirven para las aplica-
ciones de carga pesada – en estas circunstancias se debe especificar el
maquinado de los extremos o las abrazaderas que se muestran en las
páginas 27-30.
Hepco también ofrece un servicio completo de corte, taladrado, maquinado y roscado de agujeros,
para los clientes que elijen conexiones que lo requieren. El tiempo de ejecución de todo el
maquinado es rápido y eficaz, y se señalan claramente todas las juntas para su montaje por parte
del cliente si hace falta.

T 180˚

UNIÓN ARTICULADA
Vea la página 39

PERNO DE CABEZA EN T
Y TUERCA CON BRIDA

Vea la página 25
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5,8

5,8

30˚

3

11

M3, M4

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

TUERCA EN
ROMBO

4

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN3B

• Acabado: Galvanizado

Sistema de construcción de máquinas MCS

25

C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S

C
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E
X
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E
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P
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A

P
E
R
F
I
L
E
S

18,2

8,57,8

9

M8

9,6

L

5,5

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PERNO DE CABEZA EN
T Y TUERCA CON BRIDA

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN3B

• Acabado: Galvanizado

• Masa

• 1-242-1009 0,01kg/ea

• 1-242-1000 0,01kg/ea

• 1-242-1006 0,02kg/ea

PERNO DE CABEZA EN T
1-242-1009 M8 x 25L
1-242-1000 M8 x 30L
1-242-1006 M8 x 45L

TUERCA CON BRIDA
1-242-1101 M8 x 12 A/F
1-242-1100 M8 x 14 A/F

1-243-2235 M3 (slot 6)
1-243-2236 M4 (slot 6)

Espesor máximo del carro
usando los siguientes pernos de cabeza en
T y tuercas con brida:

M8x 12 A/F* M8x 14 A/F*
M8x25L 5,5mm 3,5mm
M8x30L 10,5mm 8,5mm
M8x 45L 25,5mm 23,5mm
*La tolerancia –0/+2mm se debe las distintas
dimensiones de la ranura en T entre los tamaños
de perfil.
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9,
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R E F E R E N C I A  R Á P I D A

TUERCA EN T

Sistema de construcción de máquinas MCS
C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S

26

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN3B

• Acabado: Galvanizado

• Masa

• 1-242-1024 0,004kg/ea

• 1-242-1025 0,004kg/ea

• 1-242-1026 0,004kg/ea

• Material EN3B

• Acabado: Galvanizado

• Masa

• 1-242-1029 0,004kg/ea

• 1-242-1030 0,004kg/ea

• 1-242-1001 0,004kg/ea

• 1-242-1002 0,004kg/ea

1-242-1029 M4 (slot 10)
1-242-1030 M5 (slot 10)
1-242-1001 M6 (slot 10)
1-242-1002 M8 (slot 10)

1-242-1024 M4 (slot 8)
1-242-1025 M5 (slot 8)
1-242-1026 M6 (slot 8)

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

TUERCA
ACHAFLANDA

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN3B

• Acabado: Galvanizado

1-242-1007 M5
1-242-1008 M6 2 x 45˚ CHAFLÁN

M5, M6 TAP

4,5

7,7

16

45˚
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C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S

C
O
N
E
X
I
O
N
E
S

P
A
R
A

P
E
R
F
I
L
E
S

13,5

3

3

4

18

5,2 17

17

18

5,2

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA 17 x 25
1-242-1725

6,3

20

28

4

15

28 28

4,9

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA 20 x 28
1-242-2028

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado: Ninguno

• Masa 0,02kg/cada una

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado: Ninguno

• Masa 0,02kg/cada una

Nota:
El cliente debe suministrar 2 tornillos de sombrerete M4 x 10,
10Nm para usar con la tuerca en rombo M4 1-243-2236

Nota:
El cliente debe suministrar 2 tornillos de sombrerete M6 x
10, 10Nm para usar con la tuerca en T 1-242-1026
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25

6

36

9
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ABRAZADERA 36 x 36
1-242-3636

6 7

42

43
31

8,5

43

10,3

8,2 9

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA 42 x 43
1-242-4243

8

Sistema de construcción de máquinas MCS
C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S

28

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado:   Ninguno

• Masa 0,04kg/cada una

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado:   Ninguno

• Masa 0,06kg/cada una

Nota:
Usar con Perno de cabeza en T M8 x 30L 1-242-1000 y
Tuerca con brida M8 x 12 A/F 1-242-1101

Nota:
Usar con Perno de cabeza en T M8 x 30L 1-242-1000 y
Tuerca con brida M8 x 12 A/F 1-242-1101

25

11 25

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



8 9 10

9 10

Sistema de construcción de máquinas MCS

29

C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S
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88

428,5

11

22,5

45

67,5

2-ø8,5 HOLES

88

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA 42 x 88
1-242-4288

57

ø6,6

158

8 8,2

30

30

20

20

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA 57 x 57
1-242-5757

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado: Ninguno

• Masa 0,15kg/cada una

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado: Ninguno

• Masa 0,12kg/cada una

5

Nota:
Usar con Perno de cabeza en T M8 x 30L 1-242-1000 y
Tuerca con brida M8 x 12 A/F 1-242-1101 25

25

Nota:
Perfil 60 x 60
Usar con Perno de cabeza en T M8 x 30L 1-242-1000 y
Tuerca con brida M8 x 12 A/F 1-242-1101

Perfil 30 x 60
El cliente debe suministrar 2 tornillos de sombrerete M6 x
10, 10Nm y usarlos con la tuerca en T 1-242-1026
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Ø9 agujero

40

20
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8

9
75

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA 75 x 75
1-242-7575

13

45

88

Ø9 agujero

45

22,5

10

88

22,5

9

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA 88 x 88
1-242-8888

14

Sistema de construcción de máquinas MCS
C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S

30

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado:   Ninguno

• Masa 0,25kg/cada una

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado:   Ninguno

• Masa 0,30kg/cada una

Nota:
Usar con Perno de cabeza en T M8 x 30L 1-242-1000 y 
Tuerca con brida M8 x 12 A/F 1-242-1101 25

Nota:
Usar con Perno de cabeza en T M8 x 30L 1-242-1000 y 
Tuerca con brida M8 x 12 A/F 1-242-1101 25
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2xTORNILLOS
CALIBRADOS M8
(suministrados)

2-M8
AGUJERO
ROSCADO

38
26

5˚

19,5

24
38

32
22

9 9

3
9,8

3
9

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA
INTERIOR (A) 

2-M8
AGUJERO
ROSCADO

38
26

19,5

24
38

32
22

9 9
3

9,8

3
9

2 X TORNILLOS
CALIBRADOS M8
(suministrados)

5˚

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA
INTERIOR  (B) 

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Zinc fundido a presión

• Acabado: Ninguno

• Masa 0,06kg/cada una

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Zinc fundido a presión

• Acabado: Ninguno

• Masa 0,06kg/cada una  

1-242-1039

1-242-1040
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CONECTADOR
TRANSVERSAL

25

14
39

7,5

ø20149

9 14 ø20

147,5
59

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

JUEGO CONECT-
ADOR DE PERNOS

Sistema de construcción de máquinas MCS
C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S

32

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN3B

• Acabado: Galvanizado

• Masa 0,03kg/cada una

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN3B

• Acabado: Galvanizado

• Masa 39L 0,05kg/cada uno

59L 0,10kg/cada uno

1-242-1003
Pedir con: 1 M8 x 12 A/F  1-242-1101

1 Perno de cabeza en T M8 x 45 1-242-1006

1-242-1004 S 20 x 39L
Usar con perfil 40 x 40 y 40 x 80

1-242-2021 S 20 x 59L
Usar con perfil 60 x 60

Se suministra completo con tornillos
de fijación y tuercas en T.
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180
30 65 1065

9,5

5,5
10,5

19,5

4 AGUJEROS M8

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

JUEGO EMPALME
CONECTADOR

10,6

5,5 10

20

19,5 9,8

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

BLOQUE PARA
RANURAS

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN3B

• Acabado:   Galvanizado

• Masa 0,19kg/cada uno

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN3B

• Acabado:   Galvanizado

• Masa

• 1-242-1031 0,02kg/cada uno

• 1-242-1013 0,02kg/cada uno

• 1-242-1032 0,02kg/cada uno

1-242-1020 S
El juego consta de dos empalmes
conectadores y se suministra con
tornillos de fijación.

1-242-1031 M5 (RANURA 10)
1-242-1013 M6 (RANURA 10)
1-242-1032 M8 (RANURA 10)
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27 45

4-Ø5 pasante (ESCARIADO Ø10x90°)

22,5

22,5

22,5

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

CONJUNTO PIEZA
ESQUINERA

19

Sistema de construcción de máquinas MCS
C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S

34

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado:   Ninguno

• Masa 0,08kg/cada uno

1-242-1017 S
Se suministra con tornillos de fijación
Usar con perfil de estructura
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C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S
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M8x2

40

23

43

8

23

43

2-Ø8,5 pasante (ESCARIADO Ø16x90°)

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA
ANGULAR

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado:   Ninguno

• Masa 0,10kg/cada uno

1-242-1018 S
Se suministra como conjunto con tornillos
de fijación y tuercas en T
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30

9

9

13

13

13,5

1120,5

20,5

24,5

30

22,5

22,5

2-M4 x 12
PROFUNDO

Ø6,6 Escariado 11x6

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA
CUBREJUNTAS

21

36

ø19,4

ø14

30

5 A/F

M8M5

25
4 A/F

ø10,5

3023

M12

8 A/F

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

TORNILLO DE
UNIÓN

Sistema de construcción de máquinas MCS
C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S

36

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Al6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Masa 0,01kg/cada una

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN30

• Acabado:   Óxido negro

0-243-2235
Permite el montaje sencillo de estructuras y material laminar.
Evita la necesidad de usar abrazaderas y mordazas de láminas
separadas. El cliente debe suministrar 2 tornillos de sombrerete
M6 10Nm y tornillos de fijación apropiados para el material
laminar.

1-242-1033 M5 x 25
1-242-1034 M8 x 30
1-242-1005 M12 x 30
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45

34 20

10,4

34 45

4 x 
Perno M6

4 x 
Tuerca M6 2 x 

Perno M12

1-242-1001

Perno M12
2 x 

Perno M6

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

JUEGO CONECT-
ADOR DE EXTREMOS

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado:   Ninguno

• Masa A 0,22kg/cada uno

B 0,23kg/cada uno

1-242-4547 S
Se suministra en dos piezas con tornillos de fijación.
Resulta fácil quitar las orejetas de localización cuando
hace falta.

M12
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Sistema de construcción de máquinas MCS
C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S

38

36 29

33

30

8

18

30
ø9

ø9
18

33

8

14

30

R7

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

ABRAZADERA
ÁNGULO EXTERIOR

M8
5

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado:   Ninguno

• Masa 0,17kg/cada una

1-242-3030 30 x 30
El cliente debe suministrar 2 tornillos de 
fijación de sombrerete o botón M8 10Nm.

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



R E F E R E N C I A  R Á P I D A

Sistema de construcción de máquinas MCS

39

C O N E X I O N E S P A R A P E R F I L E S
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8 x Perno de cabeza
embutida M6

1-242-1002

45 45

45 60

38

76 82

38

76 82

Perno M12

Perno M8

2 x Pernos de cabeza
redonda M8

M12
8 9 10

180˚

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Aluminio

• Acabado:   Ninguno

• Masa

1-242-4548 - 0,54kg/juego

1-242-4570 - 0,62kg/juego

UNIÓN
ARTICULADA

Se suministra como juego de piezas 
con todo lo necesario para su fijación.

1-242-4570
Para usar con 45 x 60

1-242-4548
Para usar con 45 x 45
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ACCESORIOS

Embellecedor
Vea la página 41

Embellecedor
Vea la página 41

Embellecedor
Vea la página 42

Tira embellecedora
Vea la página 42

Placa soporte del pie
Vea la página 44

Pie
Vea la página 45

Asidero
Vea la página 46

Tacón de tope
Vea la página 46

Bisagra
Vea la página 47

Perfil de guía
Vea la página 48

Perfil soporte
Vea la página 48

Guía de paneles
Vea la página 49

Castor
Vea la página 50

Castor
Vea la página 51

Sujetapaneles
Vea la página 49

na gama útil de accesorios para el sistema MCS proporciona acabados
atractivos para las estructuras, permite colgar puertas corredizas o de
bisagra, suspender herramientas de trabajo, colocar pies ajustables para los
suelos que no están a nivel y colocar paneles de cristal.

Estos componentes se forman con precisión usando PVC, plástico ABS o acero
revestido para un resultado de gran resistencia al desgastse y aspecto agradable.

Hepco también ofrece una gama de ruedas de mucha duración que sirven para el
sistema de construcción de estructuras MCS y que se detallan en las páginas 50y
51. Hepco puede encontrar fuentes de suministro de ruedas para usos más
especialistas sin dificultad – pídanos más detalles si la gama estándar no sirve para
una aplicación particular.

U

Portaherramientas
deslizable suspendido

Vea la página 43
Gancho de resorte

Vea la página 43

Abraz. de cimentación
Vea la página 45
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1-243-0045
Se usa con el perfil de suspensión. Ajuste sin huelgo.

1-243-0046 Encaje a izquierda

1-243-0047 Encaje a derecha
Se usa con un perfil angular.
El cliente debe suministrar 2 tornillos de cabeza
embutida M4 para metal.

Sistema de construcción de máquinas MCS
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17

4,5

30

3

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

EMBELLECEDOR

2,6

4

90˚ø5

45 27

9 12,8

45

22,5

6,5

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

EMBELLECEDOR

17

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Plástico ABS

• Acabado:   Negro

• Masa 0,002kg/cada uno

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Plástico ABS

• Acabado:   Negro

• Masa 0,004kg/cada uno
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D A T O S  T É C N I C O S

20 x 20 1-243-4049 45 x 45 1-243-4042

20 x 40 1-243-4050 45 x 60 1-243-4043
30 x 30 1-243-4047 45 x 90 1-243-4044
30 x 60 1-243-4051 45 LR 1-243-4054
30 x 90 1-243-4056 60 x 60 1-243-4045
40 x 40 1-243-4041 80 x 80 1-243-4055
40 x 80 1-243-4052 90 x 90 1-243-4046
40 LR 1-243-4053

L1 x L2 N° de pieza. L1 x L2 Part No.

• Material Plástico ABS

• Acabado:   Negro

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Plástico PVC

• Acabado:   Negro

• Longitud 3000mm

• Masa 0,04kg/m

EMBELLECEDOR

4 14

1-243-1037
Se usa con las secciones de perfil estructural. Ajuste sin huelgo.

TIRA
EMBELLECEDORA

Mejora el aspecto de las estructuras acabadas, protege las
ranuras en T de la contaminación y asegura los cables
eléctricos. Encaje sin huelgo. Se suministra en tres
longitudes aleatorias.

1-242-1037
Para ranuras de tamaño 6

1-242-1038
Para ranuras de tamaño 8

1-242-1016
Para perfil 40x40 (0-132-4040)
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60

150N

27
37

19

7

8

ø8,5

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PORTAHERRAMIENTAS
SUSPENDIDO DESLIZABLE

20

ø6
35

60

15

30

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

GANCHO DE
RESORTE

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Nilón

• Acabado:   Negro

• Masa 0,01kg/cada uno

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN3B

• Acabado:                 Galvanizado

• Masa 0,03kg/ea

1-242-1014
Cabe en las ranuras en T tamaño 10 para suspender
herramientas de mano encima de una mesa de taller. Se
suele usar con el gancho de resorte – ver abajo. 

1-242-1015
Se usa con el portaherramientas suspendido deslizable –
ver arriba.
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M16ø13 (C/Bore ø20 x 13)

90 45

45 20

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PLACA SOPORTE
DEL PIE 45 X 90

M16
10 11 45

90

45 20

45 90

ø13 (C/Bore ø20 x 13)
M16

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PLACA SOPORTE
DEL PIE 90 X 90

Sistema de construcción de máquinas MCS
A C C E S O R I O S
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D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN32

• Acabado:                 Óxido negro

• Masa 0,50kg/cada una

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN32

• Acabado:        Óxido negro

• Masa 1,0kg/cada una

1-243-0112
Permite el montaje del pie en el perfil de 45 x 90, que no
tiene ningún agujero de fijación central.

1-243-0113
Permite el montaje del pie en el perfil de 90 x 90, que no
tiene ningún agujero de fijación central.

M16
14 45
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140

9

4250

30

110

210

25

M8 M12 M16

La altura ajustable con ±15° de
movimiento admite la instalación
en suelos que no están a nivel.
Requiere el roscado del extremo
del perfil.

ABRAZADERA DE
CIMENTACIÓN

1-242-1019
Sirve para sujetar una estructura al suelo con rigidez – usar
conjuntamente con el pie para permitir la nivelación antes
de la fijación.
Pedir con: 2 pernos en T M8 x 25L 1-242-1009

2 tuercas con brida M8 x 14 A/F 1-242-1100
El cliente deberá suministrar el perno de fijación al suelo.

1-243-0030 M8 40 60 0,04kg/ea.

1-243-0050 M12 60 150 0,17kg/ea.

1-243-0051 M12 100 150 0,23kg/ea.

1-243-0040 M16 60 150 0,28kg/ea.

1-243-0041 M16 100 150 0,33kg/ea.

Sistema de construcción de máquinas MCS
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M

L

ø

15˚

15˚

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PIE

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

D A T O S  T É C N I C O S

• Material ABS y Acero

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN32

• Acabado: Óxido negro

• Masa 0,44kg/cada una

N° de pieza. Tamaño Diámetro Longitud Masa
de rosca
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115

26

Ø9 agujero
(ag. escariado Ø13,5)

40
10

135

R E F E R E N C I A  R Á P I D A
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D A T O S  T É C N I C O S

• Material Plástico ABS

• Acabado: Negro

• Masa 0,04kg/cada una

26

ASIDERO

1-243-0033
Para perfiles con tamaño de ranura 8 y 10
Se debe pedir el perfil con ranura 8 con: 

2 tuercas en T M6 1-242-1026
Se debe pedir el perfil con ranura 10 con: 

2 tuercas en T 1-242-1002
El cliente deberá suministrar 2 tornillos de fijación de sombrerete
M6 o M8 con arandelas apropiadas.

20

20

8 10,5

10

20

12

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

TACÓN DE
TOPE

17

D A T O S  T É C N I C O S

• Material EN3B

• Acabado:  Galvanizado

• Masa 0,025kg/cada una

1-242-1041
Para usar con el perfil angular.

Se suministra como pieza individual o como conjunto con

tornillos de fijación y Tuerca en T.

Añadir ‘S’ al número de pieza para pedir el juego completo.
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A C C E S O R I O S

2 x M6

L

A

B

C

98

D

E

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Nilón

• Acabado: Negro

• Masa 0,08kg/cada una

BISAGRA

Se suministra como pieza individual o como conjunto con 
todas las tuercas en T, tornillos y accesorios correspondientes.
Para pedir el conjunto añadir una ‘S’ al número de pieza.

1-243-4048 (S)
Para embisagrar perfiles de tamaño 30

1-243-4545 (S)
Para embisagrar perfiles de tamaño 45

1-243-4060 (S)
Para embisagrar un perfil de tamaño 30
con un perfil de tamaño 45

1-243-4048 61 35 17,5 40 6,2 8

1-243-4545 90 50 25 40 6,2 10

1-243-4060 74,5 42,5 17,5/25 40 6,2 8/10

(S): Complete with fixings

L A B C øD øENúmero 
de pieza
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10

14

2

6

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PERFIL DE GUÍA

1-133-0032
Permite deslizarse un panel de cristal/plástico dentro de un
perfil guiador. Se suministra en una longitud aleatoria de 3m.

h=a-69mm

18

h a

h a

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

SUPPORT
PROFILE

18

D A T O S  T É C N I C O S

• Material PVC

• Acabado Negro

• Longitud máxima 3000mm

• Masa 0,08kg/m

D A T O S  T É C N I C O S

• Material PVC

• Finish Negro

• Longitud máxima 3000mm

• Masa 0,1kg/m

1-133-0033
Sirve de soporte al perfil de guía para paneles de cristal/
plástico. Se suministra en una longitud aleatoria de 3m.

11

18,5

h=a-69mm
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4,9

10

9
12,8

8

9

2,7
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14
7

9,6

10

21,5

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

SUJETAPANELES

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Plástico ABS

• Acabado Negro

• Longitud máxima 3000mm

D A T O S  T É C N I C O S

• Material PVC

• Acabado Negro

• Longitud máxima 3000mm

GUÍA DE
PANELES

1-242-1049
Para usar en perfiles con ranura de tamaño 8.
Requiere la instalación del panel y la guía del
panel durante el montaje del bastidor estructural.
Se suministra en una longitud aleatoria de 3m.

Espesor del panel: 5mm

Espesor del panel: 5mm

1-242-1045
Para usar en perfiles con ranura de tamaño 10. El sujetapaneles
de dos piezas se puede introducir en un bastidor premontado y
permite introducir/quitar el panel in situ.
Se suministra en una longitud aleatoria de 3m.

Panel

Sistema de construcción de máquinas MCS

49

A C C E S O R I O S

A
C
C
E
S
O
R
I
O
S

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



A
C
C
E
S
O
R
I
O
S

Sistema de construcción de máquinas MCS
A C C E S O R I O S

50

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

RUEDAS

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Material:

• Cuerpo Acero galvanizado

• Rueda Nilón

• Llanta Poliuretano

• Diámetro rueda 80mm

• Capacidad de carga   

90kg/cada una 

• Masa con freno 0,75kg/cada una

sin freno 0,65kg/cada una  

Tipo giratorio. La fijación por agujero pasante hace que sea
apropiado fijar estas ruedas en los extremos de los perfiles
de 40x40L a 90x90L (usando tornillos de sombrerete de
fijación M12). Se pueden pedir también otras ruedas para
perfiles que no queden dentro de esta gama, o se puede
ver el tipo de fijación por brida en la página de enfrente.

C80T sin freno

C80TB con freno

36

Freno

30

104

40

13

13
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RUEDAS

D A T O S  T É C N I C O S

• Material:

• Cuerpo Acero galvanizado

• Rueda Nilón

• Llanta Poliuretano

• Diámetro rueda 80mm

• Capacidad de carga   

90kg/cada una

• Masa con freno 0,77kg/cada una

sin freno 0,65kg/cada una  

C80F sin freno

C80FB con freno

Tipo giratorio. La fijación por brida permite el montaje
interior a través de las ranuras de 9mm provistos. 

36

Freno

30

104

40

100
80

80 60

9

100
80

80 60

9
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