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DATOS PARA LA
SELECCIÓN

TABLA DE INTERREFERENCIAS DE CONEXIONES

Abrazaderas Abrazadera Conectador Conectador Tornillo Conectador
angulares interior transversal de pernos de unión de extremos

Flexibilidad de uso ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★

Ajustabilidad ★★★★★ ★★★ ★ ★ ★ ★

Rigidez de la estructura ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Resistencia a las vibraciones ★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

Necesidad de espacio ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

Tolerancia a la inexactitud1
★★★★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★★

Efectividad en coste2
★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★

Acabado estético ★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★

★★★★★ = superior/mejor
★ = inferior/peor

1 La ‘Tolerancia a la inexactitud’ se refiere al tiempo y cuidado que se necesitan a la hora de construir
estructuras del sistema MCS con los distintos métodos de conexión. Por ejemplo, las abrazaderas
angulares toleran poca precisión a la hora de la construcción, que se logra de manera rápida y económica,
mientras que los conectadores de pernos no toleran tal falta de precisión.

2 La ‘Efectividad en coste’ no sólo abarca los costes de los componentes, sino que también tiene en cuenta
el tiempo que se necesita para incorporar varios métodos de conexión en los bastidores del sistema MCS.

CONSEJOS PARA EL MONTAJE
Los perfiles verticales deben ir de abajo hasta arriba de una estructura, montándose los perfiles horizontales
en los verticales.

Siempre hay que apoyar el punto de
unión cuando se empalman los perfiles.
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DETALLES DEL
MAQUINADO
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Roscado del
extremo del perfil

Perfil Figura 1
0-132-3030

TORNILLO DE UNIÓN

Agujero de Roscado del 
acceso extremo del perfil

Perfil Figura 2 Figura 3
0-132-2020

CONECTADOR
DE PERNOS

Agujero de paso
Figura 4

0-132-4040
0-132-4041

CONECTADOR
TRANSVERSAL

Ranura de paso
Figura 5

0-132-4040
0-132-4041
0-132-4080

0-132-4040
0-132-4041
0-132-4545
0-132-4546
0-132-6060

0-132-6060
0-132-6061

0-132-3030

0-132-9090 0-132-4040
0-132-4041
0-132-4545
0-132-4546
0-132-6060

Hepco puede realizar el siguiente maquinado con un tiempo de respuesta rápida – se
puede pedir presupuesto (hay que proporcionar el número de pieza y figura del perfil). D
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Los perfiles de aluminio del sistema MCS se pueden pedir con sistemas
de guía lineal de Hepco acoplados como unidades completas listas
para la instalación. El principio comprobado de la guía en ‘V’ de Hepco
con guía de acero templado de una pieza, es la selección ideal para la
guía de movimientos en los sistemas de construcción de estructuras.

Beneficios
• Gran capacidad de carga con mucha duración • Movimiento silencioso sin fricción

• Fácil de instalar y ajustar • Funciona en cualquier plano

• Acepta carga en todas las direcciones • Tolerante a los residuos

• Tolerante a la malalineación • Gran rigidez

Los sistemas de guía de Hepco pueden funcionar con o sin lubricación. Con lubricación
se logran cargas más elevadas y una mayor duración, y existen varios dispositivos que
sirven para esto. Los clientes pueden elegir entre varias longitudes de carro para apoyar
sus componentes móviles. Alternativamente, pueden seleccionar piezas individuales del
catálogo Hepco correspondiente y para construir su propia placa de carro especial.

Nota: Para más opciones en cuanto a secciones de guía y montaje de componentes, pida el
nuevo catálogo GV3 de Hepco.

Sistemas de guía de Hepco montados 
en secciones estructurales del sistema MCS

PERFILES CON
GUÍAS LINEALES
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Se ofrece información sobre detalles básicos y pedidos en las siguientes 6 páginas pero rogamos a los
clientes que consulten el catálogo correspondiente de Hepco para detalles completos y toda la
información sobre carga/duración.

Los clientes pueden elegir
entre el sistema de desliza-
miento de precisión
Generación II de Hepco,

…el sistema de desliza-
miento con base de acero
inoxidable SL2 de Hepco,

…y el sistema de deslizamiento
comercial CM de Hepco que
sirve para muchas aplicaciones.

Sistema de construcción de máquinas MCS
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PERFILES CON
GUÍAS LINEALES

P
E
R
F
I
L
E
S

C
O
N

G
U

A
S
L
I
N
E
A
L
E
S

Í

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Sistema de construcción de máquinas MCS
P E R F I L E S C O N G U Í A S L I N E A L E S

64

SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE PRECISIÓN GENERACIÓN II DE HEPCO

DETALLES DE PEDIDO

0-132-4040 - L2200 - G50 / AU - NM44 - 1860 - 1C x 175 - (NS) - (CS)

Perfil (40x40)

Longitud del perfil

Posición ‘G’ de la guía

Caperuzas de retén (opcionales)

Conjuntos de guía con retenes de nitrilo
(opcionales)

1C= 1 x carro con conjuntos de guía
175 = Longitud ‘F’ del carro en mm

Longitud de la guía ‘H’ en mm

Número de pieza de la sección de guía

Consulte el catálogo
Generación II de Hepco
para detalles completos
de carga/duración

CARGA (C)

CARGA (C)

A

E

C

D

B

A

E

C

D

B

GUÍA
ESPACIADORA

CONJUNTO DE GUÍA
(Defensas como norma, 
retenes de nitrilo opcionales)

2 o 4 agujeros de 
fijación ‘M’ del cliente

F
G

L

H (ver nota 2)
(El cliente 
debe
especificar)

J

K

PLACA DEL CARRO 
(ver nota 1)

CAPERUZA DE RETÉN 
(opcional) lubrica el 
sistema y excluye 
los residuos

GUÍA PLANA 
(fijación por agujero escariado 
por encargo especial) 

CARGA
 (C)

CARGA
 (C)

Gen II

Notas: 1. Los carros Hepco para las secciones de guía S2, M60 y M3 se pueden pedir
con un diseño ligeramente distinto y se pueden suministrar por encargo
especial con un tiempo de entrega breve. 

2. Los clientes pueden pedir longitudes de guía según sus requisitos hasta
4020mm. Se pueden conseguir longitudes sin límite colocando un extremo
contra otro – deben especificarlo a la hora de hacer su pedido. 

3. Vea el catálogo Generación 2 de Hepco para detalles completos y otros
componentes disponibles. En muchas circunstancias se pueden realizar
‘combinaciones variadas’ entre guías y conjuntos de guía para lograr otros
tamaños de sistema. Consulte a Hepco para más detalles.
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Número de pieza A B C D E F H J K M Opción de Carga (C)

Perfil Guía Guía plana max No de agujeros caperuzas N
espaciadora x tamaño de retén Lubricada

80 - 2 x M6 x 1,0 ✗

0-132-2020 AU-NS25 80 29 19 20 20 130 4020 - 50 2 x M6 x 1,0 ✓ 1570

180 50 4 x M6 x 1,0 ✓

80 - 2 x M6 x 1,0 ✗

AU-NS25 80 29 19 30 30 130 4020 - 50 2 x M6 x 1,0 ✓ 1570

180 50 4 x M6 x 1,0 ✓

0-132-3030 110 ✗

AU-S2 112 25,4 11,4 30 30 160 4020 nota 1 95 nota 1 ✓ 1570

nota 1 220 ✓

80 - 2 x M6 x 1,0 ✗

AU-NS25 80 29 19 40 40 130 4020 - 50 2 x M6 x 1,0 ✓ 1570

180 50 4 x M6 x 1,0 ✓

125 - 2 x M8 x 1,25 ✗

AU-NM44 115 38 24 40 40 175 4020 - 75 2 x M8 x 1,25 ✓ 3139

225 50 4 x M8 x 1,25 ✓

0-132-4040 110 ✗

0-132-4041 AU-S2 112 25,4 11,4 40 40 160 4020 nota 1 95 nota 1 ✓ 1570

nota 1 220 ✓

150 ✗

AU-M60 135 32,7 14,6 40 40 200 4020 nota 1 115 nota 1 ✓ 3139

nota 1 280 ✓

170 ✗

AU-M3 150 32,7 14,6 40 40 240 4020 nota 1 130 nota 1 ✓ 3139

nota 1 340 ✓

80 - 2 x M6 x 1,0 ✗

AU-NS25 80 29 19 45 45 130 4020 - 50 2 x M6 x 1,0 ✓ 1570

180 50 4 x M6 x 1,0 ✓

125 - 2 x M8 x 1,25 ✗

AU-NM44 115 38 24 45 45 175 4020 - 75 2 x M8 x 1,25 ✓ 3139

225 50 4 x M8 x 1,25 ✓

0-132-4545 150 ✗

0-132-4546 AU-M60 135 32,7 14,6 45 45 200 4020 nota 1 115 nota 1 ✓ 3139

nota 1 280 ✓

170 ✗

AU-M3 150 32,7 14,6 45 45 240 4020 nota 1 130 nota 1 ✓ 3139

nota 1 340 ✓

200 60 4 x M10 x 1,5 ✗

AU-L3 185 41,7 23,6 45 45 300 4020 80 125 4 x M10 x 1,5 ✓ 7063

400 180 4 x M10 x 1,5 ✓

80 - 2 x M6 x 1,0 ✗

AU-NS25 80 29 19 60 60 130 4020 - 50 2 x M6 x 1,0 ✓ 1570

180 50 4 x M6 x 1,0 ✓

125 - 2 x M8 x 1,25 ✗

AU-NM44 115 38 24 60 60 175 4020 - 75 2 x M8 x 1,25 ✓ 3139

225 50 4 x M8 x 1,25 ✓

200 60 4 x M10 x 1,5 ✗

0-132-6060 AU-NL76 185 56,5 38,5 60 60 300 4020 80 125 4 x M10 x 1,5 ✓ 7063

0-132-6061 400 180 4 x M10 x 1,5 ✓

170 ✗

AU-M3 150 32,7 14,6 60 60 240 4020 nota 1 130 nota 1 ✓ 3139

nota 1 340 ✓

200 60 4 x M10 x 1,5 ✗

AU-L3 185 41,7 23,6 60 60 300 4020 80 125 4 x M10 x 1,5 ✗ 7063

400 180 4 x M10 x 1,5 ✗

80 - 2 x M6 x 1,0 ✗

AU-NS25 80 29 19 90 90 130 4020 - 50 2 x M6 x 1,0 ✓ 1570

0-132-9090 180 50 4 x M6 x 1,0 ✓

0-132-9091 125 - 2 x M8 x 1,25 ✗

AU-NM44 115 38 24 90 90 175 4020 - 75 2 x M8 x 1,25 ✓ 3139

225 50 4 x M8 x 1,25 ✓

Sistema de construcción de máquinas MCS
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SISTEMA DE DESLIZAMIENTO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE SL2 DE HEPCO

DETALLES DE PEDIDO

0-132-4040 - L2200 - G50 / AU - SSNM44 - 1886 - 1Cx175 - DR - (CS) - (LB)

Perfil (40x40)

Longitud del perfil

Posición ‘G’ de la guía

Notas: 1. Los clientes pueden pedir longitudes de guía según sus requisitos hasta
4020mm. Se pueden conseguir longitudes sin límite colocando un extremo
contra otro – deben especificarlo a la hora de hacer su pedido. 

2. Vea el catálogo SL2 de Hepco para detalles completos y otros componentes
disponibles. En muchas circunstancias se pueden realizar ‘combinaciones
variadas’ entre guías y conjuntos de guía para lograr otros tamaños de
sistema. Consulte a Hepco para más detalles.

Lubricadores (opcionales)

Caperuzas de retén (opcionales)

Rodamientos de doble hilera 
(Dejar en blanco para rodamientos 

1C =1 x carro con conjuntos de guía
175 =Longitud ‘F’ del carro en mm

Longitud de la guía ‘H’ en mm

Número de pieza de la sección de guía

Consulte el catálogo
SL2 de Hepco
para detalles completos
de carga/duración

CARGA (C) L1

CARGA (C) L1

A

E

C

D

B

GUÍA
ESPACIADORA

CONJUNTO DE GUÍA
(Retenes de nitrilo como norma)

CARRIAGE
PLATE

4 o 6 agujeros de fijación 
‘M’ del cliente

LUBRICADOR (opcional) 
Para una lubricación sin fricción 
(alternativa a las caperuzas de retén)

H (ver nota 1)
F

L

JJ

J

K

J

GEl cliente debe 
especificar)

CAPERUZA DE 
RETÉN (opcional) 
para la mejor 
lubricación y 
estanqueidad

GUÍA PLANA 
(fijación por agujero escariado 
por encargo especial)

CARGA
 (C) L2

A

E

C

D

B

CARGA
 (C) L2

SL2
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Lubricada
Número de pieza A B C D E F H J K M Opción de Carga (C) Carga (C) Rodam-

Perfil Guía Guía plana de agujeros  caperuzas Opción de N Rodam- iento de hilera doble
espaciadora max x tamaño de retén lubricadores iento doble L1 N L2 N

80 12,5 4 x M6 x 1 ✗ ✓

0-132-2020 AU-SSNS25 80 30,5 19 20 20 130 4020 55 64 6 x M6 x 1 ✓ ✓ 960 1600 3000
180 80 6 x M6 x 1 ✓ ✓

80 12,5 4 x M6 x 1 ✗ ✓

AU-SSNS25 80 30,5 19 30 30 130 4020 55 64 6 x M6 x 1 ✓ ✓ 960 1600 3000
180 80 6 x M6 x 1 ✓ ✓

0-132-3030 110 25 4 x M6 x 1 ✗ ✓

AU-SSS50 112 25,4 11,4 30 30 160 4020 70 95 6 x M6 x 1 ✓ ✓ 960 1600 3000
220 100 6 x M6 x 1 ✓ ✓

80 12,5 4 x M6 x 1 ✗ ✓

AU-SSNS25 80 30,5 19 40 40 130 4020 55 64 6 x M6 x 1 ✓ ✓ 960 1600 3000
180 80 6 x M6 x 1 ✓ ✓

125 25 4 x M8 x 1,25 ✗ ✓

AU-SSNM44 116 38,5 24 40 40 175 4020 77,5 96 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓ 3000 3600 6000
225 102,5 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓

110 25 4 x M6 x 1 ✗ ✓

0-132-4040 AU-SSS50 112 25,4 11,4 40 40 160 4020 70 95 6 x M6 x 1 ✓ ✓ 960 1600 3000
0-132-4041 220 100 6 x M6 x 1 ✓ ✓

150 30 4 x M8 x 1,25 ✗ ✓

AU-SSM60 135 31,6 14,6 40 40 200 4020 90 115 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓ 3000 3600 6000
280 130 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓

170 40 4 x M8 x 1,25 ✗ ✓

AU-SSM76 150 32,6 14,6 40 40 240 4020 110 130 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓ 3000 3600 6000
340 160 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓

80 12,5 4 x M6 x 1 ✗ ✓

AU-SSNS25 80 30,5 19 45 45 130 4020 55 64 6 x M6 x 1 ✓ ✓ 960 1600 3000
180 80 6 x M6 x 1 ✓ ✓

125 25 4 x M8 x 1,25 ✗ ✓

AU-SSNM44 116 38,5 24 45 45 175 4020 77,5 96 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓ 3000 3600 6000
225 102,5 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓

150 30 4 x M8 x 1,25 ✗ ✓

0-132-4545 AU-SSM60 135 31,6 14,6 45 45 200 4020 90 115 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓ 3000 3600 6000
0-132-4546 280 130 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓

170 40 4 x M8 x 1,25 ✗ ✓

AU-SSM76 150 32,6 14,6 45 45 240 4020 110 130 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓ 3000 3600 6000
340 160 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓

200 45 4 x M10 x 1,5 ✗ ✓

AU-SSL76 185 43,6 23,6 45 45 300 4020 135 160 6 x M10 x 1,5 ✓ ✓ 6000 8000 10000
400 185 6 x M10 x 1,5 ✓ ✓

80 12.5 4 x M6 x 1 ✗ ✓

AU-SSNS25 80 30,5 19 60 60 130 4020 55 64 6 x M6 x 1 ✓ ✓ 960 1600 3000
180 80 6 x M6 x 1 ✓ ✓

125 25 4 x M8 x 1,25 ✗ ✓

AU-SSNM44 116 38,5 24 60 60 175 4020 77,5 96 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓ 3000 3600 6000
225 102,5 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓

0-132-6060 200 45 4 x M10 x 1,5 ✗ ✓

0-132-6061 AU-SSNL76 185 58,5 38,5 60 60 300 4020 135 160 6 x M10 x 1,5 ✓ ✓ 6000 8000 10000
400 185 6 x M10 x 1,5 ✓ ✓

170 40 4 x M8 x 1,25 ✗ ✓

AU-SSM76 150 32,6 14,6 60 60 240 4020 110 130 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓ 3000 3600 6000
340 160 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓

200 45 4 x M10 x 1,5 ✗ ✗

AU-SSL76 185 43,6 23,6 60 60 300 4020 135 160 6 x M10 x 1,5 ✗ ✗ 6000 8000 10000
400 185 6 x M10 x 1,5 ✗ ✗

80 12,5 4 x M6 x 1 ✗ ✓

AU-SSNS25 80 30,5 19 90 90 130 4020 55 64 6 x M6 x 1 ✓ ✓ 960 1600 3000
0-132-9090 180 80 6 x M6 x 1 ✓ ✓

0-132-9091 125 25 4 x M8 x 1.25 ✗ ✓

AU-SSNM44 116 38,5 24 90 90 175 4020 77,5 96 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓ 3000 3600 6000
225 102,5 6 x M8 x 1,25 ✓ ✓
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SISTEMA DE DESLIZAMIENTO COMERCIAL CM DE HEPCO

DETALLES DE PEDIDO

0-132-4040 - L2066 - G50 / AU-NC44 - 1886 - 1Cx150 - (CW) - (ETN)

Perfil (40x40)

Longitud del perfil

Posición ‘G’ de la guía

Tuercas en T (opcionales, vea la nota 3)

Caperuzas de barrido (opcionales)

1C = 1 x carro con conjuntos de guía
150 = Longitud ‘F’ del carro en mm

Longitud de la guía ‘H’ 

Número de pieza de la sección de guía

Consulte el catálogo
CM de Hepco
para detalles completos
de carga/duración

CARGA (C)

A

A

E

E

C

C

D

D

B

B

CARGA (C)

GUÍA
ESPACIADORA

CONJUNTO DE GUÍA

PLACA DEL CARRO 
(ver nota 1)

4 agujeros de fijación 
‘M’ del cliente 
(vea la nota 3)

J

L

F
G H (ver nota 2)(El cliente 

debe
especificar

K

CAPERUZA DE 
BARRIDO (opcional)
lubrica el sistema y 
excluye los residuos 

GUÍA PLANA (fijación 
por agujero escariado 
por encargo especial) 

CARGA
 (C)

CARGA
 (C)

CM

Notas: 1. Los carros estándares de Hepco no están disponibles para las secciones de
guía C50, C60 ni CM76. En estos casos los clientes deberán construir su
propia placa de carro o encargar su fabricación especial a Hepco. Póngase
en contacto con Hepco para pedir detalles.

2. Los clientes pueden pedir longitudes de guía según sus requisitos hasta
4020mm. Se pueden conseguir longitudes sin límite colocando un extremo
contra otro – deben especificarlo a la hora de hacer su pedido. 

3. Los agujeros de fijación del cliente se proporcionan mediante tuercas en T.
Son opcionales y se suministran sueltos. Consulte el catálogo CM de Hepco
para otros tamaños y posiciones de los agujeros de las tuercas en T.

4. Vea el catálogo CM de Hepco para detalles completos y otros componentes
disponibles. En muchas circunstancias se pueden realizar ‘combinaciones
variadas’ entre guías y conjuntos de guía para lograr otros tamaños de
sistema. Consulte a Hepco para más detalles.
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Número de pieza Opción de Carga(C)
Perfil Guía Guía plana A B C D E F H J K M caperuzas N

espaciadora max de barrido Lubricada
110 90 ✓

0-132-2020 AU-NC25 80 32 17 20 20 140 4020 120 47 M6 x 1 ✓ 940
170 150 ✓
200 180 ✓
110 90 ✓

AU-NC25 80 32 17 30 30 140 4020 120 47 M6 x 1 ✓ 940
0-132-3030 170 150 ✓

200 180 ✓
AU-C50 105 24,3 9,3 30 30 nota 1 4020 - - - ✓ 940

nota 1
110 90 ✓

AU-NC25 80 32 17 40 40 140 4020 120 47 M6 x 1 ✓ 940
170 150 ✓
200 180 ✓
150 123 ✓

AU-NC44 116 39 21 40 40 190 4020 163 73 M8 x 1,25 ✓ 1880
230 203 ✓

0-132-4040 270 243 ✓
0-132-4041 AU-C50 105 24,3 9,3 40 40 nota 1 4020 - - - ✗ 940

nota 1
AU-C60 132 29.6 11,6 40 40 nota 1 4020 - - - ✓ 1880

nota 1
AU-CM76 148 29,6 11,6 40 40 nota 1 4020 - - - ✓ 1880

nota 1
110 90 ✓

AU-NC25 80 32 17 45 45 140 4020 120 47 M6 x 1 ✓ 940
170 150 ✓
200 180 ✓
150 123 ✓

AU-NC44 116 39 21 45 45 190 4020 163 73 M8 x 1,25 ✓ 1880
230 203 ✓

0-132-4545 270 243 ✓
0-132-4546 AU-C60 132 29,6 11,6 45 45 nota 1 4020 - - - ✓ 1880

nota 1
AU-CM76 148 29,6 11,6 45 45 nota 1 4020 - - - ✓ 1880

nota 1
235 195 ✓

AU-C76 190 44,1 19,1 45 45 295 4020 255 124 M10 x 1,5 ✓ 4240
355 315 ✓
415 375 ✓
110 90 ✓

AU-NC25 80 32 17 60 60 140 4020 120 47 M6 x 1 ✓ 940
170 150 ✓
200 180 ✓
150 123 ✓

AU-NC44 116 39 21 60 60 190 4020 163 73 M8 x 1,25 ✓ 1880
230 203 ✓
270 243 ✓
235 195 ✓

0-132-6060 AU-NC76 190 59 34 60 60 295 4020 255 124 M10 x 1,5 ✓ 4240
0-132-6061 355 315 ✓

415 375 ✓
AU-CM76 148 29,6 11,6 60 60 nota 1 4020 - - - ✓ 1880

nota 1
235 195 ✗

AU-C76 190 44,1 19,1 60 60 295 4020 255 124 M10 x 1,5 ✗ 4240
355 315 ✗
415 375 ✗
110 90 ✓

AU-NC25 80 32 17 90 90 140 4020 120 47 M6 x 1 ✓ 940
170 150 ✓

0-132-9090 200 180 ✓
0-132-9091 150 123 ✓

AU-NC44 116 39 21 90 90 190 4020 163 73 M8 x 1,25 ✓ 1880
230 203 ✓
270 243 ✓

Sistema de construcción de máquinas MCS
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