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I N T R O D U C C I Ó N

INTRODUCCIÓN

El Sistema MCS de Hepco ofrece una amplia gama de secciones de perfil de aluminio
además de todos los elementos de unión y accesorios que pudiera necesitar el proyectista.
Estos componentes modulares permiten construir estructuras de una variedad casi infinita
para usar en las aplicaciones de maquinaria industrial, protección, almacenaje y exhibición.

Hepco ejecuta el maquinado de perfiles y construcción de estructuras según los dibujos del
cliente con unos tiempos de entrega muy rápidas. Alternativamente, se pueden suministrar
longitudes cortadas a la medida o aleatorias a los clientes que desean construir su propio
sistema. Existen unos archivos de dibujo CAD para el sistema MCS, disponibles en los
formatos .DWG y .DXF,  para facilitar el diseño y especificación de las estructuras. 

Se fabrican perfiles de aluminio de AI6063-T5 con unas tolerancias muy pequeñas, y se
anodizan con un revestimiento transparente hasta una profundidad de 10 micrómetros,
asegurándose así que las estructuras sean tanto precisas como resistentes al rayado y la
corrosión. La acreditación completa ISO 9001 abarca toda la fabricación.

El sistema MCS resulta especialmente eficaz para sustituir las estructuras tradicionales
de acero soldado a un precio global más bajo debido al enorme ahorro de tiempo que
se consigue. Ofrece mucha más flexibilidad en comparación con las estructuras
soldadas, ya que todos los elementos se pueden usar de nuevo y resulta fácil añadir
elementos a los diseños ya existentes en cualquier momento. Muchas de las abrazaderas
y elementos de conexión en el sistema MCS se pueden usar sin ningún maquinado,
para la máxima sencillez.

Cómo ahorra tiempo y dinero el sistema MCS
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ESTRUCTURA DE
ACERO SOLDADO

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN 
DE MÁQUINAS MCS

350 minutos 100 minutos

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



E
J
E
M
P
L
O
S

D
E

A
P
L
I
C
A
C
I

N
Ó

Sistema de construcción de máquinas MCS

2

EJEMPLOS DE
APLICACIÓN

Línea de producción para unidades de
gobierno de motores

Carros portadores de componentes para líneas

de montaje

Mesa de trabajo

Fabricación de sensores de presión para depósitos de
combustible – zócalos y defensas de las máquinas

Áreas de aplicación
• Máquinas especializadas • Recintos

• Bancos de taller • Maquinaria de montaje y embalaje

• Sistemas robóticos y manipuladores • Unidades de exhibición para

• Defensas de máquinas/ exposiciones

estructuras protectoras • Sistemas de estantería
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P E R F I L E S D E A L U M I N O
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SECCIONES
ESTRUCTURALES

20 x 20
Vea la página 4

20 x 40
Vea la página 4

30 x 30
Vea la página 5

30 x 60
Vea la página 5

30 x 90
Vea la página 6

40 x 40L
Vea la página 6

40 x 40
Vea la página 7

40 x 80
Vea la página 7

40LR
Vea la página 8

45 x 45L
Vea la página 8

45 x 45
Vea la página 9

45 x 60L
Vea la página 9

45 x 60
Vea la página 10

45 x 90L
Vea la página 10

45 x 90
Vea la página 11

45LR
Vea la página 11

60 x 60L
Vea la página 12

90 x 90L
Vea la página 14

90 x 90
Vea la página 14

80x160
Vea la página 15

60 x 60
Vea la página 12

80 x 80L
Vea la página 13

80 x 80
Vea la página 13

stos perfiles estructurales de aluminio se extruyen con precisión usando material AI6063-T5 de gran
calidad. Luego se anodizan con un revestimiento transparente hasta un espesor de 10 micrómetros,
lo cual da una base precisa y muy resistente para la construcción de todo tipo de estructura.

Todos los perfiles incluyen ranuras en T en toda su extensión, permitiendo así la introducción de tuercas
en T y pernos con cabeza en T para acoplar abrazaderas de conexión o accesorios.

La mayoría de los tamaños de perfil estructural se pueden pedir en longitudes de 6000mm, a excpeción
del tamaño más grande y el más pequeño (4000mm). Hepco ofrece un servicio rápido de corte, taladrado,
maquinado y roscado de agujeros, incluyendo el montaje completo de la estructura según los dibujos del
cliente. Vea la página 59 para detalles del acabado de los extremos.

Para detalles sobre ‘Cómo elegir el perfil correcto del sistema MCS para su aplicación’ consulte las
páginas 56 y 57. Se encuentran detalles técnicos completos en las páginas 52 a 61.

E
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ø4.3
20
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6 7

40

D A T O S  T É C N I C O S

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

• Longitud máxima 4000mm

• Masa 0,44kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 0,7

Iyy 0,7

• Momento resistente de la Wxx 0,7

sección transversal (cm3) Wyy 0,7

20 X 20
0-132-2020

M5

ø4.3
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20

12

6 7

40

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

20 X 40
0-132-2040

M5

Sistema de construcción de máquinas MCS
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D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 4000mm

• Masa 0,77kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 4,5

Iyy 1,2

• Momento resistente de la Wxx 2,2

sección transversal (cm3) Wyy 1,2

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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P E R F I L E S D E A L U M I N O
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R E F E R E N C I A  R Á P I D A

30 X 30
0-132-3030

M8
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60

8 9

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

30 X 60
0-132-3060

M8

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 0,97kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 3,4

Iyy 3,4

• Momento resistente de la Wxx 2,2

sección transversal (cm3) Wyy 2,2

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 1,83kg/m

• Momento de inercia (cm4) 1xx 23,3

Iyy 6,1

• Momento resistente de la Wxx 7,8

sección transversal (cm3) Wyy 4,1
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R E F E R E N C I A  R Á P I D A

30 X 90
0-132-3090

M8

Sistema de construcción de máquinas MCS
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D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 2,57kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 74,4

Iyy 9,2

• Momento resistente de la Wxx 16,5

sección transversal (cm3) Wyy 6,1
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R E F E R E N C I A  R Á P I D A

40 X 40L
0-132-4041

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 1,4kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 8,2

Iyy 8,2

• Momento resistente de la Wxx 4,1

sección transversal (cm3) Wyy 4,1

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Sistema de construcción de máquinas MCS

7

P E R F I L E S D E A L U M I N O
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R E F E R E N C I A  R Á P I D A

40 X 80
0-132-4080

M12
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R E F E R E N C I A  R Á P I D A

40 X 40
0-132-4040

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 2,62kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 61,2

Iyy 17,0

• Momento resistente de la Wxx15,3

sección transversal (cm3) Wyy 8,5

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 1,9kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 11,1

Iyy 11,1

• Momento resistente de la Wxx 5,6

sección transversal (cm3) Wyy 5,6
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45 X 45L
0-132-4546

M12
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D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 1,5kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 10,4

Iyy 10,4

• Momento resistente de la  Wxx 4.6

sección transversal (cm3) Wyy 4,6

ø10

R40

20

40

20

10 12

20

40��������������

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

40 LR
0-132-4000

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 1,18kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 6,0

Iyy 6,0

• Momento resistente de la  Wxx 2,4

sección transversal (cm3) Wyy 2,4
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P E R F I L E S D E A L U M I N O
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45 X 60L
0-132-4561

M12
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R E F E R E N C I A  R Á P I D A

45 X 45
0-132-4545

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 2,15kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 24,0

Iyy 15,1

• Momento resistente de la  Wxx 8,0

sección transversal (cm3) Wyy 6,7

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 1,9kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 13,4

Iyy 13,4

• Momento resistente de la  Wxx 6,0

sección transversal (cm3) Wyy 6,0
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D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 3,15kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 92,6

Iyy 22,1

• Momento resistente de la  Wxx20,6

sección transversal (cm3) Wyy 9,8
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R E F E R E N C I A  R Á P I D A

45 X 60
0-132-4560

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 2.8kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 34,2

Iyy 21,6

• Momento resistente de la  Wxx11,4

sección transversal (cm3) Wyy 9,6
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M12

45
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R E F E R E N C I A  R Á P I D A

45 X 90
0-132-4590

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 1,32kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 7,6

Iyy 7,6

• Momento resistente de la  Wxx 3,4

sección transversal (cm3) Wyy 3,4

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 4,07kg/m

• Momento de inercia (cm4)Ixx121,8

Iyy 32,0

• Momento resistente de la  Wxx 27,1

sección transversal (cm3) Wyy14,2
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60

20

10 12 60

ø10

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

60 X 60
0-132-6060

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 3,7kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 47

Iyy 47

• Momento resistente de la Wxx15,7

sección transversal (cm3) Wyy15,7

60

10

10 12 60

ø10

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

60 X 60L
0-132-6061

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 2,88kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 37,0

Iyy 37,0

• Momento resistente de la Wxx12,3

sección transversal (cm3) Wyy12,3
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P E R F I L E S D E A L U M I N O
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0-132-8080

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 4,94kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 132,5

Iyy 132,5

• Momento resistente de la Wxx 33,1

sección transversal (cm3) Wyy 33,1
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80

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

80 X 80L
0-132-8081

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 4,09kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 110,4

Iyy 110,4

• Momento resistente de la Wxx27,6

sección transversal (cm3) Wyy27,6
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ø14
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90

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

90 X 90
0-132-9090

M16

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 9,3kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 285

Iyy 285

• Momento resistente de la Wxx 63

sección transversal (cm3) Wyy 63

90

45

10 12

20

 90

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

90 X 90L
0-132-9091

M12

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 5,6kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 190

Iyy 190

• Momento resistente de la Wxx 42

sección transversal (cm3) Wyy 42

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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80 X 160
0-132-80160

D A T O S  T É C N I C O S

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 9,1kg/m

• Momento de inercia (cm4) Ixx 890

Iyy 262

• Momento resistente de la Wxx111

sección transversal (cm3) Wyy 65

PROFILE UNDER DEVELOPMENT

PHONE FOR AVAILABILITY

Sistema de construcción de máquinas MCS
P E R F I L E S D E A L U M I N O

M12
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SECCIONES
ESPECIALISTAS

PERFIL ANGULAR
Vea la página  17

PERFIL DE GUÍA     
Vea la página 18

PERFIL DE ESTRUCTURA
Vea la página  19

PERFIL DE RANURA A
Vea la página  20

CONDUCTO PARA
CANALIZACIONES

ELÉCTRICAS 180 x 120
Vea la página  23

PERFIL DE RANURA B
Vea la página  20

PERFIL PARA PANELES
Vea la página  21

PERFIL DE SUSPENSIÓN
Vea la página  21

CONDUCTO PARA
CANALIZACIONES

ELÉCTRICAS 40 x 35
Vea la página  22

CONDUCTO PARA
CANALIZACIONES

ELÉCTRICAS 80 x 60
Vea la página  22

CONDUCTO PARA
CANALIZACIONES

ELÉCTRICAS 100 X 85
Vea la página  23

ada uno de estos perfiles tiene un fin especializado. Amplian y

realzan la aplicación de las secciones de perfil estructural detalladas

anteriormente, y se combinan fácilmente con las secciones estruc-

turales ya que tienen las mismas dimensiones externas y de ranura.

Los sistemas que requieren paneles de madera, cristal o acrílico junto con

soportes para bandejas y depósitos de almacenamiento se beneficiarán del

uso de estas secciones. Además, las secciones de conducto para canaliza-

ciones ELÉCTRICAS sirven para encaminar los servicios eléctricos y

neumáticos de forma que queden bien recogidos.

Todos los perfiles especializadas se extruyen de aluminio AI6063-T5 y se

anodizan con un revestimiento transparente para un alto nivel de protección.

Al igual que las secciones estructurales detalladas anteriormente, la mayoría

de estos perfiles se venden en longitudes de 5600mm – vea la sección

sobre los perfiles individuales para más detalles.

C
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ø4,3

ø5

45

13

16,5

6,5

33

22,5
12,5

10 12 27 45

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PERFIL ANGULAR
0-133-0035

M5
35 41 46

D A T O S  T É C N I C O S

• Material AI6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 1,4kg/m

Se suele usar como soporte para bandejas corredizas,
junto con tacones de tope, embellecedores para los
extremos y abrazaderas angulares.

1-243-0047

0-133-0035

1-243-0046

M5x15L
C/Perno de

cabeza embutida

1-242-1030

1-242-1041

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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PERFIL GUIADOR
0-133-0031

48

Sistema de construcción de máquinas MCS
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D A T O S  T É C N I C O S

• Material AI6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 1,9kg/m

2
4

5

1

3

2

13

1. Perfil guiador
2. Perfil de 45x45
3. Perno de cabeza en T
4. Abrazadera
5. Tuerca con brida

1. Perfil guiador
2. Perfil de 45x45
3. Abrazadera interior

Permite incorporar puertas y paneles corredizos. Usar
conjuntamente con el perfíl de guías y perfil de soporte.

h = a - 69mm

EJEMPLOS DE MONTAJE

h a
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Sistema de construcción de máquinas MCS

19

P E R F I L E S D E A L U M I N O
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R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PERFIL DE
ESTRUCTURA
0-133-0034

34

D A T O S  T É C N I C O S

• Material AI6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 0,99kg/m

A

t=1.5mm t=3mm
t=5mm

F

B

C D

Pieza esquinera Perfil de estructura

TAMAÑO DEL PANEL

1,5 mm de espesor
Añada 16mm a las dimensiones B y D
3mm de espesor
Añada 10 mm a las dimensiones B y D
5mm de espesor
Añada 6mm a las dimensiones B y D

ø4,3

22,5

6,5

12

10 12 27 45

5 3 1,5 3
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11

9,8

30

12
6

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PERFIL DE RANURA (A)
1-243-0035

Sistema de construcción de máquinas MCS
P E R F I L E S D E A L U M I N O
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D A T O S  T É C N I C O S

• Material AI6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 0,24kg/m

9,8

5,8

30

6

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PERFIL DE RANURA (B)
0-133-0030

D A T O S  T É C N I C O S

• Material AI6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 5600mm

• Masa 0,24kg/m

Se debe usar a la hora de montar un tambor de
tela metálica o un panel de arista viva. Encaja en
las ranuras en T de tamaño 10.
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Sistema de construcción de máquinas MCS
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P E R F I L E S D E A L U M I N O
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ø4,3

17

10,5

4

922 308

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PERFIL DE SUSPENSIÓN
1-133-0036

41

D A T O S  T É C N I C O S

• Material Al6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 4000mm

• Masa 0,58kg/m

M5

3

4

18

9

R E F E R E N C I A  R Á P I D A

PERFIL PARA PANELES
0-133-0041

D A T O S  T É C N I C O S

• Material AI6063-T5

• Acabado: Anodizado transparente

• Longitud máxima 4000mm

• Masa 0,23kg/m

Para crear un panel de 5mm con marco

36
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