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Contacte con Hepco para recibir 
el CD CAD o visite nuestra página web 

www.HepcoMotion.com y seleccione CAD
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 Disponibles  económicos , de 
 rectificados y en 

 Para facilitar el accionamiento,  o 
 y piñones.

 La  elimina la suciedad y 
partículas en los ambientes duros.

 Disponibles en unidades ensambladas o en 
componentes sueltos, proporcionando una 

 de diseño.
 Vigas de construcción versátiles para múltiples opciones 

de diseño.
 Capacidades de los sistemas de hasta
 Puede funcionar sin lubricación, ideal para maquinaria 

de la industria alimentaria y aplicaciones de 
zonas estériles.

 Las guías y carriles se pueden suministrar en una 
 en un solo tramo, 

ahorrando tiempo de montaje.
 Las longitudes largas que comprendan segmentos 

reemplazables reducen el tiempo de parada en caso 
de avería.

 Los carriles planos evitan la necesidad de una 
instalación paralela.

 Una instalación  de alineación para conseguir 
un paralelismo de las guías en V.

 Funciona en cualquier plano y orientación para ser 
utilizado sin límites en la fabricación de máquinas.

HepcoMotion® ha actualizado el altamente exitoso sistema de Guías de Carga Pesada, manteniendo las mejores 
características del sistema anterior e incorporándolos en una gama ampliamente extendida bajo el nombre de 
HDS2. Se han añadido muchos componentes nuevos, incluyendo rodamientos de mayor tamaño con una mayor 
capacidad de carga, dos tamaños de vigas, guías de simple canto en V y carriles planos, así como una gama de 
opciones de accionamiento. Todo esto, con la opción de componentes en acero inoxidable o resistentes a la corrosión 
como estándar, permite a la gama HDS2 ofrecer una solución para la mayoría de las aplicaciones de los clientes.

Los clientes pueden elegir entre guías comerciales económicas para uso general o guías rectificadas de alta 
precisión para ajustarse a las aplicaciones donde la precisión y la suavidad son requerimientos importantes.

Los clientes pueden ahorrar tiempo en el diseño y la fabricación especificando sistemas ya 
montados y completados con carros accionados por cremallera, teniendo la seguridad de que 
todo ha sido diseñado y testado por uno de los principales especialistas en tecnología lineal del mundo.
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14 y 45 

15 y 45

*• Estructura de una sola pieza con paralelismo incorporado.
*• Disponible en versión rectificada de precisión, versión comercial económica y la versión en acero inoxidable.
*• Disponible en longitudes de hasta 4 metros, se obtienen longitudes ilimitadas uniendo tramos.
*• Longitudes largas opcionales comprenden segmentos cortos reemplazables.
*• Superficies de rodadura con un endurecido profundo para una mayor resistencia al desgaste.
*• El centro no está endurecido para permitir una mecanización personalizada.
*• Centro con rebaje con una tapa atractiva contra la suciedad.
*• Un chavetero opcional para la localización y alineación mediante chaveta o mediante espigas Hepco.
* El ángulo en V común permite muchas combinaciones entre rodamientos y guías.
*• Todas las superficies no rectificadas llevan un acabado atractivo que inhibe la corrosión.

El sistema HDS2 comprende una serie versátil de guías, carriles planos, vigas y otros componentes que satisfarán las 
necesidades de las aplicaciones más exigentes.

Las 2 a la 7 proporcionan una visión general del extenso sistema HDS2. Las guías y carriles planos pueden ser unidos 
a una sección adecuada, o pueden ser utilizados conjuntamente con los espaciadores Hepco para proporcionar un perfil 
de soporte ya listo para ser utilizado. Las guías y carriles pueden montarse también en las vigas de construcción Hepco 
en varias posiciones para proporcionar un guiado completo versátil, un elemento de accionamiento y de construcción.

*• Disponible en versión rectificada de precisión, versión comercial económica y la versión en acero inoxidable.
 *• Disponible en longitudes de hasta 4 metros, se obtienen longitudes ilimitadas uniendo tramos.
*• Longitudes largas opcionales comprenden segmentos cortos reemplazables.
 *• Superficies de rodadura con un endurecido profundo para una mayor resistencia al desgaste.
*• El centro no está endurecido para permitir una mecanización personalizada.
 *• Las opciones de cremallera recta o helicoidal proporcionan la forma de accionamiento.
 *• Un chavetero opcional para la localización y alineación mediante chaveta o mediante espigas Hepco.
*• Un carril estrecho con cara de registro para facilitar el espaciado.
 * El ángulo en V común permite muchas combinaciones entre rodamientos y guías.
*• Todas las superficies no rectificadas llevan un acabado atractivo
 que inhibe la corrosión.
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18-21

32-33

18-21
*•  Conformidad especial de la superficie de rodadura y con una holgura radial baja, 

para las aplicaciones con guías.
*•  Rodamientos de doble hilera que toleran bien la suciedad y tienen una alta 

capacidad de carga.
*• Capacidad de carga de hasta 50kN cada una.
*• Pueden ser instalados y desmontados sin sacar el carro.
*•  Con sellos de nitrilo para una lubricación de por vida y evitar la introducción de 

líquidos y contaminantes.
*• Todas las opciones están disponibles en acero inoxidable.
• Permite la instalación fuera del paralelismo.
• Superficie de contacto angular para evitar la desalineación.

*• Lubrican la superficie de contacto reduciendo el desgaste.
*• En muchos casos la re-lubricación es innecesaria.
*• Elimina la suciedad de las superficies del rodamiento.
* La tapa desmontable permite el ajuste del sistema sin desarmar.
*• Mejora la seguridad de operación.
*• Opción con un rascador endurecido en acero inoxidable.

 34
  Lubrica los sistemas – incrementando la capacidad 

de carga y la duración.
  Un rascador de fieltro con un resorte asegura una 

baja fricción.
  Versiones para adaptarse a una guía, un carril, 

rodamiento en V y rodillos.
 Fijación por agujero pasante o ciego.

 La longitud del tornillo se ajusta al grosor de la placa de 
7 a 40 mm.

 Pernos concéntricos (fijos) o excéntricos (ajustables).
 Se pueden instalar y desmontar sin sacar el carro.

 Para montajes en placas gruesas o cuando el acceso 
a la parte contraria sea restringido.

 Pernos concéntricos (fijos) o excéntricos (ajustables).
 Se pueden instalar y desmontar sin sacar el carro.

Size 150
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16 

*• Construcción rígida en aluminio ligero.

*•  Perfiles para adaptarse a guías de simple y
doble canto.

*  Opción de alineación ajustable para obtener un 
paralelismo del sistema

*• Fácil de incorporar en el diseño del cliente.

*• Se acoplan a las ranuras en T de las vigas.

*•  Chaveteros de referencia para la fijación de la guía 
y montaje.

 *• Suministrado con un anodizado transparente.

*• Fabricado a precisas tolerancias de extrusión.

 Alineación ajustable con un tornillo de apriete, 
asegura el paralelismo entre guías o carriles.

 Un medio fácil de localización y alineación,
proporciona la localización del registro.

 *•  Espacia la guía en V y el carril plano de la superficie de montaje para permitir usar los rodamientos,
rodillos y caperuzas de retén.

 *•  Chaveta macho para la localización en las guías en V y carriles planos. 
*•  Chavetero hembra para la localización utilizando la sección de chaveta del cliente, o espigas Hepco.
  Hay disponibles espaciadores Altos Anchos         y Altos Estrechos         16-17 para adaptarse a las guías

con bloques guía 39
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Tuerca en T Quick fit

Tuerca en T 
a ras

Tuerca en T 
de referencia

Tuerca en T 
para ajuste

Tuerca en T a ras Tuerca en T
para referencia

Tuerca en T
para ajuste

Tuerca en T
para referencia

Para el principio 
de alineación 

17

22-25
  Vigas de aluminio ligeras de alta resistencia.
  3 útiles tamaños.
  Múltiples opciones de montaje guía y carril.
  Secciones rígidas para largos no soportados.
  Suministrado completamente ensamblado, según requerimientos.
  Las posiciones en las esquinas se adaptan para montar las guías y

carriles de simple canto.
  El diseño común de las ranuras en T facilita la instalación de conexiones.
  Disponible una tapa de plástico para las ranuras y tapas metálicas para cubrir los extremos.

38
  Una forma fácil para unir componentes.
  Retenedor de plástico o con resorte previene la perdida

de posición.
  El tipo de referencia se ajusta en el chavetero del espaciador.
  El tipo de ajuste sirve para facilitar la alineación
  Disponibles en varios tamaños de rosca.

16,17 y 25
  Múltiples posiciones de las ranuras en T para fijar las guías y carriles

mediante espaciadores.
  Utilización de las tuercas en T de referencia y de ajuste para facilitar el ensamblaje

y alineación.
  Permite la fijación de guías y carriles de doble canto en las vigas de construcción.

 39
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La gama HDS2 ha sido ampliamente extendida para incluir carros ensamblados, 3 tamaños de vigas de construcción, 
rodamientos con una mayor capacidad de carga y el desarrollo de una gran cantidad de características. Este  desarrollo 
también proporciona una flexibilidad de intercambio para muchos de los tamaños y tipos de componentes de carga 
pesada a fin de conseguir una extensa combinación entre espacio y posibilidades de ejecución.

26-27
  Ajustados de fábrica para las guías de doble canto o para un ensamblaje de viga, 

según requerimiento.
  Disponibles con solo rodamientos o con caperuzas de retén

o lubricadores.
  Disponibles rascadores en acero inoxidable endurecido

para las caperuzas de retén.
  Agujeros roscados en posiciones adecuados con el propósito

de fijar accesorios.
 Compatible con las versiones de guías comerciales y de precisión.
 Opciones resistentes a la corrosión disponibles en todos los tamaños.

26-27
  Viga completamente ensamblada de fábrica con un carro ajustado.
  Disponible en todas las opciones con montaje de guías en V y en todos

los tamaños de viga.
  Unidades opcionales de amortiguadores integrados con o sin acceso

a la correa de accionamiento.
  Compatible con todos los carros accionados

por cremallera 28-29
 Disponible en hasta 6 metros en un solo tramo.
  Longitudes ilimitadas se consiguen uniendo

tramos. Se suministran placas de unión.

28-29  
Carro de altas prestaciones con un piñón de 
accionamiento y con motorreductor opcional.  
La práctica facilidad de ajuste asegura una 
holgura baja.

  Viga de construcción robusta, 
ideal como un elemento 
autoportante.

  Centro hueco para incorporar 
una correa, un cable o una 
cadena de retorno.

  Tamaños para adaptarse a todas
las vigas.

  Lubricación opcional automática 
para la cremallera.
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Para más detalles sobre el sistema HDCS visite

la hoja informativa No. 1.

  Transmisión lineal de alta ejecución.
  Alta capacidad y precisión.
  Viga compacta de aluminio de alta resistencia.
  Husillo sin juego, permite un posicionamiento preciso.
  Punto de lubricación del husillo.
  Opción de unidades con fuelles.
  Acoplamiento fácil para los

interruptores de velocidad.
  Amortiguadores acoplados.

 Tamaños de anillos y segmentos de Ø512 a Ø1656 mm.
 Anillos con la V interna, externa o doble canto.
 Opciones de segmentos curvos y con cremallera.
 Sistemas de circuito con carros articulados o de un solo radio de giro.

 Para más detalles sobre el sistema  visite 

 Para más detalles sobre el sistema 

 Transmisión lineal de alta ejecución.
  Accionamiento mediante correa de distribución

reforzada en acero.
 Opción con motor CA.
 Velocidades de hasta 6 m/s.
 Disponible en tres formatos:

 estrecho, ancho y angular.

  Longitudes de hasta 6 metros en un solo tramo.
  Se pueden obtener longitudes ilimitadas uniendo tramos.
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El sistema HDS2 contiene todos los componentes necesarios para construir sistemas pórtico de alta capacidad, como el 
que se muestra abajo. La extrema rigidez de las vigas de construcción 1  permite conseguir longitudes largas sin soporte 
de hasta 6 metros dependiendo de la carga. La utilización de guías en V 2  a un lado del eje X y carriles planos 3  al otro, 
permiten una flexibilidad en la variación en el paralelismo entre las dos vigas. El eje de accionamiento común 4  permite 
accionar el eje Y desde ambas vigas del eje X mediante las cremalleras integradas tanto en las guías en V como en los 
carriles planos. Los extremos del eje Y han sido roscados para permitir una conexión directa a los carros accionados 5  
del eje X. Ambos ejes, X e Y, llevan incorporados amortiguadores como protección de fin de carrera. El eje Z incorpora 
una unidad HDCS de Hepco 6 , que es accionada mediante husillo, proporcionando tanto precisión como capacidad 
necesaria para este tipo de aplicación.

1 2
5

6

4

3

2

1

3

 

Este ejemplo muestra la facilidad con la cual una guía en V de 
simple canto 1  y un carril plano estrecho 2  pueden colocarse 
separados utilizando una cantidad necesaria de secciones 
transversales 3  de la misma longitud. De esta
forma la guía y el carril forman un conjunto inte-
gral de la estructura ahorrando 
por lo tanto en peso y coste.

Utilizando una 
guía en V a un lado 

y un carril plano al otro, 
se suprime la necesidad de 

un paralelismo preciso de los dos 
elementos. La versión de cremallera 

en la guía proporciona un medio fácil de 
accionamiento y se previene que el ensamblaje 

del carro no pueda salirse mediante el piñón de 
accionamiento a un lado y un solo rodillo 4  en el otro.
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Hepco puede 
fabricar piezas según 
los planos del cliente, como la 
pletina y el carro que se muestran en 
esta aplicación, permitiendo a los clientes 
recibir ensamblajes completamente construidos y 
con los rodamientos ajustados en fábrica.

Este ejemplo muestra un sistema paletizador de cuatro ejes que utiliza una combinación de componentes de los sistemas 

HDS2, HDLS y HDRT de Hepco. Los sistemas HDLS y HDRT son productos relacionados que se muestran en la página 7 y 
cuyos detalles encontrará en los catálogos específicos de Hepco. El eje X comprende la unidad HDLS 

1  que se acciona 

mediante una correa dentada con cables de acero y que incorpora una viga HB25. Es ideal para adaptarse a aplicaciones 
de alta velocidad como esta.

 
El eje 

vertical gira 
mediante un anillo HDRT 

de simple canto 2 ‚ que tiene una 
gran capacidad de carga y de momento 

para soportar los ejes Y y Z. El eje Y utiliza 
una viga HB25C 3  que es compacta y de peso ligero 

permitiendo utilizar este eje como brazo cantilever.
El eje Z utiliza una viga HB25 que está conectada al carro del anillo 
4  mediante una opción de agujero roscado en el extremo de la viga 
permitiendo una solución fácil y rápida de montaje.

Este ejemplo muestra 8 rodamientos en V THJR95 1  montados en 
una placa de carro especial que sujeta la abrazadera del cable. 
La gran separación entre pares de rodamientos proporciona una 

gran capacidad de momento, y el par de rodamientos 
proporciona una mayor capacidad de carga 
en el punto donde hay más esfuerzo. Los 
rodamientos de los extremos a un lado son 
de tipo concéntrico, el resto son excéntricos. 

Esto permite ajustar el sistema de tal forma 
que todos los rodamientos comparten 

la misma carga. Los rodamientos 
se montan sobre unas 

guías en V de simple 
canto 2  separadas 
s u f i c i e n t e m e n t e 
mediante una pletina 
hecha a medida, 
para proporcionar 
un momento torsor 
(momento en la 
dirección contraria al 
movimiento).

1

2

3

4

1

2
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