
:
1. Al utilizar rodamientos THJR, hay que seleccionar el número de pieza para que se adapte al grosor de la placa, T. Seleccione de la 

tabla de arriba.
2. Se suministran herramientas de ajuste para los rodamientos en V y rodillos para carriles. Solicite la pieza número AT54 para HJR64, 

AT95 para HJR95, AT128 para HJR120 y HJR128, y AT150 para HJR150.

Los rodamientos HJR de Hepco utilizan rodamientos de doble hilera de bolas en los tamaños 64 a 128 y rodamientos de 
aguja de doble hilera de contacto angular en el tamaño 150. Estos rodamientos proporcionan una alta capacidad de carga 
axial y radial. El diseño permite un ensamblaje sencillo y los rodamientos pueden ser extraídos de un sistema mediante 
un solo tornillo. Cada rodamiento tiene un perno y un casquillo de acero de alta resistencia pavonados y los rodamientos 
están disponibles como concéntricos y excéntricos (ajustables). Cada rodamiento se puede suministrar con el agujero de 
fijación ciego o pasante. Las versiones en acero inoxidable están disponibles como estándar.
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mínima ‘L’

F

G

Rodamiento de doble hilera
de bolas para los tamaños
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de contacto angular
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Sólo tipo
excéntrico

BHJR.. 64 HSS 25 HSD 25 41 34 22 16 1.25 27 M10 43 26 10
THJR.. 64 HSS 25 HSD 25 41 34 22 16 1.25 27 M12 - - -
BHJR.. 95 HSS 25 HSD 25 72 34 22 20 2 40 M16 44 41 11.5
THJR.. 95 HSS 25 HSD 25 72 34 22 20 2 40 M16 - - -
BHJR.. 120 HSS 25 HSD 25 96 40 28 25 3 50 M24 54 56 17
THJR.. 120 HSS 25 HSD 25 96 40 28 25 3 50 M24 - - -
BHJR.. 128 HSS 33 - 96 40 28 25 3 50 M24 54 56 17
THJR.. 128 HSS 33 - 96 40 28 25 3 50 M24 - - -
BHJR.. 150 HSS 33 - 118 60 40 38 2 65 M36 80 70 21
THJR.. 150 HSS 33 - 118 60 40 38 2 65 M36 - - -

*1

THJR 64 ... 12 6.5 12.5
THJR 64 ... 17 11.5 17.5
THJR 64 ... 22 16.5 22.5
THJR 64 ... 27 21.5 27.5
THJR 95 ... 16 9 16
THJR 95 ... 22 16 22
THJR 95 ... 27 21 27
THJR 95 ... 32 26 32

*1

THJR 120 ... 17 6.5 17
THJR 120 ... 27 16.5 27
THJR 120 ... 37 26.5 37
THJR 128 ... 17 6.5 17
THJR 128 ... 27 16.5 27
THJR 128 ... 37 26.5 37
THJR 150 ... 25 6.5 25
THJR 150 ... 40 21.5 40
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Todos los rodamientos están lubricados de por vida e incorporan sellos de nitrilo para evitar la penetración de líquidos y 
contaminantes. Se recomienda enérgicamente a los clientes proporcionar lubricación a la superficie de contacto entre los 
rodamientos y la guía mediante las caperuzas de retén o lubricadores de Hepco que contactan con la V de la guía o del 
rodamiento. Esta lubricación incrementa en gran medida la capacidad de carga y la vida del sistema.

3. Las capacidades de carga mencionadas se suponen con lubricación en la superficie de contacto entre el rodamiento y la guía. Las 
versiones en acero inoxidable tienen un 25% menos de capacidad.

4. Las capacidades de carga estáticas y dinámicas indicadas están basadas en cálculos estándar de la industria. Estos cálculos no 
reflejan de forma precisa el rendimiento y sólo se proporcionan para realizar comparaciones con otros sistemas. Para determinar el 
rendimiento del sistema, utilice las figuras de Máx Carga de Trabajo y los cálculos de carga/vida de las 42-44.

5. El rodamiento de tamaño 150 de la versión en acero inoxidable (SS) contiene un rodamiento de doble hilera de agujas de contacto 
angular en acero, protegido con sellos de nitrilo.
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W
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- 5 - - - - 10 0.65 2500 8000 12 899 21 373
40 5 2.5 13.5 24 28 8 0.65 2500 8000 12 899 21 373
- 5 - - - - 12 1.45 7000 20 000 29 340 41 823

40 5 3 17 30 34 10 1.45 7000 20 000 29 340 41 823
- 8 - - - - 14 3.0 10 000 30 000 43 200 63 830

50 8 4 22 40 44 14 3.0 10 000 30 000 43 200 63 830
- 8 - - - - 14 3.0 10 000 30 000 43 200 63 830

50 8 4 22 40 44 14 3.0 10 000 30 000 43 200 63 830
- 10 - - - - 19 7.5 17 000 50 000 218 000 150 018

80 10 5 33 60 66 22 7.5 17 000 50 000 218 000 150 018

SS = Opción en acero inoxidable,      Grosor de la placa*1

Dejar en blanco si no se requiere,*3 y 5      Ver tablas de la izquierda.
       Dejar en blanco para el BHJR
Número de Pieza: THJR = agujero pasante     NS = sellos de nitrilo
   BHJ = agujero ciego
       

Diámetro del rodamiento
       Tipo de rodamiento: E – excéntrico

         C – concéntrico

Espaciadores

 16-17

Sistemas
Ensamblados

 40-41

Lubricacíon

 32-34

Carros
Ensamblados

 26-27

Carros Accionados
por Cremallera

 28-29

ABC
XYZ +
123

Info Técnica
 42-45

Guías
 14-15

Mix & Match
(Compatibilidades)

 46
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Los rodillos HRR de Hepco utilizan rodamientos de doble hilera de bolas en los tamaños 58 a la 122 y un rodillo doble 
en el tamaño 144, proporcionando una alta capacidad de carga radial. El diseño permite un montaje fácil y los rodillos 
se pueden extraer de un sistema mediante un solo tornillo. Cada rodillo tiene un perno y un casquillo de acero de alta 
resistencia y pavonados. Además están disponibles en la forma concéntrica y excéntrica (ajustable). Cada rodillo se 
suministra bien con el agujero de fijación ciego o pasante. La versión en acero inoxidable está disponible como estándar.

1. Cuando se utilicen los rodillos para carril THRR, el número de pieza tiene que ser seleccionado de forma que se adapte al grosor ‘T’ de la placa. 
Seleccione de las tablas de arriba.

2. Se suministran herramientas de ajuste para los rodamientos en V y rodillos. Solicite el número de pieza AT54 para HRR64, AT95 para HRR95, 
AT128 para HRR120/HRR128 y AT150 para HRR150.

3. Las capacidades de carga mencionadas son para los rodillos en acero, las versiones en acero inoxidable tienen un 25% menos de 
capacidad.

4. Con el THRN58 se suministra una arandela pero no se suministran los tornillos de fijación, ya que su longitud dependerá de la aplicación. Utilice 
tornillos M10 de un material de calidad 8.8 o más resistente.

5. Las capacidades de carga estáticas y dinámicas indicadas están basadas en cálculos estándar de la industria. Estos cálculos no reflejan de 
forma precisa el rendimiento y sólo se proporcionan para realizar comparaciones con otros sistemas. Para determinar el rendimiento del sistema, 
utilice las figuras de máxima Carga de Trabajo y los cálculos de carga/vida de las 42-44.

6. El rodillo estrecho está diseñado para rodar en la cara posterior de las guías de simple canto o carriles planos, tal y como se muestra en la figura 
de la siguiente página. Especialmente está indicado para ser utilizado con las guías en V y carriles planos de tamaño 25 y conjuntamente con 
los rodamientos de tamaño 64 ó 95 y sus equivalentes tamaños de rodillo. La mayoría de los otros componentes también pueden ser montados 
colocando un elemento espaciador debajo de la cara de montaje tanto de un rodillo estrecho como de un rodillo estándar para carril ancho. 
Visite nuestra página web www.HepcoMotion.com/hdsdataes y seleccione la hoja informativa No. 6 HDS2 Rodillos para carril estrecho.

7. El rodillo de tamaño 144 de la versión en acero inoxidable (SS) contiene un rodamiento de doble hilera de agujas de contacto angular en acero, 
protegido con sellos de nitrilo.

BHRR.. 58 HTS 25 HTD 25 34 22 16 1.25 27 M10 43 26
THRR.. 58 HTS 25 HTD 25 34 22 16 1.25 27 M12 - -
BHRR.. 89 HTS 25 HTD 25 34 22 20 2 40 M16 44 41
THRR.. 89 HTS 25 HTD 25 34 22 20 2 40 M16 - -
BHRR.. 122 HTS 33 - 40 28 25 3 50 M24 54 56
THRR.. 122 HTS 33 - 40 28 25 3 50 M24 - -
BHRR.. 144 HTS 33 - 60 40 38 2 65 M36 80 70
THRR.. 144 HTS 33 - 60 40 38 2 65 M36 - -

*1

THRR 58 ... 12 6.5 12.5
THRR 58 ... 17 11.5 17.5
THRR 58 ... 22 16.5 22.5
THRR 58 ... 27 21.5 27.5
THRR 89 ... 16 9 16
THRR 89 ... 22 16 22
THRR 89 ... 27 21 27
THRR 89 ... 32 26 32

*1

THRR 122 ... 17 6.5 17
THRR 122 ... 27 16.5 27
THRR 122 ... 37 26.5 37
THRR 144 ... 25 6.5 25
THRR 144 ... 40 21.5 40

*2
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Ø25Ø16 F6
Tamaño
agujero

9.3
27.5

Ø58

Profundidad M10 x 22
Para tornillo de fijación
y arandela *4

M10 Ø16 F6
Tamaño
agujero

1627.5

14

19 *6

4

8

Todos los rodillos están lubricados de por vida e incorporan sellos de nitrilo para evitar la penetración de líquidos y 
contaminantes. Se recomienda enérgicamente a los clientes que proporcionen lubricación a la superficie de contacto entre 
los rodillos y el carril plano mediante las caperuzas de retén para rodillos o lubricadores de Hepco que contactan con la 
superficie de contacto del carril o el rodillo.

SS = Opción en acero inoxidable,
Dejar en blanco si no se requiere,*3 y 7   
 
Número de Pieza: THRR = agujero pasante
  BHRR = agujero ciego 
   
Diámetro del rodamiento

Grosor de la placa*1

Ver tablas de la izquierda. 
Dejar en blanco para el BHRR
NS = sellos de nitrilo

Tipo de rodamiento: E – excéntrico
 C – concéntrico

10 - 5 - - - - 10 0.63 10 000 13 271 21 989
- 40 5 2.5 13.5 24 28 8 0.63 10 000 13 271 21 989

11.5 - 5 - - - - 12 1.4 20 000 30 185 43 025
- 40 5 3 17 30 34 10 1.4 20 000 30 185 43 025

17 - 8 - - - - 14 2.9 30 000 48 535 65 970
- 50 8 4 22 40 44 14 2.9 30 000 48 535 65 970

21 - 10 - - - - 19 7.3 80 000 218 000 150 018
- 80 10 5 33 60 66 22 7.3 80 000 218 000 150 018

Los rodillos para carril estrecho incorporan un rodamiento con una sola hilera de bolas y tienen un diseño de montaje 
diferente. La máxima capacidad de carga es de 5kN. Son especialmente adecuados para sujetar un sistema rodando en 
la cara posterior de una guía de simple canto o de un carril, ver ejemplo más abajo.
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