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Los ensamblajes de la brida de accionamiento de Hepco están disponibles para acoplarse a los cinco tamaños de 
cremallera*6. Están diseñados para ser montados encima de la cara superior de del carro accionado por cremallera 
y conectar el accionamiento desde el motorreductor al piñón. Incorpora un rodillo de alta capacidad de carga para 
proporcionar un soporte rígido tanto al motorreductor como al carro, así como soportar cargas radiales altas*3. Las fuerzas 
axiales que se generan cuando se utilizan la cremallera helicoidal y piñón son soportadas por los rodamientos del reductor. 
El ensamblaje de la brida de accionamiento tiene una facilidad única de micro ajuste para obtener un correcto engranaje 
entre el piñón y la cremallera.
El cuerpo de la brida de accionamiento tanto para la versión inoxidable (SS) como para la versión estándar es de aluminio 
con un anodizado transparente. Previa petición, se puede suministrar un mejor acabado anticorrosión. La versión en acero 
inoxidable se suministra con el eje, piñón y fijaciones en acero inoxidable y los rodamientos del rodillo en acero protegidos 
con sellos de nitrilo. Los piñones de módulo 2.5 y 3 se unen mediante chavetero al eje y se fijan con una tuerca y una 
arandela. Los piñones mayores de módulo 4 y 5 incorporan un casquillo de fijación sin chavetero para una fijación segura 
bajo condiciones de cargas altas 35. Los piñones en acero inoxidable se suministran con una fijación al eje mediante 
chavetero y se fijan con una tuerca y una arandela. Podemos suministrar otros tamaños de piñones bajo petición*5.
El montaje de la brida de accionamiento mostrado está diseñado para acoplarse a los motorreductores Hepco, pero se 
puede modificar o fabricar bridas especiales para adaptarlos a los motores del cliente, incluyendo servomotores y motores 
paso a paso.

1. X1 indica la dimensión entre las caras paralelas del cuerpo de la brida que engrana con la ranura en el carro a la hora del ajuste.
2. Módulo de la cremallera y del piñón: S = recto, H = helicoidal.
3. Los ensamblajes de la brida de accionamiento tienen una capacidad radial dinámica del rodamiento (CR) de 38000N para el HDF25 

y 30, y de 60500N para el HDF40 y 50.
4. El ensamblaje de la brida mostrado en el dibujo es para los módulos 2.5, 3 y la versión inoxidable. Los módulos 4 y 5 tienen un 

casquillo de fijación sin chaveta 35.
5. Los clientes que necesiten tamaños de piñón alternativos deberán tener en cuenta que las posiciones de montaje del ensamblaje 

de la brida de accionamiento en el carro accionado por cremallera 28-29 deberán modificarse para compensar. Este tipo de 
requerimiento deberá ser tratado con Hepco.

6. En la versión inoxidable (SS): los ensamblajes de la brida de accionamiento están disponibles sólo para las cremalleras rectas.

Versión inoxidable*6       Número de dientes del piñón

Número de Pieza       Cremallera y piñón módulo/tipo
Dejar en blanco si no se requiere

HDF 25S
.HSS25. .HTS25.

.HJR64

.HJR95
.HRR58
.HRR89

HB 04
2.5S

20
160 98 98 90 70 9 8 4 75 M8

HDF 25H 2.5H
HDF 30S HB 05 3.0S 180 110 110 100 78 11 8 4 80 M8
HDF 25HX

.HSS25. .HTS25. .HJR120 .HRR122
HB 04 2.5H

20
160 98 98 90 70 9 8 4 75 M8

HDF 30SX HB 05 3.0S 180 110 110 100 78 11 8 4 80 M8
HDF 40H

.HSS33. .HTS33. .HJR128 .HRR122 HB 06
4.0H

24 220 130 130 120 92 13 12 8 100 M12
HDF 50S 5.0S
HDF 40HX

.HSS33. .HTS33. .HJR150 .HRR144 HB 06
4.0H

24 220 130 130 120 92 13 12 8 100 M12
HDF 50SX 5.0S

HDF 25S
16 9 7 11 2.5 17 10 M6

50
30 107.5 30 26 33.5 110 105 8 2 2.5

HDF 25H 57.74
HDF 30S 16 10.5 9 14 4 17 10 M6 60 30 106 31.5 26 33.5 128 120 8 3 3.0
HDF 25HX 16 9 7 11 2.5 17 10 M6 57.74 30 107.5 30 26 39.5 110 105 8 2 2.5
HDF 30SX 16 10.5 9 14 4 17 10 M6 60 30 106 31.5 26 39.5 128 120 8 3 3.0
HDF 40H

24 8 11 17 5 25 19 M8
110.85

40 145 30 10 60 150 142 8 3
7.2

HDF 50S 120 8.6
HDF 40HX

24 28 11 17 5 25 19 M8
110.85

40 145 30 42 60 150 142 8 3
8.0

HDF 50SX 120 9.4
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