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Los carros accionados por cremallera de Hepco se pueden suministrar con un motorreductor de CA que proporciona una 
forma sencilla y económica de obtener un movimiento lineal de punta a punta. Los reductores helicoidales de engranaje cónico 
con ejes de salida huecos se suministran como estándar. El diseño compacto complementa el carro accionado por cremallera 
y el eje hueco permite una conexión directa del ensamblaje de la brida de accionamiento con una máxima rigidez. 

Hay disponibles motores de 3 fases, con 2 ó 4 polos y que funcionan a aproximadamente 2800 y 1400 rpm, 
respectivamente, y que cumplen con la normativa IEC34-VDE530, DIN57530 y 42677. Los motores están protegidos a 
IP55 y tienen un acabado de color gris plateado. Los motores con el devaneo alternativo de mono- o trifásico, acabados 
especiales y con un ratio de protección IP aumentado se pueden suministrar previa petición. La amplia gama de tamaños 
de motores y ratios de los reductores permite obtener la solución idónea para la mayoría de las aplicaciones. Para los 
requerimientos fuera de la capacidad de los motores de CA, se pueden acoplar servomotores directamente en el reductor 
helicoidal mediante una brida de entrada estándar o bien mediante una brida especial.

En cualquier caso, se recomienda a los clientes que discutan sus requerimientos con Hepco, ya que utilizamos un software 
de selección especializado para poder especificar la elección correcta de motor y reductor. Las dimensiones indicadas abajo 
pueden variar dependiendo de la selección de motor y reductor, y son indicadas solamente para una selección inicial.

Número de Pieza         = Posición de la caja de bornas 

Tamaño del reductor        = Orientación del motorreductor  
       Dejar en blanco si no se ensambla al carro

Relación del reductor        = Motor con freno
Discutir esta necesidad con Hepco       = Motor sin freno
Tamaño del bastidor del motor      Polos del Motor
Ver arriba

       Longitud de devaneo del motor CA 
       (largo),  (corto) o  (X largo)
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1. La dimensión ‘T’ se refiere al diámetro del eje hueco del reductor. Esta dimensión se puede comparar con la dimensión ‘S’ de la 30 
para ayudar en la selección del ensamblaje de la brida de accionamiento.

63 188 228 123 176.5 117 4.6 4.6 180 W 250 W 130 W 180 W 250W
71 207 259 138 193 117 6.3 6.3 370 W 550 W - 370 W 550W
80 225 298 156 219 138 11.0 11.0 750 W 1100 W - 750 W 1100W
90 276 346 176 234 141 12.5 15.2 1500 W 2200 W - 1500 W -
100 309 388 196 254 148 22.0 22.0 3000 W - 2200 W 3000 W -

Sólo 
motor

 = 2 polos  = 4 polos

Placa de Carro

Brida de 
Accionamiento

*1
Sólo reductor

HB 04 132 71 100 71 90 75 M6x12 149 45 105 10.5 90.5 38 30 20 15

HB 05 152 80 125 80 100 80 M8x15 170.5 45 118 13 103 39.5 30 23 25

HB 06 191 100 150 100 120 100 M10x16 187 60 140 19 111 38 40 28 39

Tamaño rosca 
x profundidad

Vigas
 22-23

Vigas
ensambladas

 24-25

Carros
Ensamblados
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Carros Accionados
por Cremallera
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Piñones
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Guías
 14-15

Mix & Match
(Compatibilidades)
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