
Ø5.2*3

2 x M5 tornillos
en acero inoxidable

DIN9785A (suministrado)

Punto de
lubricación*1
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Los lubricadores son un medio simple y versátil de aplicar lubricación en un sistema, incrementando la capacidad de carga 
y la duración del mismo. Los lubricadores están fabricados de un plástico resistente a los golpes e incorporan unos resortes 
de fieltro impregnados de aceite. Hay tres tipos disponibles para aplicar el lubricante directamente a la Guía, al Carril 
Plano y Rodillo para Carril o Rodamiento en V. Los lubricadores se pueden situar en cualquier posición conveniente para 
proporcionar el mejor acceso para la re-lubricación, además se pueden montar desde arriba o desde abajo, tal y como 
muestra el dibujo.

*4

1. El intervalo de lubricación depende de la carrera, trabajo y ambiente 48 para lubricadores. Se puede incorporar un mecanismo 
roscado en la posición de lubricación para permitir unir los lubricadores a un punto central o depósito de lubricante 37.

2. Los lubricadores HDLB33X se suministran con un espaciador para igualar la altura del rodamiento de Ø150 y el rodillo de Ø144.
3. Para la fijación por agujero ciego, los agujeros en el lubricador de Ø5.2 se deberán roscar a M6.
4. El uso de lubricadores para los rodamientos permite desenganchar fácilmente el carro de la guía, ya que tan sólo se deberá quitar el 

rodamiento.

Número de Pieza  J = Lubricador para rodamiento
   S = Lubricador para guía
  25 = HSS/HTS25  R = Lubricador para rodillo / carril
 33 = HSS/HTS33    
 33X = HSS/HTS33 + ..HJR150/HRR144

HDLB 25 J 38 34 39 50 23 22 7 27 39 - 30 5 0.10
HDLB 25 S 38 8.5 39 50 23 22 7 27 39 24 30 5 0.08
HDLB 25 R 38 21 39 50 23 22 7 27 39 - 30 5 0.09
HDLB 33 J 50 44 50 65 30 28 9 35 50 - 38 11 0.20
HDLB 33 S 50 9.9 50 65 30 28 9 35 50 33 38 11 0.15
HDLB 33 R 50 25 50 65 30 28 9 35 50 - 38 11 0.18
HDLB 33X J 50 44 50 65 30 40 21 35 62 - 38 14 0.28
HDLB 33X S 50 9.9 50 65 30 40 21 35 62 33 38 14 0.23
HDLB 33X R 50 25 50 65 30 40 21 35 62 - 38 14 0.26
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