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Tornillo de cabeza
hueca DIN 912*2

Los piñones están fabricados en acero de alta calidad y endurecidos superficialmente, los dientes están rectificados a 
precisión de grado 6 de la ISO1328 para una mayor resistencia al desgaste. Hay disponibles dos tipos de piñones para 
acoplarse a la cremallera recta o helicoidal tallada en la cara posterior de la guía en V de simple canto y carril plano. 
Los piñones de módulo pequeño se suministran con un chavetero de fijación que se acopla con el eje de accionamiento. 
Los piñones de módulos grandes 4 y 5 incorporan un casquillo cónico autoblocante que, al apretarse, se fija en el eje y 
proporciona una conexión rígida. Se pueden suministrar piñones rectos en acero inoxidable como estándar y se suministran 
sólo con el chavetero de fijación.

Acero inoxidable       Número de dientes
(dejar en blanco si no se requiere)

Número de pieza       Tipo de Piñón
       HX = Helicoidal
Módulo       X = Recto

1. Los módulos 2.5 y 3, y todos los piñones en acero inoxidable se suministran con chavetero de fijación y con una arandela sujetadora 
y tornillo avellanado. Todas las demás versiones en acero se suministran completas con un casquillo cónico autoblocante.

2. Las tuercas de apriete de los casquillos cónicos autoblocantes se deberán apretar a un máximo de 17Nm.
3. Todos los piñones se suministran endurecidos superficialmente como estándar, las versiones en acero inoxidable se fabrican en acero 

inoxidable 420 y están endurecidos y rectificados.

(Piñón de acero*1 y 3)

HP 25 X 20 Recto - 2.5 20 20 50 55 23 33 40 2.8 6 6 36 M5 0.35
HP 25 HX 20 Helicoidal 30 2.5 20 20 57.74 62.74 23 33 40 2.8 6 6 36 M5 0.46
HP 3 X 20 Recto - 3 20 20 60 66 23 33 40 2.8 6 6 36 M5 0.5
HP 4 HX 20 Helicoidal 30 4 20 30 92.38 100.38 35 52 75 - - - - - 1.9
HP 4 HX 24 Helicoidal 30 4 24 40 110.85 118.85 35 59 90 - - - - - 2.9
HP 5 X 18 Recto - 5 18 30 90 100 35 52 75 - - - - - 1.8
HP 5 X 24 Recto - 5 24 40 120 130 35 59 100 - - - - - 3.6

(Piñón de acero*1 y 3)

SS HP 25 X 20 Recto 2.5 20 20 50 55 23 33 40 2.8 6 5 35 M5 0.35
SS HP 3 X 20 Recto 3 20 20 60 66 23 33 40 2.8 6 5 35 M5 0.5
SS HP 5 X 18 Recto 5 18 30 90 100 35 52 75 3.3 10 8.5 60 M8 1.8
SS HP 5 X 24 Recto 5 24 40 120 130 35 59 100 3.3 12 8.5 60 M8 3.6
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