
Las tuercas en T de Hepco se fabrican de acero de alta calidad con un pavonado negro y están diseñadas para ser 
acopladas en las ranuras en T de nuestras vigas de construcción. Hay disponibles tres tipos de tuercas en T de alto 
rendimiento, el tipo a ras HTN25 para la sujeción de los componentes del cliente, el tipo de referencia HTN25L que se aloja 
en los chaveteros de los espaciadores Hepco 16-17, y el tipo de ajuste HTN25A requerido para facilitar la alineación 
del sistema 17. Todas las tuercas de alto rendimiento se suministran con un resorte de sujeción para prevenir la pérdida 
de posición cuando la tuerca en T se aloja en la ranura en T de las vigas de construcción.
También hay disponible una gama de tuercas en T ‘Quick-Fit’ de rápida colocación. Estas tuercas se pueden alojar 
directamente en la ranura en T de las vigas de construcción y girarlos 90° para su fijación. Las tuercas en T Quick-Fit están 
disponibles con roscas de M6 y M8, y se suministran con un retenedor de plástico para prevenir que la tuerca en T gire 
cuando se suelta el tornillo de fijación. El retenedor también sujeta la tuerca en T en su posición y permite reposicionarlo 
en caso necesario.

Indique la cantidad y el número de pieza del tipo de tuerca en T deseada

  10 unidades de tuerca en T del tipo a ras con rosca M10 y retenedor de resorte

HTN M6 A Ras M6 Resorte
HTN M8 A Ras M8 Resorte
HTN M10 A Ras M10 Resorte
HTN M8L De Referencia M8 Resorte
HTN M8A De Ajuste M8 Resorte
HRTN M6 Quick fit M6 Plástico
HRTN M8 Quick fit M8 Plástico
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