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N° 3 HDS2 Rodillos estrechos para carril

Los rodillos estrechos para carril incorporan un rodamiento con una sola hilera de bolas, estdn engrasados de por vida y llevan
sellos de nitrilo para evitar el ingreso de liquidos y contaminantes. Son especialmente adecuados para sujetar un sistema rodando
en la cara posterior de una guia de simple canto o de un carril, tal y como se muestra abaijo.

_HIR64 / 95 ..HJR120/128... HIR150...
HRR58SW
HRN58SW
Rodillo Estrecho Rodillo Estrecho Rodillo Ancho

THRN / BHRN 58

THRN / BHRN 58.. THRR58..

Debido a la diferencia en las alturas de las V's de los rodamientos ((E318-21 del catalogo HDS2, dimensién D), se deberd usar
una arandela espaciadora para sujetar un sistema, si no se utilizan los rodamientos de tamaiio 64 6 95, o bien su equivalente en
rodillos para carril.

La arandela espaciadora HRN58SW aumentard la altura de montaje del rodillo estrecho de forma que pueda ser utilizado
conjuntamente con los rodamientos THJR/BHJR 120 y 128.

Al utilizar los rodamientos de mayor tamafio THIR/BHJR 150, el rodillo estrecho no es adecuado. Se recomienda a los clientes que
utilicen el rodillo THRR58 con la arandela espaciadora HRR58SW.

Nota: La arandela espaciadora HRR58SW no es compatible con el rodillo BHRR58. Por ello, al usar los rodamientos 150, sélo se
podré utilizar los rodillos de agujero ciego THRR58.

v’ = combatible X = no combatible
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Los diagramas de abajo muestran el uso del rodillo estrecho para carril para ajustar un sistema al ser utilizados con los rodamientos
de diferentes tamafios. Tome nota que el rodamiento THJR150.. requiere el uso del rodillo THRR58..
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Los diagramas muestran los arreglos de tipo THIR con fijacién por agujero pasante. La misma configuracién se aplicaria a la versién
BHJR con fijacién por agujero ciego, con la excepcion de la combinacién de BHJR150 y BHRRS8, tal y como se ha explicado en
la nota de la LA 1.
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Rodillo estrecho para carril con Rodillo estrecho para carril con
agujero ciego BHRN58C/ENS con agujero pasante THRN58C/ENS con
arandela espaciadora HRN58SW arandela espaciadora HRN58SW
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Arandela espaciadora
HRNS58SW Tornillo de cabeza hexagonal M10
(no suministrado)
Rodillo estrecho para carril @\ Arandela M10 a

BHRNS5S... N7349 (suministrado)
Arandela espaciadora
Tornillo de cabeza baja < HRNS58SW
M10 (suministrado) _

Rodillo estrecho
para carril

Tornillo de reborde
y arandela
(suministrados)

Rodillo ancho para carril THRR58C/
ENS con arandela HRR58SW
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