
Punto de
lubricación
roscado

Hepco puede realizar modificaciones a las caperuzas y lubricadores estándar de forma que puedan ser conectados a un 
sistema de lubricación central. La instalación de un punto de lubricación roscado en el cuerpo del lubricador y caperuza 
permite fijar unos conectores roscados de forma que el aceite lubricador alimenta directamente los rascadores de fieltro. 
Hay disponibles roscas para los puntos de lubricación de M4, M5 y M6 como estándar, otros tamaños están disponibles 
previa petición.

A todos los tipos y tamaños de lubricadores, detallados en la 34, se 
les puede insertar unos puntos de lubricación roscados, refiérase a la 
página mencionada para las posiciones. Se pueden solicitar inserciones de 
lubricación estándar añadiendo un sufijo al final del número de pieza del 
lubricador 34, tal y como se muestra más abajo.

Todos los tipos y tamaños de caperuzas de retén para rodamientos y rodillos detallados en las 32 y 33 se les pueden 
insertar puntos de lubricación roscados. Estos puntos roscados se pueden montar bien a un lado o a los dos lados de la 
estructura de la caperuza, o bien en una o ambas posiciones de lubricación en la cara posterior 32 y 33. Las caperuzas 
de las series pequeñas están sólo disponibles con los puntos roscados ensamblados en los extremos *2.

La lubricación al fieltro en un extremo de la estructura de la caperuza es normalmente suficiente para asegurar también la 
distribución del lubricante al fieltro del otro extremo (ver el ejemplo de autolubricación automática a pie de página). Esto 
facilita la posibilidad de montar un rascador externo en el extremo contrario del punto de lubricación, si fuera necesario.

Para más información visite 
 y seleccione la hoja informativa nº 9 HDS2 opciones 

de Caperuzas

Los puntos roscados de lubricación en las caperuzas y lubricadores 
permite acoplarlos a un punto de lubricación central o un depósito 
de alimentación a presión.

Hepco puede suministrar carros con dispositivos de lubricación 
conectados según indicaciones del cliente. La figura muestra una 
de las varias opciones.

Indicar el número de pieza del Lubricador 34 seguido de:
 para M4  para M5  para M6

Puntos laterales

12/22*1

20

Puntos posteriores

Puntos laterales

20

12/22*1

Puntos posteriores

C*2 D*2

BAA B

C*2 D*2

Indique la referencia Caperuza para 
Rodamiento / Caperuza para Rodillo

32 y 33 seguido de:
con la posición del punto

 de lubricación A - D
 para un tamaño M4.
 para un tamaño M5.
 para un tamaño M6.

1. Las caperuzas para rodillos CW144 y las caperuzas para rodamientos CW150 tienen una dimensión del punto de lubricación de 
22mm desde la base de montaje de la caperuza. Todas las demás tienen una dimensión de 12mm.

2. Las posiciones de los puntos C y D no están disponibles en las caperuzas de las series pequeñas CW64 y CW95.

Guías
 14-15

Rodamientos

 18-21

Vigas
ensambladas

 24-25

Carros Accionados
por Cremallera

 28-29

Carros
Ensamblados

 26-27

Lubricacíon

 32-34
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