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• Rascador de Fieltro incorporado – facilita la lubricación
• Configuración de Contacto Angular – la carga se soporta igualmente en las cuatro direcciones
• Nuevo Sistema de Recirculación – Deslizamiento suave / mejor funcionamiento
• Gama de Precisiones – Satisface una amplia gama de aplicaciones
• Sellado Integral – Protección añadida
• Alta Precisión – Altos niveles de repetibilidad
• Nueva versión enjaulada – Movimiento Suave/Silencioso
• Intercambiable con Estándar Internacional
• Precios competitivos – bajos costes de instalación
• Breves plazos de entrega

LBG de Hepco:
Configuración de Contacto Angular
de Doble Hilera

Configuración del Patín de
Recirculación de Bolas

Las Guías de Recirculación de Bolas LBG de Hepco ofrecen una amplia gama de tamaños, precisiones y opciones
de precarga, y que además están diseñadas para satisfacer una variada gama de aplicaciones donde la calidad, precisión,
capacidad, alta fiabilidad e intercambiabilidad mediante estándar internacional son unos requisitos primordiales.

La gama LBG ha sido diseñada y fabricada alrededor del concepto de Recirculación de doble hilera de bolas de contacto
angular, ofreciendo por ello diferentes beneficios a los usuarios, tales como baja fricción y un movimiento más suave, mayores
cargas, adaptabilidad de instalación y la habilidad de absorber los pequeños errores de las superficies de montaje sin
comprometer la suavidad y fiabilidad de funcionamiento (Figura 1).

Siguiendo la tradición de Hepco, la gama LBG ofrece varias características únicas de diseño, diferenciándola de otras guías
lineales de recirculación de bolas. El nuevo desarrollado sistema de recirculación de bolas tiene excelentes características de
funcionamiento: fricción reducida, movimiento suave y siliencioso. Como en todos los sistemas de recirculación de bolas es
importante asegurar que los patines estén bien lubricados durante su funcionamiento, observándose intervalos regulares de
lubricación.

El rascador de fieltro incorporado dentro del patín LBG facilita la lubricación ayudando a mantener una fina película de grasa
en las superficies de contacto de las bolas de rodadura (Figura 2).

LBG de Hepco – Características y Beneficios

Introducción de las Guías de
Recirculación de Bolas LBG
de HepcoMotion®

45˚

45˚

90˚

Figura 1

Figura 2

patín LBGretén superior

bolas de acero
fieltro

lubricador
engrasador

tornillo de
sujeción
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sello

placa extremo unidad de
recirculación

retén
inferior

Para las especificaciones de los patines enjaulados, ver las páginas 8 y 9
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Detalles de Precisión LBG & LBCG

2

Grado Normal Alto Precisión Super Precisión Ultra Precisión
Ref. (N) ver nota (H) (P) (SP) (UP)

Tolerancia en Altura (H) ±0.1 ±0.04 0 0 0
-0.04 -0.02 -0.01

Tolerancia en Anchura (W) ±0.1 ±0.04 0 0 0
-0.04 -0.02 -0.01

Diferencia en Alturas (� H) 0.03 0.02 0.01 0.005 0.003

Diferencia en Anchuras (� W) 0.03 0.02 0.01 0.005 0.003

Paralelismo de Rodadura de la Superficie
� C Ver la Figura 1C del Patín LB con respecto a la Superficie

Paralelismo de Rodadura de la Superficie
� D Ver la Figura 1D del Patín LB con respecto a la Superficie

Precisión Estándar

LBG
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Unidad : mm
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Detalles de Ensamblaje LBG & LBCG

Tolerancia de la Superficie de Montaje

Fuerzas de Precarga

Nº (Ra) (Hr) (Hs) (Lb) Par apriete de la
Chaflán máx Altura máx. Altura máx. Tamaño/Longitud tuerca: Ncm

Ref. Reborde guía Reborde patín Tornillo: Guía Base de Acero Base de Aluminio

LBG/LBCG – 15 0.8 4 5 M4 x 16 4.0 2.0

LBG/LBCG – 20 0.8 4.5 6 M5 x 20 8.8 4.5

LBG/LBCG – 25 1.2 6 7 M6 x 25 13.5 6.9

LBG/LBCG – 30 1.2 8 8 M8 x 30 30.0 15.0

LBG/LBCG – 35 1.2 8.5 9 M8 x 30 30.0 15.0

LBG/LBCG – 45 1.6 12 11 M12 x 40 118.0 59.0

LBG/LBCG – 55 1.6 13 12 M14 x 45 300.0 145.0

Grado
Z3 Z2 Z1 Z0 ZF

Ref ver nota

LBG/LBCG – 15 – 15 18 25 25

LBG/LBCG – 20 – 18 20 25 25

LBG/LBCG – 25 15 20 22 30 30

LBG/LBCG – 30 20 27 30 40 40

LBG/LBCG – 35 22 30 35 50 50

LBG/LBCG – 45 25 35 40 60 60

LBG/LBCG – 55 30 45 50 70 95

Grado Símbolo Fuerza de
Precarga

Holgura ZF 0

Precarga Cero Z0 0

Precarga Ligera Z1 0.02C

Precarga Media Z2 0.05C

Precarga Alta Z3 0.07C

Grado
Z3 Z2 Z1 Z0 ZF

Ref ver nota

LBG/LBCG – 15 30 50 85 130 130

LBG/LBCG – 20 30 50 85 130 130

LBG/LBCG – 25 40 70 85 130 130

LBG/LBCG – 30 50 90 110 170 170

LBG/LBCG – 35 70 120 150 210 210

LBG/LBCG – 45 80 140 170 250 250

LBG/LBCG – 55 125 170 210 300 420

Unidad : mm

Unidad : µm (A)

Nivel de Carga Dinámica Básico : C

1. Tolerancia de paralelismo entre dos guías.

Unidad : µm (B)

2. Tolerancia de desnivelado entre dos guías.

Para más detalles y asesoramiento sobre montajes
y ensamblajes – contacte con nuestro
Departamento Técnico.

LBGLBG
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Ver la página 19 para la correcta especificación de
las referencias de los componentes y detalles de
pedido.

Ver la página 3 para detalles sobre la precisión Ver la página 4 para detalles sobre la precarga

La gama de Guías de Recirculación de Bolas están diseñadas para ser intercambiables con estándares internacionales y
ofrecen una amplia gama de opciones para proveer al usuario la posibilidad de elegir la que mejor se adapte a su aplicación.

Hepco ofrece una gama completa de tamaños con precisiones y precargas que satisfacen las necesidades de cada aplicación en
particular. Todas las opciones listadas están disponibles en un breve plazo de tiempo. Para agilizar el envío de material,
disponemos en stock una gama seleccionada de los tamaños más populares, tanto en Precisión Normal ‘N’ como con una
Ligera Precarga ‘Z1’. Estas guías vienen señaladas con el símbolo en las páginas pertinentes. Las nuevas versiones
con las bolas enjauladas también forman parte de nuestra .

Como con todos los demás productos de Hepco, tiene a su disposición un servicio completo de asesoramiento a través de
nuestro Departamento Técnico – contacte con nuestro Departamento Comercial para obtener más información sobre su
aplicación.

Grados de Precisión

‘N’ Normal

‘H’ Grado Alto

‘P’ Grado Precisión

‘SP’ Super Precisión

‘UP’ Ultra Precisión

Selección de Patín/Brida

‘F’ Con brida

‘W’ Sin brida

‘T’ Agujero pasante con brida

‘FL’ Tipo largo con brida

‘WL’ Tipo largo sin brida

‘TL’ Tipo largo agujero pasante con brida

‘WS’ Tipo corto sin brida

Grados de Precarga

‘ZF’ Holgura

‘ZO’ Precarga Cero

‘Z1’ Precarga Ligera

‘Z2’ Precarga Media

‘Z3’ Precarga Pesada

Gama Stock

Gama Stock

Gama Stock

Gama Stock

Gama Stock

Pedir Detalles

Gama Stock

Gama Stock

Pedir Detalles

Gama Stock

Detalles de Selección LBG & LBCG

M

L

Nº de Ref. MxL

LBG15N – K M5x8

LBG20N – K M6x10

LBG25N – K M6x12

LBG30N – K M8x15

LBG35N – K M8x17

LBG45N – K M12x24

øD

h

ød

Nº de Ref. dxDxh

LBG/LBCG – 15N 4.5x7.3x5.3

LBG/LBCG – 20N 6x9.5x8.5

LBG/LBCG – 25N 7x11x9

LBG/LBCG – 30N 9x14x12

LBG/LBCG – 35N 9x14x12

LBG/LBCG – 45N 14x20x17

LBCG – 55N 16x23x20

Opciones de Guías Lineales

Montaje desde abajo

Montaje desde arriba

Gama Stock
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LBG--F Estándar Internacional – con Brida
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Notas:
1. Para el tamaño de tuerca y detalles del par, vea detalles del ensamblaje en la página 3.
2. Ver la página 19 para confirmar las referencias y detalles de pedido.

El cliente deberá especificar la cota ‘G’ de los agujeros de los extremos. Si no se especifica esta cota ‘G’, se considerará simétrica
en ambos extremos, según la longitud total ‘L’ de la guía.
Opciones de Guía – Agujero Pasante montando desde arriba (N) - Agujero Roscado montando desde abajo (NK) Ver la página 4

‘T’ = Agujero Pasante ‘TL’ = Agujero Pasante Tipo Largo

Ensamblaje Sistema Patín LBG Guía LBG
(mm) (mm) (mm)

Nº Ref. H W W2 E L BxJ MQxl K T1 N W1 H1 F dxDxh

LBG – 15F 24 47 16 4.6 66 38x30 M5x8 40 Ø3 4.3 5 15 14 60 4.5x7.3x5.3

LBG – 20F
30 63 21.5 5

77.8
53x40 M6x9

48.8
M6x1 5 6.5 20 18 60 6x9.5x8.5

LBG – 20FL 92.4 63.4

LBG – 25F
36 70 23.5 7

88
57x45 M8x12

57
M6x1 5 6.5 23 22 60 7x11x9

LBG – 25FL 110.1 79.1

LBG – 30F
42 90 31 9

109
72x52 M10x12

72
M6x1 7 6.5 28 26 80 9x14x12

LBG – 30FL 131.3 94.3

LBG – 35F
48 100 33 9.5

119
82x62 M10x13

80
M6x1 8 6.5 34 29 80 9x14x12

LBG – 35FL 144.8 105.8

LBG – 45F
60 120 37.5 14

148.2
100x80 M12x15

105
M8x1 10 13 45 38 105 14x20x17

LBG – 45FL 173 129.8

Ref. Datos Ratio Carga Básico Ratio de Momento Peso
(mm) (N) (Nm) (Kg)

Nº Ref. Lmáx G (min) L1 Máx L2 Máx Ms Máx M Máx Mv Máx Patín (Kg) Guía (Kg/m)

LBG – 15F 4000 10 8500 8500 52 41 41 0.19 1.4

LBG – 20F
4000 10

14500 14500 125 102 102 0.4
2.6

LBG – 20FL 19000 19000 163 134 134 0.52

LBG – 25F
4000 10

21400 21400 193 171 166 0.57
3.6

LBG – 25FL 29960 29960 270 240 232 0.72

LBG – 30F
4000 12

29800 29800 326 271 266 1.1
5.2

LBG – 30FL 39000 39000 426 353 353 1.4

LBG – 35F
4000 12

39600 39600 542 424 412 1.6
7.2

LBG – 35FL 52300 52300 705 536 536 2

LBG – 45F
4000 16

67400 67400 1203 947 936 2.7
12.3

LBG – 45FL 83300 83300 1488 1170 1170 3.6

‘F’ = Agujero Roscado ‘FL’ = Agujero Roscado Tipo Largo

Gama Stock

Agujero
Aceite
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LBG--W Estándar Internacional – sin Brida
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Ensamblaje Sistema Patín LBG Guía LBG
(mm) (mm) (mm)

Nº Ref. H W W2 E L BxJ MQx ll K T1 N W1 H1 F dxDxh

LBG – 15W 28 34 9.5 4.6 66 26x26 M4x6.4 40 Ø3 8.3 5 15 14 60 4.5x7.3x5.3

LBG – 20W
30 44 12 5

77.8 32x36
M5x8

48.8
M6x1 7 6.5 20 18 60 6x9.5x8.5

LBG – 20WL 92.4 32x50 63.4

LBG – 25W
40 48 12.5 7

88 35x35
M6x9.6

57
M6x1 11.8 6.5 23 22 60 7x11x9

LBG – 25WL 110.1 35x50 79.1

LBG – 30W
45 60 16 9

109 40x40
M8x12.8

72
M6x1 10 6.5 28 26 80 9x14x12

LBG – 30WL 131.3 40x60 94.3

LBG – 35W
55 70 18 9.5

119 50x50
M8x12.8

80
M6x1 15 6.5 34 29 80 9x14x12

LBG – 35WL 144.8 50x72 105.8

LBG – 45W
70 86 20.5 14

148.2 60x60
M10x16

105
M8x1 18 13 45 38 105 14x20x17

LBG – 45WL 173 60x80 129.8

Ref. Datos Ratio Carga Básico Ratio de Momento Peso
(mm) (N) (Nm) (Kg)

Nº Ref. Lmáx G L1 Máx L2 Máx Ms Máx M Máx Mv Máx Patín (Kg) Guía (Kg/m) 

LBG – 15W 4000 10 8500 8500 52 41 41 0.21 1.4

LBG – 20W
4000 10

14500 14500 125 102 102 0.31
2.6

LBG – 20WL 19000 19000 163 134 134 0.47

LBG – 25W
4000 10

21400 21400 193 171 166 0.45
3.6

LBG – 25WL 29960 29960 270 240 232 0.56

LBG – 30W
4000 12

29800 29800 326 271 266 0.91
5.2

LBG – 30WL 39000 39000 426 353 353 1.2

LBG – 35W
4000 12

39600 39600 542 424 412 1.5
7.2

LBG – 35WL 52300 52300 705 536 536 1.9

LBG – 45W
4000 16

67400 67400 1203 947 936 2.3
12.3

LBG – 45WL 83300 83300 1488 1170 1170 2.8

‘W’ = Sin Brida ‘WL’ = Tipo Largo sin Brida 

Gama Stock

Notas:
1. Para el tamaño de tuerca y detalles del par, vea detalles del ensamblaje en la página 3.
2. Ver página 19 para confirmar las referencias y detalles de pedido.

El cliente deberá especificar la cota ‘G’ de los agujeros de los extremos. Si no se especifica esta cota ‘G’, se considerará simétrica
en ambos extremos, según la longitud total ‘L’ de la guía.
Opciones de Guía – Agujero Pasante montando desde arriba (N) - Agujero Roscado montando desde abajo (NK) Ver la página 4

Agujero
Aceite
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LBC--W Versión Compacta – sin Brida
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Ensamblaje Sistema Patín LBC Guía LBC
(mm) (mm) (mm)

Nº Ref. H W W2 E L BxJ MQxl K T1 N W1 H1 F dxDxh

LBC – 15W
24 34 9.5 4.6

66 26x26
M4x5.6

40
Ø3 4.3 5 15 14 60 4.5x7.3x5.3LBC – 15WS 47.6 26x– 21.6

LBC – 20W
28 42 11 5

77.8 32x32
M5x7

48.8
M6x1 5 6.5 20 18 60 6x9.5x8.5LBC – 20WS 58 32x– 28

LBC – 25W 88 35x35 57

LBC – 25WS 33 48 12.5 7 62.5 35x– M6x8.4 31.5 M6x1 4.8 6.5 23 22 60 7x11x9

LBC – 25WL 110.1 35x50 79.1

LBC – 30W 109 40x40 72

LBC – 30WS 42 60 16 9 75.6 40x– M8x11.2 38.6 M6x1 7 6.5 28 26 80 9x14x12

LBC – 30WL 131.3 40x60 94.3

LBC – 35W 119 50x50 80

LBC – 35WS 48 70 18 9.5 84.7 50x– M8x11.2 45.7 M6x1 8 6.5 34 29 80 9x14x12

LBC – 35WL 144.8 50x72 105.8

LBC – 45W
60 86 20.5 14

148.2 60x60
M10x14

105
M8x1 8.5 13 45 38 105 14x20x17LBC – 45WL 173 60x80 129.8

Ref. Datos Ratio Carga Básico Ratio de Momento Peso
(mm) (N) (Nm) (Kg)

Nº Ref. Lmáx G L1 Máx L2 Máx Ms Máx M Máx Mv Máx Patín (Kg) Guía (Kg/m) 

LBC – 15W
4000 10

8500 8500 52 41 41 0.17
1.4LBC – 15WS 5100 5100 32 26 26 0.10

LBC – 20W
4000 10

14500 14500 125 102 102 0.26
2.6LBC – 20WS 8300 8300 71 58 58 0.17

LBC – 25W 21400 21400 193 171 166 0.38

LBC – 25WS 4000 10 11900 11900 107 93 92 0.21 3.6

LBC – 25WL 29960 29960 270 240 232 0.53

LBC – 30W 29800 29800 326 271 266 0.81

LBC – 30WS 4000 12 15950 15950 174 146 146 0.48 5.2

LBC – 30WL 39000 39000 426 353 353 1.06

LBC – 35W 39600 39600 542 424 412 1.2

LBC – 35WS 4000 12 22600 22600 308 240 234 0.8 7.2

LBC – 35WL 52300 52300 705 536 536 1.6

LBC – 45W
4000 16

67400 67400 1203 947 936 2.1
12.3LBC – 45WL 83300 83300 1488 1170 1170 2.6

‘W’ = Patín Estándar ‘WS’ = Patín Corto ‘WL’ = Patín Largo

Notas:
1. Para el tamaño de tuerca y detalles del par, vea detalles del ensamblaje en la página 3.
2. Ver página 19 para confirmar las referencias y detalles de pedido.

El cliente deberá especificar la cota ‘G’ de los agujeros de los extremos. Si no se especifica esta cota ‘G’, se considerará simétrica
en ambos extremos, según la longitud total ‘L’ de la guía.
Opciones de Guía – Agujero Pasante montando desde arriba (N) - Agujero Roscado montando desde abajo (NK) Ver la página 4

Gama Stock

Agujero
Aceite
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LBCG de Hepco – Características y Beneficios

LBCG de Hepco – Configuración de las guías y patines

Introducción de las Guías de
Recirculación de Bolas Enjauladas
LBCG de HepcoMotion® 

• Funcionamiento muy suave, bajo mantenimiento
• Capacidades de carga y de momento más altas
• Equipados con bolas enjauladas, silencioso y menor fricción
• Disponible como parte de la                de HepcoMotion

Patín LBCG

2 x Sellos superiores

2 x Sellos laterales

Guía LBCG

Jaula de las bolas

Bola de acero

2 x Sellos extremo

Las series LBCG de Hepco contienen la última tecnología en Bolas Enjauladas que reducen
el ruido y permite unas velocidades más altas, mayor duración y excelente precisión.

Guía

Patín

Sellados como estándar

Gama Stock
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Características de las Series LBCG

A

B

C1
C2

BA

c

Fig 2

Fig 3

Fig 1

C‘

La diferencia entre el innovador sistema de bolas enjauladas de Hepco con otros sistemas alternativos es que nuestro sistema
minimiza el contacto entre las bolas y la jaula, por lo que se reduce la fricción e incrementa la vida del sistema.

A diferencia de las guías de recirculación de bolas estándar, el sistema de bolas enjauladas de Hepco asegura un espaciado
igual entre las bolas, proporcionando una distribución uniforme de la carga.

Al ser el ángulo menor entre las bolas enjauladas de la figura 2 que en la figura 1, la capa de aceite se adhiere con mayor
facilidad a las bolas durante el movimiento, tal y como se muestra en la figura 3.

Sistema de bolas enjauladasGuía de recirculación de bolas estándar

La capa de aceite se adhiere fácilmente
entre la jaula y las bolas de acero

Figura 1 Figura 2

Figura 3
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LBCG--F Estándar Internacional – con Brida (Bolas Enjauladas)
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El cliente deberá especificar la cota ‘G’ de los agujeros de los extremos. Si no se especifica esta cota ‘G’, se considerará simétrica
en ambos extremos, según la longitud total ‘L’ de la guía.
Opciones de Guía – Agujero Pasante montando desde arriba (N) - Agujero Roscado montando desde abajo (NK) Ver la página 4

‘T’ = Agujero Pasante ‘TL’ = Agujero Pasante Tipo Largo

Ensamblaje Sistema Patín LBCG Guía LBCG
(mm) (mm) (mm)

Nº Ref. H W W2 E L BxJ MQxl K T1 N W1 H1 F dxDxh

LBCG – 15F
24 47 16 3

78
38x30 M5x8

48
Ø3 5.8 5 15 13 60 4.5x7.5x5.3

LBCG – 15FL 93 63

LBCG – 20F
30 63 21.5 6

87
53x40 M6x10

59
M6x1 7.5 15.6 20 16.5 60 6x9.5x8.5

LBCG – 20FL 106 78

LBCG – 25F
36 70 23.5 6

102
57x45 M8x12

71
M6x1 10 15.6 23 20 60 7x11x9

LBCG – 25FL 119 88

LBCG – 30F
42 90 31 7

116
72x52 M10x15

80
M6x1 12 15.6 28 23 80 9x14x12

LBCG – 30FL 141 105

LBCG – 35F
48 100 33 7.5

132
82x62 M10x13

93
M6x1 12 15.6 35 26 80 9x14x12

LBCG – 35FL 162 123

LBCG – 45F
60 120 37.5 8.9

150
100x80 M12x17

106
M8x1 16 16 45 32 105 14x20x17

LBCG – 45FL 184 140

LBCG – 55F
70 140 43.5 12.7

181
116x95 M14x21

131
M8x1 20 16 53 38 120 16x23x20

LBCG – 55FL 223 173

Ref. Datos Ratio Carga Básico Ratio de Momento Peso
(mm) (N) (Nm) (Kg)

Nº Ref. Lmáx G (min) L1 Máx L2 Máx Ms Máx M Máx Mv Máx Patín (Kg) Guía (Kg/m)

LBCG – 15F
4000 10

13500 13500 85 92 92 0.22
1.3

LBCG – 15FL 16200 16200 101 143 143 0.29

LBCG – 20F
4000 10

21200 21200 190 175 175 0.45
2.3

LBCG – 20FL 26800 26800 239 289 289 0.62

LBCG – 25F
4000 10

30300 30300 308 311 311 0.75
3.2

LBCG – 25FL 35200 35200 359 436 436 0.9

LBCG – 30F
4000 12

43000 43000 530 483 483 1.31
4.5

LBCG – 30FL 52100 52100 640 756 756 1.55

LBCG – 35F
4000 12

60000 60000 901 811 811 1.9
6.2

LBCG – 35FL 70200 70200 1054 1225 1225 2.55

LBCG – 45F
4000 16

79800 79800 1609 1228 1228 3.3
10.4

LBCG – 45FL 96500 96500 1925 1895 1895 4.2

LBCG – 55F
4000 20

123500 123500 2899 2308 2308 5.4
14.5

LBCG – 55FL 155000 155000 3610 3735 3735 7.1

‘F’ = Agujero Roscado ‘FL’ = Agujero Roscado Tipo Largo

Notas:
1. Para el tamaño de tuerca y detalles del par, vea detalles del ensamblaje en la página 3.
2. Ver página 19 para confirmar las referencias y detalles de pedido. Gama Stock

Agujero
Aceite

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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LBCG--W Estándar Internacional – sin Brida (Bolas Enjauladas)
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‘W’ = Patín Estándar ‘WL’ = Patín Largo

El cliente deberá especificar la cota ‘G’ de los agujeros de los extremos. Si no se especifica esta cota ‘G’, se considerará simétrica
en ambos extremos, según la longitud total ‘L’ de la guía.
Opciones de Guía – Agujero Pasante montando desde arriba (N) - Agujero Roscado montando desde abajo (NK) Ver la página 4

Ensamblaje Sistema Patín LBCG Guía LBCG
(mm) (mm) (mm)

Nº Ref. H W W2 E L BxJ MQxl K T1 N W1 H1 F dxDxh

LBCG – 15W 28 34 9.5 3 78 26x26 M4x5 48 Ø3 9.8 5 15 13 60 4.5x7.5x5.3

LBCG – 20W
30 44 12 6

87 32x36
M5x8

59
M6x1 7.5 15.6 20 16.5 60 6x9.5x8.5

LBCG – 20WL 106 32x50 78

LBCG – 25W
40 48 12.5 6

102 35x35
M6x10

71
M6x1 14 15.6 23 20 60 7x11x9

LBCG – 25WL 119 35x50 88

LBCG – 30W
45 60 16 7

116 40x40
M8x12

80
M6x1 15 15.6 28 23 80 9x14x12

LBCG – 30WL 141 40x60 105

LBCG – 35W
55 70 18 7.5

132 50x50
M8x14

93
M6x1 19 15.6 34 26 80 9x14x12

LBCG – 35WL 162 50x72 123

LBCG – 45W
70 86 20.5 8.9

150 60x60
M10x16

106
M8x1 26 16 45 32 105 14x20x17

LBCG – 45WL 184 60x80 140

LBCG – 55W
80 100 23.5 12.7

181 55x75
M12x19

131
M8x1 30 16 53 38 120 16x23x20

LBCG – 55WL 223 75x95 173

Ref. Datos Ratio Carga Básico Ratio de Momento Peso
(mm) (N) (Nm) (Kg)

Nº Ref. Lmáx G (min) L1 Máx L2 Máx Ms Máx M Máx Mv Máx Patín (Kg) Guía (Kg/m) 

LBCG – 15W 4000 10 13500 13500 85 92 92 0.2 1.3

LBCG – 20W
4000 10

21200 21200 190 175 175 0.35
2.3

LBCG – 20WL 26800 26800 239 289 289 0.45

LBCG – 25W
4000 10

30300 30300 308 311 311 0.7
3.2

LBCG – 25WL 35200 35200 359 436 436 0.9

LBCG – 30W
4000 12

43000 43000 530 483 483 1.1
4.5

LBCG – 30WL 52100 52100 640 756 756 1.4

LBCG – 35W
4000 12

60000 60000 901 811 811 1.7
6.2

LBCG – 35WL 70200 70200 1054 1225 1225 2.2

LBCG – 45W
4000 16

79800 79800 1609 1228 1228 3.1
10.4

LBCG – 45WL 96500 96500 1925 1895 1895 4

LBCG – 55W
4000 20

123500 123500 2899 2308 2308 5.2
14.5

LBCG – 55WL 155000 155000 3610 3735 3735 6.7
Notas:
1. Para el tamaño de tuerca y detalles del par, vea detalles del ensamblaje en la página 3.
2. Ver página 19 para confirmar las referencias y detalles de pedido.

Gama Stock

Agujero
Aceite

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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LBCC--W Versión Compacta – sin Brida (Enjauladas)
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‘W’ = Patín Estándar ‘WL’ = Patín Largo

El cliente deberá especificar la cota ‘G’ de los agujeros de los extremos. Si no se especifica esta cota ‘G’, se considerará simétrica
en ambos extremos, según la longitud total ‘L’ de la guía.
Opciones de Guía – Agujero Pasante montando desde arriba (N) - Agujero Roscado montando desde abajo (NK) Ver la página 4

Ensamblaje Sistema Patín LBG Guía LBG
(mm) (mm) (mm)

Nº Ref. H W W2 E L BxJ MQxl K T1 N W1 H1 F dxDxh

LBCC – 15W
24 34 9.5 3

78 26x26
M4x4

48
Ø3 5.8 5 15 13 60 4.5x7.5x5.3

LBCC – 15WL 93 269X34 63

LBCC – 20W
28 42 11 6

87 32x32
M5x6.5

59
M6x1 5.5 15.6 20 16.5 60 6x9.5x8.5

LBCC – 20WL 106 32x50 78

LBCC – 25W
33 48 12.5 6

102 35x35
M6x8

71
M6x1 7 15.6 23 20 60 7x11x9

LBCC – 25WL 119 35x50 88

LBCC – 30W
42 60 16 7

116 40x40
M8x10

80
M6x1 12 15.6 28 23 80 9x14x12

LBCC – 30WL 141 40x60 105

LBCC – 35W
48 70 18 7.5

132 50x50
M8x12

93
M6x1 12 15.6 34 26 80 9x14x12

LBCC – 35WL 162 50x72 123

LBCC – 45W
60 86 20.5 8.9

150 60x60
M10x14

106
M8x1 16 16 45 32 105 14x20x17

LBCC – 45WL 184 60x80 140

LBCC – 55W
80 100 23.5 12.7

181 75x75
M12x15

131
M8x1 18 16 53 38 120 16x23x20

LBCC – 55WL 223 75x95 173

Ref. Datos Ratio Carga Básico Ratio de Momento Peso
(mm) (N) (Nm) (Kg)

Nº Ref. Lmáx G (min) L1 Máx L2 Máx Ms Máx M Máx Mv Máx Patín (Kg) Guía (Kg/m) 

LBCC – 15W 4000 20 13500 13500 85 92 92 0.18 1.3

LBCC – 20W
4000 20

21200 21200 190 175 175 0.32
2.3

LBCC – 20WL 26800 26800 239 289 289 0.45

LBCC – 25W
4000 20

30300 30300 308 311 311 0.60
3.2

LBCC – 25WL 35200 35200 359 436 436 0.75

LBCC – 30W
4000 20

43000 43000 530 483 483 0.98
4.5

LBCC – 30WL 52100 52100 640 756 756 1.35

LBCC – 35W
4000 20

60000 60000 901 811 811 1.6
6.2

LBCC – 35WL 70200 70200 1054 1225 1225 2.0

LBCC – 45W
4000 22.5

79800 79800 1609 1228 1228 2.8
10.4

LBCC – 45WL 96500 96500 1925 1895 1895 3.7

LBCC – 55W
4000 30

123500 123500 2899 2308 2308 5.0
14.5

LBCC – 55WL 155000 155000 3610 3735 3735 6.6

Notas:
1. Para el tamaño de tuerca y detalles del par, vea detalles del ensamblaje en la página 3.
2. Ver página 19 para confirmar las referencias y detalles de pedido.

Gama Stock

Agujero
Aceite
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LBCM de Hepco – Características y Beneficios

Aplicaciones

Introducción de las Guías de
Recirculación de Bolas
Enjauladas en Miniatura
LBGM de HepcoMotion®

• Alta velocidad y silencioso
• Larga vida de servicio y funcionamiento suave
• Sistema de autolubricación interno
• Diseño en acero inoxidable

• Máquinas de medición
• Equipo médico
• Equipamiento electrónico
• Máquinas automáticas
• Fabricación flexible

13

Gama Stock
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fa = (fb x Co) / P  ó fa = (fb x Mo) / M

fa : Factor de Seguridad Estático

Co : Valor de Carga Básico – Estático

P : Carga Aplicada

M : Momento Aplicado

fb : Factor de Montaje

Mo : Momento Estático Permisible

16

Datos Técnicos

Valor de Carga Básico Estático/Dinámico  Co y C

Cuando un Sistema de Guiado lineal es sujeto a una carga extrema o a un impacto, puede aparecer una deformación
permanente entre la guía y los elementos de rodadura. Si la deformación fuera excesiva para la calidad del funcionamiento,
la suavidad y la eficiencia del guiado se verían disminuidas.

La definición del valor de carga básico Co se entiende como – una carga estática de magnitud constante que actúa en una
sola dirección bajo la cual la suma de la deformación de los elementos y guía es igual a 0,0001 veces el diámetro de los
elementos de rodadura. El valor de carga básico dinámico C es la carga de magnitud constante que actúa en una sola
dirección que resulta en una vida nominal de 50Km para un guiado con bolas.

Valor del Momento Estático Básico Ms, M, Mv

Los valores de momento básico en las direcciones Ms, M y Mv están expresados como valores de momento estático según las
tablas de índices de carga. Ver páginas 5-7.

Factor de Seguridad – Estático : fa

El factor de seguridad estático fa está relacionado con el índice de carga básico Co, la carga que actúa y la condición de
funcionamiento. Valores de referencia del factor de seguridad fa en condiciones de funcionamiento facilitados se muestran en
la tabla de abajo:
Factor fa

Carga/Vida

Condición de Funcionamiento Condición de Carga Aplicada fa Mínimo

Estático 
Impacto pequeño 1.0 – 1.4

Carga de impacto grande 2.0 – 3.0

Dinámico
Impacto pequeño 1.0 – 2.0

Carga de impacto grande 2.5 – 6.0

Ms

Mv

L máx

M

LBG

L1 

L2
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Datos Técnicos
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Factor de Montaje : fb
En el proceso de montaje de las guías, donde los elementos están estrechamente unidos, puede ser difícil obtener una distribución
uniforme de la carga aplicada en todos los patines debido a variaciones de la superficie de montaje. Cuando se instalan dos
patines uno cerca del otro o bien cuando la superficie de montaje tiene desniveles – multiplique los mencionados valores de carga
básicas C y Co por el factor de montaje.
Factor fb:

Fuerza de Fricción : µ
La fuerza de fricción de una guía puede ser determinada
utilizando la siguiente fórmula:

F = µ x P + fs

F : Fuerza de Fricción (N) P : Carga (N)

µ : Coeficiente de Fricción fs : Fuerza del Sellado

P : Carga
C : Capacidad dinámica básica de Carga

Fuerza del Sellado : fs

Patines por sistema Factor de Montaje fb

2 0.8

3 0.71

4 0.65

5 0.60

Normal 1

Nº de Referencia Fuerza del Sellado (N)
por patín

LBG/LBCG – 15 2.6

LBG/LBCG – 20 2.0

LBG/LBCG – 25 3.6

LBG/LBCG – 30 7.1

LBG/LBCG – 35 8.2

LBG/LBCG – 45 9.2

/LBCG – 55 10

Condición de Impacto y Vibración Velocidad de Carrera (V) fv

Sin Impacto Exterior o Vibración V<= 15m / min 1 – 1.5
Velocidad Lenta

Ligero Impacto y Vibración 15<V<= 60m / min 1.5 – 2.0
Velocidad Media

Medio Impacto y Vibración V>60m / min 2.0 – 3.5
Velocidad Alta

0 0.1 0.2

0.015

0.010

0.005

Ratio Carga (P/C)
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)

Factor Variable de Carga : fv
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Vida (km) =50* 1* fr* ft* fb  3

Lf* fv

18

Datos Técnicos

Dureza de la Guía (HRC) : fr
Las Guías Lineales trabajan a una máxima capacidad de
carga cuando su dureza es de 58 a 64 HRC. Cuando
esta dureza sea menor que 58 HRC debe aplicarse el
factor de dureza fr. Las guías LBG de Hepco tienen una
dureza que excede a 58 HRC, por lo tanto el factor fr vale
1.0.

Fórmula Nominal de Vida : L
Para calcular la vida de un sistema que utiliza cualquier tipo de patín LBG, hay que calcular primero el valor Lf. Para ello se
calculan los valores L1, L2, Ms, Mv y M de la aplicación en concreto y se dividen respectivamente por los mismos valores
máximos que se indican en la página correspondiente, según la siguiente fórmula.

Del valor Lf se puede obtener la vida del sistema incluyendo los valores fr, ft, fb y fv a la siguiente ecuación.

* = X

Factor de Temperatura de las Guías : ft
Cuando las Guías Lineales trabajen a temperaturas superiores
a 100°C se debe utilizar un factor de temperatura ft.

Nota: Cuando las Guías estén sujetas a temperaturas mayores
de 80°C, contacte por favor con nuestro Departamento
Técnico, puesto que hay ciertas consideraciones a aplicar a
los retenes, a la lubricación y a las pletinas de los extremos del
patín.

1.0

Dureza de la Guía (HRC)

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

50 30
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0.3
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Detalles de Pedido

Notas:
1. Se pueden conseguir longitudes de guía superiores a 4 metros empalmando las guías. Contacte con el departamento técnico de 

Hepco para más detalles.
*2. Las Guías y Patines LBCG de la versión enjaulados no son intercambiables con los componentes estándar de LBG.

Utilice la siguiente configuración a fin de obtener una correcta especificación de la guía y del patín LBG que desee pedir.

LBG/LBC 25 F N Z1

Tipo
LBG = Estándar Internacional
LBC = Versión Compacta
LBCG = Estándar Internacional Enjaulado

LBCC = Compacto Enjaulado
LBGM = Patín en Miniatura

Grados de Precarga:
ZF = Holgura
Z0= Sin Precarga
Z1= Precarga ligera
Z2= Precarga media
Z3= Precarga alta

Grado de Precisión:
N = Normal
H = Alto
P = Precisión
SP = Super Precisión
UP= Ultra Precisión

Configuración Patín:
F = Con Brida
W = Sin Brida
T = Agujero Pasante con Brida
FL = Tipo Largo con Brida
WL = Tipo Largo sin Brida
TL = Tipo Largo Agujero Pasante con Brida
WS = Tipo Corto sin BridaTamaño

LBG 25 N NK L500 Gxx

Guía
*LBG = Guía estándar
*LBCG = Guía para Patines Enjaulados
LBGM = Guía en Miniatura

Agujeros Extremos
La dimensión ‘G’ se debe especificar – 
en caso contrario se considerarán iguales
en ambos extremo

Longitud de Guía
(suministrado con tapones
obturadores)

Montaje desde abajo:
Agujero Roscado

Montaje desde arriba:
Agujero Pasante 

Tamaño

Patín de Bolas LBG

*Guía LBG

Gama Stock

Gama Stock
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Notas
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Notas
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C/ Alt de Gironella, 36-38 bajos, E-08017, Barcelona, España
Tel: +34 93 205 84 47 Fax: +34 93 280 62 14

®

Para obtener más información sobre los productos
HepcoMotion® solicite nuestro catálogo general

CATALOGUE No. LBG 05 ES © 2008 Hepco Slide Systems Ltd.
Está prohibida la reprodocción total a parcial sin la autorización previa por escrita de Hepco. Aunque se hon tomado todas las precauciones para asegurar la exactitud de la información dada en este catálogo, Hepco no puede
aceptar responsabiliades por ninguna omision o error. Hepco se reserva el derecho de realizar alteraciones en el producio como resultado de los descarrollos técnicos.
Muchos de los productos de Hepco están protegidos por: Patentes, Marca Registrada, Derecho de diseño o Diseño registrado. Infringir estas normas quede terminantemente prohibido y puede ser causa de procesamiento judical.
Se llama la atención del cliente a la síguiente cláusula en las condiciones de venta de Hepco:
‘Será responsabilidad exclusiva del cliente aseguarse de que los productos suministrados por Hepco serán apropiados a aptos para cualquier aplicación especifica o cualquier propósito del cliente, conozca o no Hepco tal aplicación
o propósito. El cliente seró el unico responsible de cualquier error o omosión en cualquier especificación o información suministrada por él. Hepco no tendrá la obligación de verificar si tales especificaciones o información son
correcias o suficientes para cualquier aplicación o propósito.’
Se pueden pedir las condiciones de venta completas de Hepco y se aplicarán o todo presupuesto y contrato para el suministro de los elementos que se describen en este catálogo.
HepcoMotion® es el nombre comercial de Hepco Slide Systems Ltd.

UtiliTrak®

Guía ligera con canal en USistema de guías de
canto simple

HepcoMotion®

LoPro®

Sistema de guías con base
de aluminio

Gama de Producto

HepcoMotion® – Asociado y distribuidor exclusivo europeo de Bishop-Wisecarver desde 1984.

Gama de Producto

®

HPS
Guía autopropulsada

sin vástago

BSP
Husillos de bolas

MCS
Sistema de

Construcción
de Máquinas

MHD
Máxima Carga

Pesada

SBD
Sistema sellado

accionado por correa

Sistema de Guías
Lineales en ‘V’

PDU2
Unidad Accionada con

Perfil de Aluminio

HDLS
Sistema Accionado de

Carga Pesada

SL2
Sistema de guías

resistente a la corrosión

PRT
Sistema de guías Circular –

Anillos y Circuitos

HTS
Guías Telescópicas

PSD120
unidad con perfil

accionado por husillo

HDRT
Sistema de Guías

Circular de Carga Pesada

GV3
Sistema Lineal de

guiado y transmisión

HDS
Sistema de guías
de Carga Pesada

DLS
Sistema Lineal Accionado

y de Posicionamiento

DTS
Sistema de Circuito

Accionado

LBG
Guías de Recirculación

de Bolas
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