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Rodamientos de poco espesor Slimline #

Los rodamientos de poco espesor Slimline de Hepco son muy compactos debido al disefio de una séla hilera de bolas. La
conformidad entre las bolas y el anillo de rodadura y el bajo huelgo radial combinan para ofrecer una buena rigidez dando
asi un rodamiento econémico que resulta idéneo para para muchas aplicaciones de sistemas de guia. El rendimiento de estos
rodamientos se ha confirmado mediante pruebas rigurosas.

Los rodamientos de poco espesor Slimline de Hepco son compatibles con todas las calidades de guia y aunque se han
disefiado para ser usados con su guia correspondiente, en muchos casos se pueden montar con otfras guias.

Se pueden elegir las siguientes opciones y métodos de fijacién para satisfacer la mayoria de los requisitos de disefio.

La opcion con retenes de nitrilo (NS) proporciona un nivel més alto de estanqueidad contra el ingreso de agua o
residuos que el tipo por defecto con sellos metélicos. Puede producirse un pequefio aumento de la friccién.

El tipo de fijacion por agujero pasante estd disponible con dos longitudes de perno que abarcan la mayoria de los
espesores de carro o placa de montaje, la version de perno corto siendo compatible con las placas de carro Hepco. Ambas
versiones se pueden pedir en tipo concéntrico (C) que son fijos y tipo excéntrico (E) que son ajustables.

Tipo de fijacion por agujero pasante (GSJ/GLJ)
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Notas:

1. Se recomienda escariar los agujeros correpondientes a los pernos de montaje de los rodamientos a una tolerancia de Fé para un ajuste corredizo.

2. las tuercas para los rodamientos de fijacién por agujero pasante vienen quimicamente ennegrecidas en la versién concéntrica y con un bafio de zinc brillante
en las excéntricas para poder identificarlas.

3. Lla dimensién ‘R’ es el desplazamiento excéntrico de la tuerca de ajuste que coincide con el ajuste total disponible en el eje longitudinal del rodamiento para
una rotacién de 360° de la tuerca de ajuste.

4. No se pueden acoplar caperuzas de retén en los rodamientos excéntricos de agujero ciego, sin embargo, se pueden especificar lubricadores en su lugar.

5. las capacidades de carga estética y dindmica citadas se basan en los célculos esténdar de la industria. Dichas cifras no reflejan el rendimiento del sistema
de manera precisa y sélo se ofrecen a efectos de la comparacién con otros sistemas. Deberén usar las cifras de carga de trabajo maxima y los célculos de

34 carga/duracién en las paginas 58-61 para determinar el rendimiento del sistema.
6. Se detallan las selecciones de guia idéneas para cada rodamiento. Se pueden usar otras guias tal y como se muestra en las tablas de combinaciones posibles.
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El tipo de fijacion por agujero ciego (GBH) permite el montaje en la base sélida de una méquina cuando no es
posible tener agujeros de montaje pasantes, o cuando la placa de montaje es demasiado gruesa (vea los dibujos de
aplicaciones ensfa pagina 16). El tipo de fijacién por agujero pasante también resulta il cuando se prefiere el ajuste desde
la parte delantera o cuando el acceso al lado opuesto del agujero de montaje estd limitado. Estan disponibles en tipo
concéntrico (C) que son fijos, o tipo excéntrico (E) que son ajustables*4.

Todos los rodamientos se engrasan interiormente de por vida. Se recomienda enérgicamente a los clientes que proporcionen
lubricacién en la superficie de contacto entre los rodamientos y la guia utilizando caperuzas de retén 3e Hepco que se
encajan sobre los rodamientos, o usando lubricadores de poco espesor de Hepco. La lubricacién aumenta mucho la
capacidad de carga y la duracion.

Vea los ejemplos de aplicaciéon en las paginas 8-10, 13 y 16

Tipo de fijacion por agujero ciego (GBHJ)
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Detalles de pedido GLJ 265 C (NS)

Tipo de fijacién. Elija entre: | —r—Rodomientos con retenes de nitrilo

GSJ = Perno corto, GLJ = Perno largo Dejar en blanco si se requieren sellos metélicos
y GBHJ = Fijacién por agujero ciego € = Concéntrico (fijo), E = Excéntrico (ajustable)
Nomero de pieza (~10x didmetro del rodamiento en mm)
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