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Lubricadores
Se suele acoplar un lubricador de plástico en cada lado de la guía entre las parejas de rodamiento. Sin embargo, se puede
acoplar cualquier número en cualquier posición según la necesidad. El lubricador tiene un fuelle que presiona los
rascadores de fieltro impregnados de aceite contra la superficie de trabajo dando una eficaz lubricación y hace a la vez
la función de depósito. 
La capacidad de carga y la duración del sistema se aumentan de gran manera a la vez que se mantienen las características
de poca fricción del funcionamiento en seco. Se pueden especificar los lubricadores como pieza de cualquier conjunto de
carro GV3 de Hepco o se pueden incorporar en el propio diseño del cliente.
Un determinado tamaño de lubricador funcionará con un único tamaño de rodamiento, pero a veces se puede acomodar
más de un tamaño de guía (vea la tabla). Existen lubricadores apropiados para los rodamientos tanto estándar como de
poco espesor (con diseños ligeramente distintos). Ambos tipos se suministran con sujetadores apropiados y se pueden
acoplar con fijación por agujero ciego o por agujero pasante.

Vea los ejemplos de aplicación en las páginas 8, 11, 13 y 15
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Notas:
1. Se suministran 2 tornillos de cabeza en cruz de tamaño R (DIN7985A ~ISO7045) con cada lubricador de tipo brida.
2. Se suministran 2 tornillos de fijación autorroscantes (tamaño Q) con cada lubricador de tipo compacto. Tienen la cabeza en cruz y usan la forma de

rosca PT.
3. El intervalo de lubricación depende de la longitud de la carrera, el servicio y factores ambientales. Rellene el lubricante según sea necesario con un aceite

mineral EP de viscosidad 68.
4. Para calcular los centros de taladrado con todos los tipos de guía, consulte la dimensión B o H teórica del vértice de la ‘V’ en la página de la guía

correspondiente.

     Número 
     de pieza 

LB 12
LB 20
LB 25
LB 44
LB 76

LB 195
LB 265
LB 360
LB 580

A
17
19
25
34
50
19
25
34
50

A1
7
8
12
17
25
–
–
–
–

B
10
12

16.5
20

33.5
8.7
10.3
12.9
21.9

C
13

22.5
28
38
57

19.8
25
34
57

D
5.2
6.5
9.9
15

22.7
6.85
11.5
16.6
26.5

E
2
2
2

2.4
4.5
5
4
5

7.5

F
12
13
18
25
38
13
18
25
38

G
4.8
7.3
9

11.8
17.8
7.5
9.6
13.4
19.9

H
3.1
7.2
5.5
7
10
4.1
4.7
6.2
12.5

J
5.46
6.75

9
11.5
19
5.7
6.8
8.3
14.3

K
3

4.75
6
8
12
–
–
–
–

M
6.5
13
16
22
33
–
–
–
–

N
2.7
2.7
3.2
4.2
5.2
2.7
3.2
4.2
5.2

P
1.7 x 2.5
1.7 x 2.5
2.4 x 4.5
2.4 x 5.5
2.7 x 9

–
–
–
–

Rosca x longitud

Q
Ø2.5 x 5
Ø2.5 x 10
Ø3 x 10
Ø3 x 16

Ø3.5 x 22
Ø3 x 12

Ø3.5 x 12
Ø5 x 16
Ø6 x 25

Máx

3
8

7.5
13.5
18.5

9
8.5
11
19

Min

2.5
7.5
5.5
11.5
13
–
–
–
–

Rosca x longitud

R
M2.5 x 6
M2.5 x 6
M3 x 8
M4 x 10
M5 x 12

M2.5 x 10
M3 x 8
M4 x 10
M5 x 16

Peso
~g
2
3
6
16
44
2
4
8
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 Número 
de pieza

LB 12
LB 20
LB 25
LB 44
LB 76

LB 195
LB 265
LB 360
LB 580

Usar con 
rodamientos

...J 13...

...J 18...

...J 25...

...J 34...

...J 54...
...J 195...
...J 265...
...J 360...
...J 580...

 Apropiado para las secciones de guía Tipos disponibles
MS
✓
✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

✗

Con brida (F)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Compacto (C)

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✗

V
✓

✓
✓

✗

✗

✓
✓

✗

✗

S
✓

✓

✓
✗

✗

✓

✓
✓

✗

M
✓

✓

✗

✓
✗

✓

✓

✓
✓

L
✓

✓

✗

✗

✓
✓

✓

✓

✓

Detalles de pedido

Tipo compacto (...C) Tipo con brida (...F)

Lubricadores para rodamientos de poco espesor

Lubricadores para los rodamientos estándar

Sistemas
montados
Pág. 54-57

Cálculos
Pág. 58-62

XYZ
+ABC

123

Guías
Pág. 34-31

Opciones
inter-

cambiales
Pág. 54

Selección del
Sistema
Pág. 17

Rodamientos
(estánder)
Pág. 32-33

Rodamientos
de poco
espesor

(Slimline)
Pág. 34-35

LB360 F
Número de pieza
Tipo de lubricador
F = Con brida, C = Compacto

B/H

B/H
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