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SBD 15-60

(All dimensions in mm)

La re-lubricación del carro bloque de la guía de recirculación de bolas se realiza a través de un punto de acceso que se 
encuentra a un lado de la viga (ver arriba), que está cerrado con un tapón roscado. El intervalo de lubricación dependerá 
de la longitud de carrera, velocidad y ciclo de trabajo. Para más detalles sobre procedimientos de lubricación, contacte 
con el departamento técnico de Hepco.

La unidad SBD 15-60 de HepcoMotion® es una nueva adición a la gama SBD de actuadores lineales. Combina las 
características principales y beneficios de la existente gama SBD, pero utilizando una guía de recirculación de bolas 
LBC15. Las unidades se suministran en incrementos de 60 mm, hasta una longitud de 6000 mm en un solo tramo.  
Se pueden obtener longitudes ilimitadas mediante uniones de viga. La carrera nominal se calcula con el carro apoyado 
contra los topes amortiguadores internos. En la práctica, se debería dejar un cierto espacio de seguridad en caso de  
sobrecarrera. Las dimensiones principales de la unidad estándar se muestran abajo. Para más detalles, contacte con nuestro 
departamento técnico.
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SBD 
Unidad A1 A2 B C1 C2 C3 C4 D E1 E2 F G H I J K L1 

(min)

L2
Carrera 
Nominal 

L3
(min)

SBD15-60 32 33 41 60 48 50 12.5 150 180 200 5.5 65 95 11 84 70 550 L1-240 20

SBD 
Unidad M N1 N2 O P Q R1 R2 S TxU VxW X1 X2 X3 Y Y2 Y3 Y4

SBD15-60 60 59 29.5 25 12 1 18 4 17 M5x10 M5x8 15 30 8 65 250 43 M15

(Todas las dimensiones en mm)
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SBD15-60 Opción de Carro Largo

La unidad SBD15-60 está disponible con una versión de carro largo. Esta opción lleva dos bloques LBG en el carro y con 
una capacidad de carga mejorada particularmente en las direcciones M y Mv. Las dimensiones principales de las unidades 
de carro largo se muestran más abajo. Para más detalles, contacte con nuestro departamento técnico.

La re-lubricación del carro bloque de la guía de recirculación de bolas se realiza a través de un punto de acceso que se 
encuentra a un lado de la viga (ver arriba), que está cerrado con un tapón roscado. El intervalo de lubricación dependerá 
de la longitud de carrera, velocidad y ciclo de trabajo. Para más detalles sobre procedimientos de lubricación, contacte 
con el departamento técnico de Hepco.

(Todas las dimensiones en mm)
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SBD 
Unidad A1 A2 B C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 E1 E2 F G H I J K L1

(min)

L2
Carrera 
Nominal 

L3
(min)

SBD15-60 32 33 41 30 48 180 50 12.5 57.5 220 250 270 5.5 65 95 11 84 70 550 L1-310 20

SBD 
Unidad M N1 N2 O P Q R1 R2 S TxU VxW X1 X2 X3 Y Y1 Y2 Y3

SBD15-60 60 59 29.5 25 12 1 18 4 17 M5x10 M5x8 15 30 8 65 250 158 43
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Información Técnica
Las capacidades de carga nominal para la unidad SBD (basadas en la capacidad de carga dinámicas de las guías de 
recirculación de bolas LBG) y para una carga típica correspondiente a una trayectoria de 10.000 km*1 se incluyen en la 
tabla de abajo para cada una de las 5 direcciones de carga directa y de momento*2.

(Las figuras entre paréntesis se corresponden a la versión de carro largo)

SBD 
Unidad

L1 L2 Ms Mv M

SBD15-60
8500N nominal

(13600N)
726 @ 10 000km

8500N nominal
(13600N)

726N @ 10 000km

52Nm nominal
(82Nm)

4.4Nm @ 10 000km

41Nm nominal
(350Nm)

3.5Nm @ 10 000km

41Nm nominal
(350Nm)

3.5Nm @ 10 000km

La tabla de abajo muestra los parámetros necesarios para calcular el funcionamiento y ciclo de trabajo de un sistema SBD.

1. Las figuras mostradas en la tabla para una trayectoria de 10.000km, suponen un valor para un factor de carga 
variable fv = 2 que es adecuado para la mayoría de aplicaciones.

2. Para cálculos de carga y vida, vea la página 8 del catálogo principal SBD.
3. La figura del momento de inercia de la viga se utiliza en el cálculo de deflexión de la viga, donde una 

figura alta se corresponde a una viga rígida. Para más detalles sobre cálculos de la deflexión de la viga, 
visite www.HepcoMotion.com/sbddataes y seleccione la hoja informativa nº 3 cálculos de deflexión de la viga.

Detalles de Pedido
SBD = gama de producto

Tamaño de la unidad: 15-60

Longitud de viga. Las longitudes están disponibles en incrementos de 
60 mm a partir de 550 mm

Tipo de Unidad:  C1 = resistente a la corrosión, dejar en blanco para las unidades estándar

Eje de Accionamiento:  LS = para lado izquierdo; RS para lado derecho; DS para doble eje

Opción de carro largo con dos bloques de recirculación de bolas LBG: B2

SBD  15-60  L1740  C1  RS  B2

Parámetro
SBD15-60 SBD15-60

Estándar Carro Largo

Masa del carro Mc kg 0.8 1.3

Masa de la correa por m Mb kg/m 0.09 0.09

Masa de la unidad SBD Mu kg 5.5 x L + 2.9 5.5 x L + 3.4

Radio de la polea r cm 1.91 1.91

Eficiencia del dispositivo de accionamiento 0.9 0.9

Fricción de arranque Fba N 24 28

Coeficiente de fricción μ 0.01 0.01

Momento de inercia de la viga*
Ix-x

mm4
560000 560000

Iy-y 600000 600000

Fuerza lineal máx. (correa) Fmax N 700 700

Movimiento lineal por revolución del eje mm 120 120

Paso entre dientes de la correa mm 5 5

Ratio de carga básica carro LBG (dinámico) C N 16500 26400
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