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CONDICIONES DE CORTE DE FRESAS ROTATIVAS
CONDITIONS DE COUPE DE FRAISES ROTATIVES / ROTATING MILL CUTTING CONDITIONS

Servicio de Att. al Clien

£LU CRUZ
) Material / Matiéres / Material N/mm?
Aceros poco aleados o de construccion
1 | Aciers peu alliés ou pour le batiment <400 400-800 400-800
o0 Low-alloy or construction steels m/min m/min
Aceros aleados y tratados ) 400-800 400-800
2 Aciers alliés et traités 400-800 m/min m/min
Alloy or treated steels
Aceros aleados y tratados
1 i Aciers alliés et traités 800-950 400-800
Alloy or treated steels i m/min i
i Aceros aleados y tratados 300-700
2: Aciers alliés et traités 950-1200 m/min
Alloy or treated steels
Aceros inoxidables, ferriticos
1 i Aciers inoxydables, ferritiques 400-640
Stainless steels, ferritic 600-1000
Aceros inoxidables, martensiticos m/min
m 2 Aciers inoxydables, martensitiques 730-1150 - 600-1000 -
Stainless steels, martensitic m/min
Aceros inoxidables, austeniticos 600-1000
3 Aciers inoxydables, austénitiques 440-780 m/min
Stainless steels, austentic
Fundicion gris
1 Fonte grise 100-400 500-800
Grey cast iron m/min
n Fundicion gris con grafito laminar ) 500-800 )
2 Fonte grise & graphite laminaire 370-800 m/min
Grey cast iron with graphite laminate
Aleaciones de Aluminio
1 | Alliages d'Aluminium 140-360 400-1000
Aluminium alloys m/min
Aleaciones de Aluminio Si<10% 400-1000
AL {9 Alliages d'Aluminium Si<10% 250-610 m/min - -
Aluminium alloys Si<10% 300-700
Aleaciones de Aluminio Si>10% m/min
3 Alliages d'Aluminium Si>10% 160-420
Aluminium alloys Si>10%
Laton de viruta larga
1: Laiton (copeau long) 300-400 400-800
n Long brass shaving ) ) m/min
Bronce 400-800
2! Bronze 400-5600 m/min
Bronze
Aleaciones refractarias, base Co,Ni
1. Alliages réfractaires, base Co,Ni <900
Heat-resistant alloys, Co,Ni based 400-800 400-800
Aceros inoxidables, refractarios m/min m/min
2i Aciers inoxydables, réfractaires 950-1050 - 400-800 400-800
Heat-resistant stainless steels m/min m/min
Aleaciones refractarias, base hierro 400-800 400-800
3! Alliages réfractaires, base fer <900 m/min m/min
Heat-resistant alloys, iron based






