BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

[¥{Ul ) Fasterplus (SDS+)

APLICACIONES
APPLICATIONS

TS

L
clip @
Ref. 1201 Ref. 1201/1
L P,/
’ n?] ITILITI mlm DU DU
Sramto o 4,00 110 50 1 -
Granite Brique béton 5,00 110 50 1 20
Concrete brick 5,50 110 50 1 _
6,00 110 50 1 20
7,00 110 50 1 -
8,00 110 50 1 20
9,00* 110 50 1 -
Ll 10,00 110 50 1 -
Brique
Brick 5,00 160 100 1 20
5,50 160 100 1 -
6,00 160 100 1 20
) Caracteristicas 6,50 160 100 1 -
Caractéristiques 7,00 160 100 1 -
Features 8,00 160 100 1 20
p— 9,00 160 100 1 -
10,00 160 100 1 20
11,00 160 100 1 -
12,00 160 100 1 20
o e 13,00 160 100 1 ;
Queue SDS+ Pointe 2 dents 14,00 160 100 1 _
SDS+ shank 2-cut tip 15,00 160 100 1 R
16,00" 160 100 1 -
5,00 210 150 1 -
& 6,00 210 150 1 -
6,50 210 150 1 -
Percusion 8,00 210 150 1 -
Y rotacion 9,00 210 150 1 -
EE e 10,00 210 150 1 20
erctsson 12,00 210 150 1 20
13,00 210 150 1 -
14,00 210 150 1 -
15,00% 210 150 1 -
16,00 210 150 1 -
17,00 210 150 1 -
18,00 210 150 1 -
20,00 210 150 1 -
22,00% 210 150 1 -
24,00* 210 150 1 -
25,00* 210 150 1 -
6,00 260 200 1 -
6,50 260 200 1 -
8,00 260 200 1 -
10,00 260 200 1 -
11,00 260 200 1 =
12,00 260 200 1 -
13,00* 260 200 1 -
14,00 260 200 1 -
15,00 260 200 1 -
16,00 260 200 1 -

(Hasta fin de existencias / Jusqu'a épuisement des stocks / While supplies last) (contintiia Ref.1201 / suite Réf.1201 / Ref.1201 cont'd)
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BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

1201 ) Fasterplus (SDS+)

APLICACIONES
APPLICATIONS

o

pack

Ref. 1201/1
Q L | P/
2 m m )
Granito Ladrillo,

18,00" 260 200 - = g‘:irqr:;n:gmn
20,00* 260 200 - fanite Concrete brick
22,00 260 200 -
24,00 260 200 -
25,00 260 200 -

6,00 310 250 -

8,00 310 250 - o
10,00 310 250 = Brique
12,00 310 250 - Sic
14,00 310 250 s
15,00% 310 250 -
16007 =10 250 ettt
R IO ' i

! 1 5 -

22,00 310 250 - SDS PLUS
24,00 310 250 =

25,00% 310 250

8,00* 410 350
10,00" 410 350
12,00% 410 350
13,00* 410 350
14,00" 410 350
15,00* 410 350
16,00" 410 350
18,00% 410 350
20,00* 410 350
22,00* 410 350
24,00* 410 350
25,00* 410 350
26,00% 410 350

Mango Punta
SDS+ 2 cortes

Queue SDS+ Pointe 2 dents
- SDS+ shank 2-cut tip

- Percusion

y rotacion
Percussion
et rotation
Percussion
- and rotation

N N N N R RN NN NN NN®B®NRNRRN®NSRN®RNNN NN N R QD

8,00 450 400 -
10,00 450 400 o
12,00 450 400 -
13,00* 450 400 -
14,00 450 400 -
15,00 450 400 _
16,00 450 400 -
18,00 450 400 -
20,00 450 400 -
22,00 450 400 B
24,00 450 400 _
25,00 450 400 -

8,00 600 550 -
10,00 600 550 -
12,00 600 550 -
13,00" 600 550 -
14,00 600 550 -
16,00 600 550 =
18,00 600 550 -

(Hasta fin de existencias / Jusqu‘a épuisement des stocks / While supplies last)




APLICACIONES
APPLICATIONS

Granito Ladrillo,

Granit hormigon

Granite Brique béton
Concrete brick

Ladrillo
Brique
Brick

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

SDS PLUS

Mango Punta
SDS+ 2 cortes

Queue SDS+
SDS+ shank

A

Percusion
y rotacion
Percussjon
et rotation
Percussion
and rotation

Pointe 2 dents
2-cut tip

BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

1201

Fasterplus (SDS+)

Estuches / Coffrets / Cases

> Ref. 1217

clip pack

Ref. 1201 Ref. 1201/1

Q L | £ £
2 L ) ]
20,00 610 600 1 -
22,00 610 600 1 -
24,00* 610 600 1 -
25,00 610 600 1 -
26,00% 610 600 1 -
8,00* 1000* 940 1 -
10,00 1000 940 1 -
12,00 1000 940 1 -
14,00 1000 940 1 -
16,00 1000 940 1 -
18,00 1000 940 1 -
20,00 1000 940 1 -
22,00 1000 940 1 -
25,00 1000 940 1 -




BROCAS PARA PARED

FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

1226) Compagplus (SDS+)

pack
Ref. 1226/1
P,/ P,/
) 2 Lo T O
5,00 110 50 1 5
6,00 115 50 1 5
6,50 115 50 1 -
7,00 15 50 1 .
8,00 115 50 1 5
10,00 115 50 1 5
5,00 160 100 1 5
6,00 165 100 1 5
6,50 165 100 1 -
7,00 165 100 1 -
8,00 165 100 1 5
10,00 165 100 1 5
12,00 165 100 1 5
14,00 165 100 1 5
6,00 215 150 1 5
7,00 215 150 1 -
8,00 215 150 1 5
10,00 215 150 1 5
12,00 215 150 1 5
14,00 215 150 1 5
16,00 215 150 1 -
18,00% 210 150 1 -
20,00* 210 150 1 -
6,00 265 200 1 -
8,00 315 250 1 -
10,00 315 250 1 -
12,00 365 300 1 -
14,00 365 300 1 -
16,00 265 200 1 -
18,00* 310 250 1 -
20,00* 310 250 1 -
8,00 465 400 1 -
10,00 465 400 1 -
12,00 465 400 1 -
14,00 465 400 1 -
16,00 465 400 1 -
18,00* 460 400 1 -
20,00* 460 400 1 -
8,00% 610 550 1 -
10,00* 610 550 1 -
12,00% 610 550 1 -
14,00* 610 550 1 -
16,00" 610 550 1 -
18,00" 610 550 1 -
20,00* 610 550 1 -

(Hasta fin de existencias / Jusqu‘a épuisement des stocks / While supplies last)

I, 411

APLICACIONES
APPLICATIONS

Hormigon armado
Béton armé
Reinforced concrete

Granito Hormigén
Granit Béton
Granite Concrete

Ladrillo
Brique
Brick

)} Caracteristicas
Caractéristiques
Features

SDS PLUS

Mango Punta
SDS+ 6 cortes

Queue SDS+ Pointe
SDS+ shank 6 dents

6-cut tip

Percusion
y rotacion
Percussjon
et rotation
Percussion
and rotation




APLICACIONES
APPLICATIONS

Hormigén armado
Béton armé
Reinforced concrete

Granito
Granit
Granite

Hormigon
Béton
Concrete

Ladrillo
Brique
Brick

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

SDS PLUS ICONO
Pend.

Mango Punta
SDS+ 4 cortes

Queue SDS+ Pointe
SDS+ shank 4 dents

4-cut tip

Percusion
y rotacion

Percussjon
et rotation

Percussion
and rotation

BROCAS PARA PARED

FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

1226, Compagplus

(SDS+)

Estuches / Coffrets / Cases

> Ref. 1217/2




BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

(SDS+)

clip pack

P/ ZZ
) B mf 7

5,00 110 50 1 5
6,00 110 50 1 B)
8,00 110 50 1 5

10,00 110 50 1 B)
5,00 160 100 1 5
6,00 160 100 1 )
8,00 160 100 1 5

10,00 160 100 1 5

12,00 160 100 1 5
6,00 210 150 1 5
8,00 210 150 1 5

10,00 210 150 1 )

12,00 210 150 1 5

14,00 210 150 1

16,00 210 150 1

16,00 250 200 1

18,00 250 200 1

20,00 250 200 1

22,00 250 200 1

16,00 450 400 1

18,00 450 400 1

20,00 450 400 1

22,00 450 400 1

24,00 450 400 1

25,00 450 400 1

28,00 450 400 1

30,00 450 400 1

apartir del 1 de

/ Disponible a partir du 1er de Septembre / Available from September 1

APLICACIONES
APPLICATIONS

Hormigon armado
Béton armé
Reinforced concrete

Granito Ladrillo,
Granit hormigon

Granite Brique bétop
Concrete brick

Ladrillo
Brique
Brick

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

fcs .

Yango @>12mm
Queue SDS+
SDS+ shank

Percusién Punta

y rotacion 4 cortes
Percussion Pointe
et rotation 4 dents
Percussion 4-cut tip
and rotation



APLICACIONES
APPLICATIONS

Hormigdn armado
Béton armé
Reinforced concrete

Granito Ladrillo,
Granit hormigon

Granite Brique béton
Concrete brick

Ladrillo
Brique
Brick

)} Caracteristicas
Caractéristiques
Features

SDS

Mango Punta
SDS MAX perforadora
Queue Pointe
SDS MAX perforatrice

SDS Max Drilling ti
shank S

A

Percusion
y rotacion
Percussjon
et rotation
Percussion
and rotation

BROCAS PARA PARED

FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

1222

Performax (SDS MAX)




BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

RODAMIENTOS VIGO, S.A,

L
clip
L I “=
) ﬁ mm mm DU
12,00 340 200 1
14,00 340 200 1
15,00 340 200 1
16,00 340 200 1
18,00 340 200 1
20,00 340 200 1
22,00 340 200 1
24,00 340 200 1
25,00 340 200 1
26,00 340 200 1
28,00 340 200 1
30,00 340 200 1
32,00 340 200 1
35,00 * 340 200 1
40,00 * 340 200 1
42,00 * 340 200 1
45,00 * 340 200 1
12,00 540 400 1
14,00 540 400 1
15,00 540 400 1
16,00 540 400 1
18,00 540 400 1
20,00 540 400 1
22,00 540 400 1
24,00 540 400 1
25,00 540 400 1
26,00 540 400 1
28,00 540 400 1
30,00 540 400 1
32,00 540 400 1
35,00 540 400 1
36,00 * 540 400 1
38,00 540 400 1
40,00 540 400 1
42,00 * 540 400 1
45,00 540 400 1
16,00 690 550 1
18,00 690 550 1
19,00 * 690 550 1
20,00 690 550 1
22,00 690 550 1
24,00 * 690 550 1
25,00 690 550 1
26,00 * 690 550 1
28,00 690 550 1
30,00 * 690 550 1
32,00 690 550 1
35,00 690 550 1
36,00 " 690 550 1
38,00 690 550 1

(Hasta fin de existencias / Jusqu‘a épuisement des stocks / While supplies last)

I, 415

APLICACIONES
APPLICATIONS

Hormigén armado
Béton armé
Reinforced concrete

Granito Ladrillo,
Granit hormigon

Granite Briue béton
Concrete brick

Ladrillo
Brique
Brick

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

SDS

Punta
4 cortes

Pointe
4 dents

4-cut tip

A

Percusién
y rotacion
Percussion
et rotation
Percussion
and rotation




APLICACIONES
APPLICATIONS

Hormigon armado
Béton armé
Reinforced concrete

Granito Ladrillo,
Granit hormigon

Granite Brique béton
Concrete brick

Ladrillo
Brique
Brick

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

Punta
4 cortes

Pointe
4 dents

4-cut tip

Percusion
y rotacion
Percussjon
et rotation
Percussion
and rotation

BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

1203, Fastermax (SDS MAX)

L
clip
Q L | P/
ot " o ]
40,00 690 550 1
42,00* 690 550 1
45,00* 690 550 1
16,00 920 780 1
18,00 920 780 1
19,00* 920 780 1
20,00 920 780 1
22,00 920 780 1
24,00% 920 780 1
25,00 920 780 1
26,00* 920 780 1
28,00 920 780 1
29,00* 920 780 1
30,00* 920 780 1
32,00 920 780 1
35,00 920 780 1
36,00% 920 780 1
40,00 920 780 1
42,00* 920 780 1
45,00* 920 780 1
20,00 1500 1360 1
24,00 1500 1360 1
25,00 1500 1360 1
28,00 1500 1360 1
32,00 1500 1360 1
36,00* 1500 1360 1
40,00 1500 1360 1
42,00* 1500 1360 1
45,00 1500 1360 1

(Hasta fin de existencias / Jusqu‘a épuisement des stocks / While supplies last)



BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

(PA\Y:8 ) Estriado / Cannelé / Ribbed

APLICACIONES
APPLICATIONS

L
Hormigén armado
Hasta fin de existencias . Beton arme
Jusqu'a épuisement des stocks clip Reinforced concrete
While supplies last o
(%] L | P/
) ¢ b uf
Granito Ladrillo,
12,00 340 200 1 Granit BofRuven
Granite Brique betop
14,00 340 200 1 Concrete brick
16,00 340 200 1
18,00 340 200 1
20,00 340 200 1
22,00 340 200 1
24,00 340 200 1 Ladrillo
25,00 340 200 1 Brique
12,00 540 400 1 Brick
14,00 540 400 1
16,00 540 400 1 o
18,00 540 400 1 ) Caracteristicas
! Caractéristiques
20,00 540 400 1 Features
22,00 540 400 1
24,00 540 400 1 19
25,00 540 400 1 % w
26,00 540 400 1
28,00 540 400 1 Matng% Euntat
estriado cortes
30,00 540 400 ! Queue Pointe
32,00 540 400 1 cgnnelee 6 dents_
36,00 540 400 1 Sonet sttp
18,00 920 780 1
20,00 920 780 1
22,00 920 780 1 &
24,00 920 780 1
26,00 920 780 1 5’;’:.‘:'5%2%?.
28,00 920 780 1 Pgrctésgjon
et rotation
32,00 920 780 1 Percussion
36,00 920 780 1 and rotation
42,00 920 780 1

Hitachi, Makita, Ryobi.

(Hasta fin de existencias / Jusqu‘a épuisement des stocks / While supplies last)



BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

1205)

APLICACIONES
APPLICATIONS

Hormigon
Béton
Concrete

Hasta fin de existencias

Jusqu'a épuisement des stocks

While supplies last m
mf
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%] L [
mm mm mm
Granito Ladrillo,

Granit hommugan 16,00 500 360
Granite Brique béton :

Concrete brick 18,00 500 360
20,00 500 360
22,00 500 360
25,00 500 360
28,00 500 360
Ladrillo 30,00 500 360
Brique 32,00 500 360
il 35,00 500 360
Kango, Hitachi, Makita, Ryobi.

(Hasta fin de existencias / Jusqu‘a épuisement des stocks / While supplies last)

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

Mango SW13  Punta
Queue SW13 2 cortes
SW13shank  bointe

2 coupes

2-cut tip
Percusion
y rotacion
Percussjon
et rotation

Percussion
and rotation



BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

Hasta fin de existencias

Jusqu‘a épuisement des stocks

While supplies last

clip

Ref. 1206

)

) 2 o o ml
16,00 550 415 1
18,00 550 415 1
20,00 550 415 1
22,00 550 415 1
25,00 550 415 1
28,00 550 415 1
30,00 550 415 1
32,00 550 415 1
35,00 550 415 1
38,00 550 415 1
45,00 550 415 1
50,00 550 415 1
25,00 1020 845 1

Kango, Hitachi, Makita, Ryobi.

(Hasta fin de existencias / Jusqu‘a épuisement des stocks / While supplies last)

APLICACIONES
APPLICATIONS

5 {g .
¥
=

Hormigon
Béton
Concrete

Granito Ladrillo,

Granit hormigén

Granite Brique béton
Concrete brick

Ladrillo
Brique
Brick

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

< s.?.’+|

Mango SW19  Punta
Queue SW 19 cortes
SW 19 shank Pointe

2 coupes

2-cut tip
Percusién
y rotacion
Percussion
et rotation
Percussion
and rotation



APLICACIONES
APPLICATIONS

Gres / Grés / Stoneware

H9rmiuén Ladrillo
Béton Brique
Concrete Brick

Acero <80Kg Maderas

L blandas
Acier 80Kg  gyic tendre
Steel <80Kg

Softwoods

Plastico
Plastique
Plastic

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

Punta Fresado
2 cortes tipo S

Pointe 2 dents  Fraisage type S
2-cut tip S-type milling

A

Percusion
y rotacion
Percussjon
et rotation
Percussion
and rotation

BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

-

ol

tubo pack

2 Z—Z
g L. = m
3,00 60 40 1 10
4,00 75 40 1 10
5,00 85 50 1 10
6,00 100 60 1 10
7,00 100 60 1 -
8,00 120 80 1 10
9,00 120 80 1 -
10,00 120 80 1 5
11,00 150 90 1 -
12,00 150 90 1 b
14,00 150 90 1
5,00 150 90 1 -
6,00 150 90 1 -
8,00 200 150 1 -
10,00 200 150 1 -
12,00 200 150 1 -

Estuches / Coffrets / Cases

> Ref. 8128/4

) 2 m

3,00- 4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00-10,00 8

) 2 5

4,00-5,00-6,00-8,00-10,00 5

420 N T




BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

B
! I |

tubo

Ref. 1225 Ref. 1225/1

pack

£ P,/
552 H:h1 n:m [:::][] [:::]E
3,00 70 35 1 10
3,50 70 35 1 .
4,00 75 40 1 10
5,00 85 50 1 10
6,00 100 60 1 10
7,00 100 60 1 .
8,00 120 70 1 10
9,00 120 70 1 .
10,00 120 80 1 5
11,00* 150 80 1 -
12,00 150 80 1 5
13,00* 150 80 1
14,00 150 80 1 -
15,00 160* 80 1 -
16,00 160 80 1 .
18,00 160 80 1 .
20,00 160 80 1 -
5,00 150 80 1 =
6,00 150 80 1 _
8,00 150 80 1 -
8,00 250 170 1 -
10,00 250 170 1 :
12,00 250 170 1 .
14,00 250 170 1 .

(Hasta fin de existencias / Jusqu‘a épuisement des stocks / While supplies last)

> Ref. 8130/5

)

(%)

mm

4,00-5,00-6,00-8,00-10,00

Estuches / Coffrets / Cases

APLICACIONES
APPLICATIONS

Granito / Granit / Granite

Hormigén Ladrillo,

Béton hormigon

Concrete Brique béton
Concrete brick

Ladrillo Ceramica
Brique Céramique
Ceramic

Marmol
Gres Marbre
Stoneware Marble

) Caracteristicas
Caractéristiques

Features
v/
/ TYP

Punta Fresado
2 cortes tipo U

Pointe 2 dents  Fraisage type U
2-cut tip U-type milling

A b

Percusion Punta soldada
y rotacion a1100°

Percussion Pointe soudée a 1100°
et rotation Tip soldered at 11000
Percussion

and rotation



BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

Diamond

APLICACIONES
APPLICATIONS

Hormigon

Béton @
Concrete ﬁ

tubo pack

mm mm mm U ]
Ladrillo, Ladrillo

hormigén — prique 3,00 70 40 10
Brique béton  Brick

Concrete brick

Gres Ceramica
Grés Céramique
Stoneware Ceramic

Marmol
Marbre
Marble

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

Punta Fresado
2 cortes tipo U

Pointe 2 dents  Fraisage type U
2-cut tip U-type milling

A b

Percusion Punta soldada
y rotacion a 1100°

Percussjon Pointe soudée a 1100°
et rotation Tip soldered at 11000
Percussion

and rotation




BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

Estuches / Coffrets / Cases

) g

3,00- 4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00- 10,00

) 2

4,00-5,00-6,00-8,00-10,00

APLICACIONES
APPLICATIONS

Hormigon
Béton
Concrete

Ladrillo, Ladrillo
hormigon Brique
Brique béton  Brick
Concrete brick

Gres Ceramica
Gres Céramique
Stoneware Ceramic

Marmol
Marbre
Marble

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

I

Punta Fresado
2 cortes tipo U

Pointe 2 dents  Fraisage type U
2-cut tip U-type milling

A b

Percusion Punta soldada
y rotacion a1100°

Percussion Pointe soudée a 1100°
et rotation Tip soldered at 1100°
Percussion

and rotation



BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

funda

Ref. 1209
£
ﬁ ern mlm DU
3,00 60 40 1
3,50 60 40 1
4,00 75 40 1
4,50 85 50 1
5,00 85 50 1
5,50 85 50 1
6,00 100 60 1
7,00 100 60 1
8,00 120 80 1
9,00 120 80 1
10,00 120 80 1
11,00 150 90 1
12,00 150 90 1
13,00 150 90 1
14,00 150 90 1
15,00 150 100 1
16,00 150 100 1
18,00 160 100 1
20,00 160 100 1
22,00* 160 100 1
24,00 160 100 1
25,00% 160 100 1
28,00 160 100 1
5,00 150 90 1
6,00 150 90 1
7,00% 150 90 1
6,00 200 150 1
7,00% 200 150 1
8,00 200 150 1
9,00* 200 150 1
10,00 200 150 1
11,00% 200 150 1
12,00 200 150 1
6,00 300 250 1
7,00% 300 250 1
8,00 300 250 1
9,00* 300 250 1
10,00 300 250 1
12,00 300 250 1
13,00% 300 250 1
14,00 300 250 1
16,00 300 250 1
18,00 300 250 1
20,00 300 250 1
25,00 300 250 1
6,00 400 350 1
7,00* 400 350 1
8,00 400 350 1

(Hasta fin de existencias / Jusqu‘a épuisement des stocks / While supplies last)

I, 4 2 5

APLICACIONES
APPLICATIONS

Ceramica Ladrillo,

Céramique hormigén

Ceramic Brique béton
Concrete brick

Hormigon
Béton
Concrete

) Caracteristicas
Caractéristiques

Features

Punta Percusion
2 cortes y rotacion
Pointe 2 dents  Percussion
2-cut tip et rotation
Percussion
and rotation




BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

o
APLICACIONES

APPLICATIONS ‘ | ‘
o

L
funda
P,/
ﬂ?’l ITII;'I'] ITIII'I1 DU
10,00 400 350 1
- . 12,00 400 350 1
Coramisa, harmigon 14,00 400 350 1
Ceramic Brique béton 15,00 400 350 1
Concrete brick 16,00 400 350 1
18,00 400 350 1
20,00 400 350 1
22,00 * 400 350 1
25,00 * 400 350 1
Hormigon 28,00 * 400 350 1
Béton 30,00 * 400 350 1
Concrete 8,00 600 550 7
10,00 600 550 1
12,00 600 550 1
o 14,00 600 550 1
e cteristiqaes 1600 | 600 550 i
Features 18,00 600 550 1
20,00 600 550 1
& 22,00 * 600 550 1
25,00 * 600 550 1
28,00 * 600 550 1

Punta Percusign . i i o i N
2 cortes y rotacion (Hasta fin de existencias / Jusqu‘a épuisement des stocks / While supplies last)

Pointe 2 dents  Percussion

2-cut tip et rotation
Percussion
and rotation

Estuches / Coffrets / Cases

> Ref. 8128/2

P,

) 2 7
3,00- 4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00-10,00 8
P,/

) 2 7

4,00-5,00-6,00-8,00-10,00 5




BROCAS PARA PARED

FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS

Porceline

1227

tubo
Ref. 1227
o L P/
) I b u
5,00 55 1
6,00 55 1
7.00 55 1
8,00 B5 1
10,00 55 1
12,00 BB 1
15,00 55 1
20,00 B5 1
25,00 55 1
35,00 B 1

> Ref. 1227/1 Dispensador de agua / Réservoir d'eau / Water dispenser

> Ref. 8138

) 2 uf

5,00-10,00 1
12,00 - 25,00

g

mm

L]

mf

5,00-6,00-7,00-8,00-10,00
+ dispensador

APLICACIONES
APPLICATIONS

Porcelanato
Céramique dur / Hard tile

Gres Ceramica
Grés Céramique
Stoneware Ceramic

Vidrio
Verre
Glass

Granito
Granit
Granite

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

@)X

Diamante
Diamant
Diamond

Rotacion
Rotation
Rotation

1

Refrigerar de manera
abundante la zona a perforar.

Refroidir abondamment la zone a
perforer.

Cool the area to be drilled.

2

Comenzar a perforar en un
angulo de 45° hasta realizar
una pequefia muesca.

Commencer a perforer a un angle de
450 jusqu'a obtenir une petite
encoche.

Start to drill at a 45° angle until you
make a small notch.

3

Perforar de forma

réalisation de I'orifice.
Drill at a right angle until you make
hole.



BROCAS PARA PARED
FORETS BETON / MASONRY DRILL-BITS
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3,00 85 40 1
4,00 85 50 1
Gres Ceramica 5,00 85 50 1
Grés Céramique 6,00 100 65 1
Stoneware Ceramic 7.00 125 75 ]
8,00 126 75 1
) Caracteristicas 9,00 150 90 1
Caractéristiques 10,00 150 90 1

Features

Rotacion
Rotation
Rotation

)

APLICACIONES

APPLICATIONS P/
) 2 nf

3,00 65 1

4,00 65 1

5,00 65 1

6,00 65 1

7,00 70 1

8,00 70 1

9,00 70 1

10,00 80 1

12,00 80 1

Ceramica Gres
Céramique Gres
Ceramic Stoneware

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

Punta Ojiva Rotacion
Pointe Ogive Rotation
Pointed tip Rotation




