PUNTEROS Y CINCELES
POINTEROLLES ET BURINS / POINTERS AND CHISELS

clip
Ref. 1401

pack
Ref. 1401/1

) =—=;:[> 8 @
oot 250 270 20 1 5
002 —— 250 260 - 1 5
250 350 22 1 -
250 330 40 1 -
250 520 22 1 -
250 260 40 1 -
007 E—— 250 270 20 1 -
008 — 250 270 - 1 -
ol = « ]

Eluy, Felisati, Hilti, Kress, Makita, Aeg, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Metabo.

APLICACIONES
APPLICATIONS

Granito
Granit
Granite

Ladrillo,
hormigon

Brique béton
Concrete brick

Ladrillo
Brique
Brick

) Caracteristicas
Caractéristiques

Features

Percusion
Percussion
Percussion

SDS PLUS

Mango
SDS#+
Queue SDS+
SDS+ shank



APLICACIONES
APPLICATIONS

Granito Ladrillo,
Granit hormigon

Granite Brique béton
Concrete brick

Ladrillo
Brique
Brick

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

3 |A

Percussion
Percussion

PUNTEROS Y CINCELES
POINTEROLLES ET BURINS / POINTERS AND CHISELS

-

—)

&) =

clip pack
Ref. 1405 Ref. 1405/1
L
——mm——{ p | TG [D = P
) < =3 g m mf mf
280 500 25 1
oo 400 730 25 1 5
600 1130 25 1
280 480 = 1
002 n— 400 710 - 1 5
600 1110 : 1
003 400 790 50 1 )

004 300 780 80 1

005 300 570 26 1 -

007 400 730 25 1 -

008 400 710 ° 1 =

009 350 790 50 1 -

010 400 790 = 1 =

300 710 50 1 -

006 4 380 940 35 1 :
R ——————————
|~
—

Elu, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Aeg, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Metabo, Milwaukee, Spit.



PUNTEROS Y CINCELES
POINTEROLLES ET BURINS / POINTERS AND CHISELS

1410 Bosch USH 10

64 mm

! 37 mm

)

APLICACIONES
: APPLICATIONS

'

Hasta fin de existencias tubo
Jusqu'a épuisement des stocks

While supplies last Ref. 1410
L
—mm — P 16 =
< < g mm DU Granito Ladrillo,
Granit hormign
o o > ! e et brck
400 860 25 1
600 1350 25 1
300 650 - 1
400 890 - 1
600 1380 - 1 Ladrillo
Brique
300 720 50 1 Brick
450 1080 50 1
Atlas Copco: Pb 14 D, Bosch: 11032, 11305, 11312, 12310, Ush 10, Hsh 10, Dewalt: Dw 558 K, D 25940 K, )} Caracteristicas
Elu: Sh 60 K, Kango: 900 B, 1400 B, Makita: Hm 0810 B, Hm 1140 C, Hm 1242 C, Hm 1200 B, Milwaukee: Caractéristiques
5335, Spit 400 Features

Ref. 1428

A

Mango Percusion
hexagonal Percussion

1415 , Bosch USH 6

37 mm _385mm Queue
} hexagonale

Hexagonal
116,5 mm shank

Percussion

tubo

Hasta fin de existencias
Jusqu'a épuisement des stocks
While supplies last

——mm——{ p |T6 ID P’

S L m

300 620 25 1

oot 400 860 25 1
550 1200 25 1

1

ooz [ 1
1

300 700 50 1

400 1000 50 1

Aeg: Phd 38, Phe 38, Ph 38, Ph 240 D, Ph 350, Phd 26, Pdh 350 D / Atlas Copco: Ph 11 H, Pb 10 H, Pb 5 H, Phe
50 H/ Bbt: Bt 64 / Black & Decker: Hd 2032, Hd 2038 / Bosch: 11209, 11306, Ubh 6/35 D, Ubh 6/35, Ubh 12/50,
Ush 6, Gbh 7/45, Gbh 7/45 De / Dewalt: Dw 558 K / Elu: Bh 41 Ek, Bh 41 K, Bh 46 Ek / Hitachi: Dh 38 Y, Dh 38
Yf, Dh 38 Ya, Dh 40 Fa, Dh 40 Fb, Dh 50 Sb / Kango: 637, 430, 638, 900 Bv, 800 Sv, 845 Sv, 850 Sv, 950 Sv/
Makita: Hr 4040 C, Hr 5000, Hm 0810 B, Hm 1140 C, Hr 3520 B, Hr 3850 B/ Metabo: Bh 1130 S, Bh 11315, Bh
E 6030 S, Mh €10 S/ Milwaukee: 5336-22, 5316-51, Ph 40 H, 5311, 5312, 5316, 5317, 5347, 5348, 5352,
5363/ Spit: 350 / Ryobi: Er 382 K

I, 439




RODAMIENTOS VIGO, S.A,

PUNTEROS Y CINCELES
POINTEROLLES ET BURINS / POINTERS AND CHISELS

1428) Bosch USH 27

APLICACIONES 133 mm
APPLICATIONS 70 mm

ﬂ
D —

tubo

Ref. 1428

Hasta fin de existencias
Jusqu’a épuisement des stocks
While supplies last

Hormigén / Béton / Concrete

2> 5
mm
Granito Ladrillo, o L]
Granit hormigén
Granite Brique béton 1990 36 1
Concrete brick 2520 26 1
1940 - 1
2470 - 1
Ladrillo
Brique
Brick 2200 76 1
) Caracteristicas
Caractéristiques 500 3800 125 1
Features

Refldz8 Ush 28, Hsh 28, 11304, 11308, 12308, 12314

& 1424

Percusion
Percussion
Percussion

Mango
hexagonal
Queue
hexagonale
Hexagonal
shank

Ref. 1424

‘+ 2 »‘

g }( | ; |]10 18,8 mm

Mango ‘

hexagonal 137 mm

Queue

hexagonale Hasta fin de existencias

Eﬁ;ﬁl?onal Jusqu'a épuisement des stocks e
L

—mm — P 16 7
) =Ll my

300 700 30 1
380 940 30 1
450 1130 30 1
600 1520 30 1
300 770 - 1
380 980 - 1
450 1200 = 1
600 1610 = 1
300 810 50 1
380 1070 50 1
300 860 75 1
380 1100 75 1

Atlas Copco: Pb 6 C, Pb 10 C, Pb 14 C/ Hitachi: Dh 50 Sa, H 55 Sa, H 60 Ka / Kango: 800 Kv, 900, 900 K,
900 Kv, 950, 950 K, 990 Kv, 1400 K, 1400 Kv, 700 K, 720 K/Kv, 750 Kv, 760 K/Kv, 810 Kv/Mv, 850
K/Kv/Mv, 928 Kv, 978, 845 Kv / Makita: Hm 1200 K, Hr 3850 K, Hr 5000 K

oy ewr




PUNTEROS Y CINCELES

POINTEROLLES ET BURINS / POINTERS AND CHISELS

APLICACIONES
APPLICATIONS

Hasta fin de existencias
Jusqu'a épuisement des stocks
While supplies last

tubo

Granito Ladrillo,

L Granit hormigon
’ —mm — P Granite Brique béton
Concrete brick
< o
oo 380 790 25 1
Ladrillo
P = _ Brique
002 p— 380 760 1 e
300 600 50 1 ) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

Kango: 4305, 5015, 8375, 9505, 950 Xs, 9785

1435’

Hilti TP 400

Hasta fin de existencias / Jusqu‘a epuisement des stocks / Until end of stock

A

Percusion
Percussion
Percussion

Mango
hexagonal
Queue
hexagonale
Hexagonal
shank

53 mm

) o

Hasta fin de existencias
Jusqu'a épuisement des stocks
While supplies last

39 mm

tubo

L
——mm—— 16 P
p
) I 7
001 I 360 770 25 1
500 1120 25 1
= = 360 740 - 1
002 —
500 1090 - 1

Hilti: Tp 400

I, 441

Hasta fin de existencias / Jusqu‘a epuisement des stocks / Until end of stock




APLICACIONES
APPLICATIONS

Granito Ladrillo,

Granit hormigon

Granite Brique béton
Concrete brick

Ladrillo
Brique
Brick

) Caracteristicas
Caractéristiques
Features

Ref. 1442

Percusion
Percussion
Percussion

Mango
hexagonal
Queue
hexagonale
Hexagonal
shank

Ref. 1439

Mango
hexagonal
Queue
hexagonale
Hexagonal
shank

PUNTEROS Y CINCELES
POINTEROLLES ET BURINS / POINTERS AND CHISELS

1442) Hilti TP 800

Hasta fin de existencias
Jusqu'a épuisement des stocks tubo

) = =l > 7

While supplies last

360 1060 30 1
001 ‘l 500 1510 30 1
360 1030 -

002 — o0 e

Hasta fin de existencias / Jusqu'a epuisement des stocks / Until end of stock

Hilti: Tp 800

Makita HM 0810

49 mm

= Towm

17 mm
—

S 7 )

3imm } 77 mm

Hasta fin de existencias tubo

Jusqu‘a épuisement des stocks
While supplies last Ref. 1439

P T6 £

gr | mm DU
450 20 1
760 20 1
440 = 1
750 = 1
500 50 1

Makita: 8035 Nb, Hr 3510, Hr 3520, Hr 3850, Hm
0810 T, Hm 1130 C/ Hitachi: H 41 Sa

Hasta fin de existencias / Jusqu'a epuisement des stocks / Until end of stock
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PUNTEROS Y CINCELES
POINTEROLLES ET BURINS / POINTERS AND CHISELS

1452’ Makita HM 1400

APLICACIONES
APPLICATIONS

‘ 60 mm _ 585mm

e
26 mn{ C ] ]: mem mm

—
46mm  7.5mm

Hasta fin de existencias

Jusqu‘a épuisement des stocks tubo
While supplies last

Granito Ladrillo,

L Granit hormigon
———mm——— p 16 “]:> — Granite gnque tbe:}u!-n )
@l ar mm I:,U oncrete bricl

410 1660 35 1
Ladrillo
Brique
410 1570 - 1
450 1870 75 1 Caractéristiques
Features
Ref. 1452
450 3400 125 1

Mango Percusion

Il;exaqonal Percussion
ueue i

TP Percussion

Hexagonal

shank

Ref. 1456

21

=H = ) b

Queue
hexagonale

Hexagonal
shank
@% 1615,9 mm

—
21mm
Hasta fin de existencias
Jusqu'a épuisement des stocks tubo
While supplies last
Ref. 1456

——mm —— P T6 H]:> P/

) S = g m mf
320 780 30 1
001 “ 450 1130 30 1

320 740 = 1

320 850 50 1

Malita: Hm 1200, 8900 S Hasta fin de existencias / Jusqu‘a epuisement des stocks / Until end of stock

I, 4 43




PUNTEROS Y CINCELES
POINTEROLLES ET BURINS / POINTERS AND CHISELS

1462 Makita HK 1800

APLICACIONES
APPLICATIONS

13 mm[ N7 mm

6-8 mm 40,5 mm

Hasta fin de existencias
usqu'a épuisement des stocks
Jusqua cp tubo

While supplies last
Ref. 1462

Granito Ladrillo,
Granit hormigén

Granite Brique béton
Concrete brick

001 ‘I 230 230 20 1
Ladrillo

Brique 002 . " 230 240 - 1
Brick

) Caracteristicas 215 260 30 1
Caractéristiques
Features Makita: Hk 1800, Hk 1800 L, Hk 1810, Hm 1810 Hasta fin de existencias / Jusqu'a epuisement des stocks / Until end of stock

Ref. 1462

A

“"“3"- Percusion

gllln rico Percussion 1459
ueue i

cylindrigue Percussion

igh

St
Ref. 1459

=

@22 mm 1012,9 mm

|IMam;o 17 mm g

exagonal 49 mm |
Queue —
hexagonale t |
Hexagonal 31mm 74 mm
shank

tubo

Ref. 1459

Hasta fin de existencias
Jusqu'a épuisement des stocks
While supplies last

L
—mm———— P TG ‘|’|:|:> Z
) =L 0
280 630 25 1
450 1130 25 1
280 600 - 1
450 1110 - 1
280 650 50 1
450 1130 50 1

Hitachi: Dh 28 Y, Dh 38 Yb 1, H 45 Sa, Vry 38, Phu 45, Dh Hasta fin de existencias / Jusqu‘a epuisement des stocks / Until end of stock
38, Dh 38 Yb, H 418 Sa/ Ryobi: Ch 450 P, Ch 460 P, Er
382K

gy




PUNTEROS Y CINCELES
POINTEROLLES ET BURINS / POINTERS AND CHISELS

O

\ )
! |
932 mmﬂ [I: ’)}1019 mm
s’ 82,5mm }
mm
Hasta fin de existencias =
Jusqu'a épuisement des stocks tubo
While supplies last
Ref. 1465
2>
qr mm
770 25
930 25
740 =
910 -
003 330 860 50 1
004 % 450 1170 70 1

Hitachi: Dh 28'Y, Dh 38 Yb 1, H 45 Sa, Vry 38, Phu 45, Dh

38, Dh 38 Yb, H 418 Sa/ Ryobi: Ch 450 P, Ch 460 P, Er

382K

Hasta fin de existencias / Jusqu‘a epuisement des stocks / Until end of stock

APLICACIONES
APPLICATIONS

=

Granito Ladrillo,
Granit hormigon

Granite Brique béton
Concrete brick

Ladrillo
Brique
Brick

) Caracteristicas
Caractéristiques

Features

Mango Percusion
I(;exaqonal Percussion
ueue i
hexagonale FEESET
Hexagonal

shank






