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H14

• Cadena de acero aleado al  
  manganeso de alta resistencia.
• Resistencia a la tracción superior a 15 tm.
• Eslabones con sección hexagonal con 14 mm.
• Baño de níquel de alta durabilidad  
  frente a la oxidación.
• Excelente flexibilidad.
• Forrada con tela resistente de nylon negro.
• Último eslabón más largo para facilitar  
  el perfecto acoplamiento de los candados IFAM  
  de alta seguridad.
• Dos medidas: 1,20m y 1,60m.

Ref. Cod. 1 2 3 4 5 IPL Pack Uni.
H14x120 000885 1,2 m 10 1

H14x160 000886 1,6 m 10 1

Cadenas y anclajes - Chain locks and anchors

• High resistance manganese alloy steel chain.
• Tensile strength in excess of more than 15 tonnes.
• Links with a 14 mm hexagonal cross section.
• Nickel plating that is highly durable against rust.
• Excellent flexibility.
• Covered with a black nylon resistant cloth.
• Elongated end link for easier fitting of 
  IFAM high security padlocks.
• Available in two different lenghts: 1.2m and 1.6m.

Checkered flag

• Eslabones de 10mm de grosor.
• Eslabones de acero templado para una gran resistencia al corte.
• Último eslabon con mayor diámetro para proporcionar un  
   máximo ajuste cuando la cadena se cierra con un candado.
• Forrada con tela de nylon de gran resistencia para evitar el roce  
  con la moto. Forrada con tela de nylon de gran resistencia  
  para proteger de roces la cadena y la propia moto.
• Disponible en dos longitudes: 1,20m y 1,60m.

10

Ref. Cod. 1 2 3 4 5 IPL Pack Uni.
Checkered flag 120 000878 1,2 m 7 1

Checkered flag 160 000879 1,6 m 7 1

•  Link thickness: 10 mm.
• Tempered steel links for high cut resistance.
• Its final link has a larger diameter to enable maximum adjustment  
  when closing the chain with a padlock.
• Covered with high-resistance nylon to prevent contact between  
  the chain and the motorcycle.
• Available in two lengths: 1.2m and 1.6m.
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• Eslabones de acero zincado para prevenir la corrosión
• Forrada con tela de nylon de gran resistencia para  
  evitar el roce de los eslabones con la moto.
• Diámetro del eslabón: 8mm
• Disponible en 3 tamaños: 1.20m, 1.60m y 2m
• Excelente flexibilidad.

black Flag

• Eslabones de sección cuadrada en acero zincado  
  para prevenir la oxidación.
• Longitud: 120 cm.
• Grosor de los eslabones: 10mm.
• Incluye dos llaves de regata.
• Sistema de retención de llave en la cerradura con el  
  antirrobo abierto.
• Protección de la cerradura con pestañas de plástico para  
  evitar la entrada de polvo y humedad.
• Funda de nylon para proteger la moto de roces con los eslabones.

C10

Ref. Cod. 1 2 3 4 5 IPL Pack Uni.
Black Flag 120 000850 1,2 m 1

Black Flag 160 000852 1,6 m 1

Black Flag 200 000854 2 m 1

Ref. Cod. 1 2 3 4 5 IPL Pack Uni.
C10 000893 1,2 m 8 1

• Zinc-plated steel links to prevent corrosion
• Covered with high-resistance nylon fabric to prevent contact  
  between the chain and the motorcycle.
• Link diameter: 8 mm.
• Available in three lengths: 1.2 m, 1.6 m and 2 m.
• Excellent flexibility.

• Square zinc-plated steel links to prevent corrosion.
• Length: 120cm.
• Link diametre: 10mm.
• Supplied with 2 laser keys.
• Key retention system when the lock is open.
• Plastic cover to protect the lock from  
   dust and humidity.
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M10

• Cadena de acero aleado de alta resistencia.
• Resistencia a la tracción superior a 8 toneladas.
• Forrada con tela protectora de nylon negro.
• Excelente flexibilidad.
• Último eslabón más largo para facilitar el perfecto  
   acoplamiento de los candados IFAM de alta seguridad.
• Eslabones con sección cuadrada de 10 mm.

AS1

• El complemento perfecto para los antirrobos de  
  cadena IFAM a la hora de proteger su moto.
• Anilla de aleación de acero de 14 mm. de diámetro.
• Nivel de dureza de la anilla 55-58 HRC, que le hace 
  especialmente resistente a los ataques.
• Base de acero de 6 mm. de espesor, con resistencia  
  extra anti-taladro.
• Incluye tornillos de anclaje de diámetro 16 para su  
  fijación permanente en superficie de hormigón.

Cadenas y anclajes 

Ref. Cod. 1 2 3 4 5 IPL Pack Uni.
M10x120 000881 1,2 m 8 1

M10x160 000882 1,6 m 8 1

M10x200 000883 2 m 8 1

Ref. Cod. IPL Pack Uni.
AS1 000483 10 1

Cadenas y anclajes - Chain locks and anchors

• High resistance alloy steel chain.
• Tensile strength in excess of more than 8 tons.
• Covered with a black nylon protective cloth.
• Excellent flexibility.
• Elongated end link for easier fitting of 
   IFAM high security padlocks.
• Links with a 10 mm square cross section.

• The perfect complement to IFAM’s  anti-theft chains when it comes  
   to protecting your motorbike.
• Steel alloy shackle 14 mm. in diameter.
• 55-58 HRC shackle hardness level, which makes  
   it particularly resistant to attacks.
• Steel base of 6 mm. thick with anti-drill extra strength.
• Includes anchor bolts of 16mm diametre for permanent  
  attachment to concrete surfaces.
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• Válido pasa asegurar vehículos de dos ruedas en garajes,  
   sótanos, aparcamientos privados, etc.
• Apto para su montaje en el suelo o en paredes. 
• Incluye todos los elementos necesarios para su instalación.
• Chapa de acero soldada de 5 mm de espesor.
• Distancia entre ejes: 86.5mm
• Disponible en 2 colores: negro y rojo.
• Recubierto por una gruesa capa de pintura para evitar su oxidación. 
• Válido para su uso tanto en interior como en exterior.

Stop & Go

Ref. Cl. Cod. IPL Pack Uni.
Stop and Go 000481R 7 1

Stop and Go 000481N 7 1

• Suitable for securing two-wheeled vehicles in garages, basements,  
   private car parks, etc.
• Can be mounted on the floor or a wall. 
• Includes all the necessary parts for installation.
• 5 mm welded steel plate.
• Distance between axes: 86.5 mm
• Available in two colours: black or red.
• Coated in a thick layer of paint to avoid rust. Suitable for both indoor  
  and outdoor use.
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