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Candados Serie ZN

Serie Z - Z Series  

Candados Serie Tifón - Tifon Series padlocksCandados Serie TifónCandados Serie Z - Z Series padlocks

• Good resistance to corrosion padlocks, thanks to  
  their special zinc alloy. 
• Body obtained using high precision die-cast. 
• Hardened steel shackle.
• Stainless steel springs.
• Excellent durability.
• Specially resistant to chemical agents. 

Ref. Cod. IPL A B C D L Pack Uni.

ARCO NORMAL - STANDARD SHACKLE  

Z15 001500 5 17,5 17,5 10,5 3 8 12

Z15 001501 5 17,5 17,5 10,5 3 8 6

Z15 KA 001505 5 17,5 17,5 10,5 3 8 12

Z15 KN 001507 5 17,5 17,5 10,5 3 8 12

Z20 002000 5 22 22,5 13 4 11 12

Z20 002001 5 22 22,5 13 4 11 6

Z20 KA 002005 5 22 22,5 13 4 11 12

Z20 KN 002007 5 22 22,5 13 4 11 12

Z20 (Pack 3) 002003 5 22 22,5 13 4 11 6

Z25 002500 6 26,5 27 14,5 5 12 12

Z25 002501 6 26,5 27 14,5 5 12 6

Z25 KA 002505 6 26,5 27 14,5 5 12 12

Z25 KN 002507 6 26,5 27 14,5 5 12 12

Z35 003500 6 34,5 34,5 19,5 6 17 12

Z35 003501 6 34,5 34,5 19,5 6 17 6

Z35 KA 003505 6 34,5 34,5 19,5 6 17 12

Z35 KN 003507 6 34,5 34,5 19,5 6 17 12

Z45 004500 6 44 41,5 25 7,5 23 6

Z45 004501 6 44 41,5 25 7,5 23 6

Z45 KA 004505 6 44 41,5 25 7,5 23 6

Ref. Cod. IPL A B C D L Pack Uni.
Z45 KN 004507 6 44 41,5 25 7,5 23 6

Z55 005500 6 54 44,5 25 8,5 30 6

Z55 005501 6 54 44,5 25 8,5 30 6

Z55 KA 005505 6 54 44,5 25 8,5 30 12

Z55 KN 005507 6 54 44,5 25 8,5 30 12

ARCO LARGO - LONG SHACKLE  

Z20AL 002010 5 22 22,5 21 4 11 12

Z20AL 002011 5 22 22,5 21 4 11 6

Z20AL KA 002015 5 22 22,5 21 4 11 12

Z20AL KN 002017 5 22 22,5 21 4 11 12

Z25AL 002510 6 26,5 27 25,5 5 12 12

Z25AL 002511 6 26,5 27 25,5 5 12 6

Z25AL KA 002515 6 26,5 27 25,5 5 12 12

Z25AL KN 002517 6 26,5 27 25,5 5 12 12

Z35AL 003510 6 34,5 34,5 29 6 17 12

Z35AL 003511 6 34,5 34,5 29 6 17 6

Z35AL KA 003515 6 34,5 34,5 29 6 17 12

Z35AL KN 003517 6 34,5 34,5 29 6 17 12

Z45AL 004510 6 44 41,5 40 7,5 23 6

Z45AL 004511 6 44 41,5 40 7,5 23 6

Z45AL KA 004515 6 44 41,5 40 7,5 23 6

Z45AL KN 004517 6 44 41,5 40 7,5 23 6

•  Candados con buena resistencia a la corrosión, mediante  
 una aleación especial de zinc. 

•  Cuerpo obtenido mediante fundición inyectada de alta precisión. 
•  Arco de acero cromado.
•  Muelles de acero inoxidable.
•  Excelente durabilidad.
•  Especialmente resistente a los productos químicos.
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