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PC410 / PC420 / PC430

• Portacandados fabricado en acero estampado  
   con argolla de sujeción endurecida.
• Espesor del herraje: PC410 (4 mm.), PC420  
   (5 mm.), PC430 (4 mm.)
• Tornillos de fijación ocultos. Fácil montaje.
• Complementan a los candados en la protección de áreas que no  
   disponen de un acople especial para colocarlos.

PCL2

• Portacandados fabricado en acero estampado y endurecido.
• Baño de níquel para hacerlo resistente a la corrosión.
• Combinable con candados de arco de hasta 14,5 mm. de diámetro.
• Diseñado para colocarse en  
   portones, puertas de seguridad, camiones,  
   remolques, contenedores...

Ref. Cod. IPL A B C D E Pack Uni.
PC410 000410 6 73 29 28 9,5 53 6

PC420 000420 7 112 47 45 13 81 6

PC430 000430 7 131 47 45 13 100 6

Ref. Cod. IPL Pack Uni.
PCL2 000458 8 6

• Manufactured in stamped  
   steel with hardened fastening ring.
• Hardware thickness: PC410 (4 mm.), PC420  
   (5 mm.), PC430 (4 mm.)
• Hidden fixing bolts. Easy installation.
• Used with padlocks to  
   protect areas that  
   do not have a special  
   coupling to install them.

• Hasp manufactured in  
   stamped and hardened  steel.
• Nickel plated making it  
   resistant to corrosion.
• Valid for shackle locks  
   measuring 14.5 mm in diameter.
• Designed for  installation on gates,  
   safety doors, trucks,  
   trailers, containers,, etc.

Portacandados - Hasps and staples
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• Herraje y tornillos en acero carbonitrurado y cincado.
• Tornillos con diseño anticizalla y antitaladro.
• Tornillos DIN 603x63 mm. de longitud.
• Apto para espesor de puerta de 40 mm.
• Espesor del herraje: 5 mm.
• Concebido para ser colocado en combinación  
  con candados de alta seguridad.

PS455

• Fabricado en acero estampado y endurecido.
• Baño de níquel para hacerlo resistente a la corrosión.
• Espesor del herraje: 4 mm.
• Combinable con candados de arco  
   de hasta 13 mm. de diámetro.
• Especialmente indicado para cierres  
   de rejas de movimiento horizontal.

PCH1

Ref. Cod. IPL Pack Uni.
PS455 000455 8 5

Ref. Cod. IPL Pack Uni.
PCH1 000471 7 6

• Fittings and bolts made of carbon-nitrate and zinc plated steel.
• Bolts protected against bolt-cutters and drills.
• DIN 603x63 mm long bolts.
• Suitable for doors with a thickness of 40 mm.
• Hardware thickness: 5 mm.
• Designed to be installed in conjunction  
   with high security padlocks.

• Manufactured in stamped and hardened steel.
• Nickel plated making it resistant to corrosion.
• Hardware thickness: 4 mm.
• Suitable for padlocks with shackle measuring up to 13 mm in  
  diameter.
• Especially designed for locking  
  horizontal moving gates and fences.
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