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Cerradura W900b / W900B Lock

• Cerradura de embutir para puertas de madera.
• Alto nivel de seguridad.
• Cierre con picaporte y 4 bulones.
• Distancia entre ejes de 85 mm.  
  Entrada de 50mm. 
  Nueca de 8 mm.
• Frente cuadrado o redondo.
• Acabado latonado o niquelado.
• Picaporte reversible.

• Mortice lock for wooden doors.
• High security level. 
• Lock with latch and 4 bolts.
• 85mm lock centre,  
  50mm backset and 8mm spindle.
• Square or round shaped front.
• Brass or nickel plated finish.
• Reversible latch.

Ref. Code Entrada 
Backset

Frente 
Plate

Cilindro 
Cylinder IPL Uni.

W900B 50CHL W900B.50CHL 50 X 8 20

W900B 50RHL W900B.50RHL 50 X 8 20

W900B 50CHN W900B.50CHN 50 X 8 20

W900B 50RHN W900B.50RHN 50 X 8 20

W900B 50CHLS W900B.50CHLS 50 8 20

W900B 50RHLS W900B.50RHLS 50 8 20

W900B 50CHNS W900B.50CHNS 50 8 20

W900B 50RHNS W900B.50RHNS 50 8 20

Cerradero W900B CHN W900B.C.CHN 20

Cerradero W900B RHL W900B.C.RHL 20

Cerradero W900B RHN W900B.C.RHN 20

Cerradero W900B CHL W900B.C.CHL 20

Frente W900B CHN W900B.F.CHN 20

Frente W900B RHL W900B.F.RHL 20

Frente W900B RHN W900B.F.RHN 20

Frente W900B CHL W900B.F.CHL 20

INCLUIDO 

INCLU
DED

OPCIO
NAL 

OPT
IO

NAL

Escudo ES803
ES803 escutcheon

Cilindro M3535 + 5 llaves 
M3535 cylinder + 5 keys
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Cerraduras de embutir - Mortice locks

Cerradura W500 / W500 Lock

Ref. Code Entrada 
Backset

Frente 
Plate

Cilindro 
Cylinder IPL Uni.

W500 40CHL W500.40CHL 40 X 7 1

W500 40RHL W500.40RHL 40 X 7 1

W500 40CHN W500.40CHN 40 X 7 1

W500 40RHN W500.40RHN 40 X 7 1

W500 50CHL W500.50CHL 50 X 7 1

W500 50RHL W500.50RHL 50 X 7 1

W500 50CHN W500.50CHN 50 X 7 1

W500 50RHN W500.50RHN 50 X 7 1

W500 60CHL W500.60CHL 60 X 7 1

W500 60RHL W500.60RHL 60 X 7 1

W500 60CHN W500.60CHN 60 X 7 1

W500 60RHN W500.60RHN 60 X 7 1

Cerradero W500 CHN W500.C.CHN 50

Cerradero W500 RHL W500.C.RHL 50

Cerradero W500 RHN W500.C.RHN 50

Cerradero W500 CHL W500.C.CHL 50

Frente W500 CHN W500.F.CHN 35

Frente W500 RHL W500.F.RHL 35

Frente W500 RHN W500.F.RHN 35

Frente W500 CHL W500.F.CHL 35

• Cerradura de embutir para puertas de madera.
• Cierre monopunto y picaporte. 
• Distancia entre ejes de 85 mm.  
  Entrada de 50mm. 
  Nueca de 8 mm.
• Frente cuadrado o redondo.
• Acabado latonado o niquelado.
• Picaporte reversible.

• Mortice lock for wooden doors.
• Reversible latch, deadbolt and euro profile  
  cylinder.
• 85mm lock centre and 8mm spindle.  
  Backset available in 40, 50 or 60 mm.
• Square or round shaped front.
• Brass or nickel plated finish.

INCLUIDO 

INCLU
DED

Escudo ES803
ES803 escutcheon

Cilindro C3030 + 3 llaves 
C3030 cylinder + 3 keys

INCLUIDO 

INCLU
DED
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Cerradura  W400  - W400 Lock

• Cerradura de embutir para puertas de madera.
• Picaporte reversible, palanca y cilindro europerfil.
• Distancia entre ejes de 47 mm.  
   Entrada de 50 mm. Nueca de 8 mm.
• Frente cuadrado.
• Acabado latonado.

• Mortice lock for wooden doors.
• Reversible latch, deadbolt and euro profile cylinder.
• 47mm centres, 50mm backset and 8mm spindle.
• Square front.
• Brass plated finish.

Cilindro C3030 + 3 llaves 
C3030 cylinder + 3 keys

INCLUIDO 

INCLU
DED

Ref. Code Entrada 
Backset

Frente 
Plate

Cilindro 
Cylinder IPL Uni.

W400 50CHL W400.50CHL 50 X 7 1

Picaporte W170 - W170 Latch

• Picaporte para puertas de madera, con condena.
• Desbloqueo automático de condena (la condena  
  con puerta abierta se desactiva al cerrarla).
• Distancia entre ejes de 70 mm. Entrada de 50mm.  
   Nueca de 8 mm. Nueca de condena de 6 mm.
• Picaporte silencioso y reversible.
• Frente redondo.
• Acabado latonado o niquelado.
• Ideal para puertas de paso o condena.

• Dead locking latch for wooden doors.
• Automatic unlocking (locked when the door is open,  
   deactivated when closed).
• Dimensions: 70mm centres, 50mm backset,  
  8mm spindle and 6mm locking spindle.
• Reversible latch.
• Round front.
• Brass or nickel plated finish. 
• Ideal for inside doors or with handle lock.

Ref. Code Entrada 
Backset

Frente 
Plate IPL Uni.

W170 RHL W170.RHL 50 6 1

W170 RHN W170.RHN 50 6 1
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