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Cerrojos - Rim locks

CS88M50 / CS88 M70

• Palanca de acero cuadrado de 17 mm.
• Condena de palanca desde el interior.  
  Esta opción es desactivable si el cliente lo especifica en su pedido.
• Incluye cilindro. Dos opciones: 50 mm. ó 70 mm. de largo.
• Utilizable para puertas de apertura izquierda o derecha.
• Acabado latonado y cromo satinado.
• Llave compatible con: cilindros Serie M+ (Anti snap) y Serie M;  
  candados Titán, Huno 80 y Armoured S; cerrojos CS88LV y B6.

Ref. CL. Cod. IPL Pack Uni.
CS88L M50 025206 8 1

CS88SC M50 025236 8 1

CS88L M70 025208 8 1

CS88SC M70 025238 8 1

CS88 M70CS88 M50

• 17mm steel square handle.
• Handle seal from inside; this option can be  
  deactivated under customer’s request.
• Cylinder included. Two options: 50mm or 70mm long.
• Can be used on left-hand and right-hand doors. 
• Brass and polished nickel plated finish.
• Key compatible with: M+ (Anti Snap) Series and M Series cylinders,  
  Titan and Huno 80 padlocks and CS88LV and B6 rim locks.

CS88 

• Palanca de acero cuadrado de 17 mm.
• Condena de palanca desde el interior.  
   Esta opción es desactivable si el cliente lo especifica en su pedido.
• Utilizable para puertas de apertura izquierda o derecha.
• Acabado latonado y cromo satinado.

Ref. CL. Cod. IPL Pack Uni.
CS88L 025202 6 1

CS88SC 025232 6 1

• 17mm steel square handle.
• Handle seal from inside; this option can be  
  deactivated under customer’s request..
• Can be used on left-hand and right-hand doors. 
• Brass and polished nickel plated finish.

Cod. 900790 Cod. 900990 Cod. 901240 PAG. 108Cod. 901540
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CS88LV

• Combina el cerrojo CS88 con escudo de  
  alta seguridad en acero macizo de gran espesor.
• Cilindro de 11 pitones activos.
• Sistema antibumping. 
• Conjunto antitaladro, antiextracción y antimordaza.
• Regulable para espesores de puerta de entre 30 y 80 mm. 
• Suministrado con 5 llaves de puntos de seguridad.
• Llave compatible con: cilindros Serie M+ (Anti snap) y Serie M;  
  candados Titán, Huno 80 y Armoured S; cerrojos CS88 y B6.

Ref. CL. Cod. IPL Pack Uni.
CS88L LV 025213 10 1

CS88SC LV 025243 10 1

• It combines the CS88 rim lock with a  
  very high security solid steel escutcheon.
• 11-active pin cylinder.
• Anti bumping system.
• Anti-extraction, drill resistant and pull resistant.
• Adjustable for door thickness between 35 and 55mm.
• Key compatible with: M+ (Anti Snap) Series and M Series cylinders,  
  Titan, Huno 80 and Armoured S padlocks and CS88 and B6 rim locks.

CS200

* Cilindro no incluido 
   Supplied without cylinder

Ref. CL. Cod. IPL Pack Uni.

CS200L 025310 1

CS200C 025320 1

• Cerrojo diseñado para la instalación de cualquier cilindro europerfil. 
• La propia leva del cilindro acciona la palanca del cerrojo.  
   No es necesario cambiar la leva del cilindro por una leva de corona.
• Cuerpo fabricado en acero.
• Acabados en níquel y latón, con una alta resistencia al desgaste  
  y la corrosión.
• Compatible con escudos con distancia entre ejes de 26 ó 38 mm.,  
  como todos los disponibles en la gama IFAM. 
• Para saber la longitud del cilindro que necesita instalar con el cerrojo  
  CS200 en su puerta, realice la siguiente suma: 30 mm (el cilindro que  
  instale deberá tener 30mm. de largo en uno de sus extremos)+ 10 mm  
  + espesor de su puerta en milímetros 
• Incluye placa de montaje para escudos.

• Rim lock designed for installing any euro profile cylinder 
• The cylinder cam activates the deadbolt lever directly, so there is  
   no need to be replaced with a crown-shaped cam.
• Steel body. 
• Brass and nickel finishes, highly resistant to wear and corrosion.
• Compatible with door escutcheons with a distance between axes  
  of 26 or 38 mm, like the ones in the IFAM range.
• In order to know the length of the cylinder you have to instal in the  
  CS200 rim lock, please make the following sum: 30 mm + 10 mm +  
  the door’s thickness in millimetres. 
• Supplied with a plate for adding a door escutcheon.

PAG. 108
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Cerrojos - Rim locks

• Cuerpo y cerradero de acero. Acabado en pintura epoxy.
• Muelle de acero inoxidable.
• Cilindro para llave de puntos de 6 pitones, Ø 23 mm. y longitudes 
  40, 45 y 50 mm.
• Palanca de acero cromado de 110 mm. y 2 vueltas.
• Utilizable para puertas de apertura izquierda o derecha.
• Se suministra con 5 llaves de puntos de seguridad.
• Llave compatible con: cilindros Serie M+ (Anti snap) y Serie M;     
  candados Titán, Huno 80,  Armoured S; cerrojos CS88 M50 / M70  
  y CS88LV. 
• Accesorios disponibles: cerraderos para puertas metálicas y  
  de madera; palancas de160mm y 200 mm. Ver página 41.

b6

• Cuerpo y cerradero de acero. Acabado en pintura epoxy.
• Muelle de acero inoxidable.
• Cilindro de 5 pitones, Ø23 mm. y longitudes de 30 a 60 mm.
• Palanca de acero cromado de 110 mm. y 2 vueltas.
• Utilizable para puertas de apertura izquierda o derecha.
• Se suministra con 3 llaves.
• Llave compatible con: cilindros Serie F5S y cerrojo D5. 
• Accesorios disponibles: kit alargamiento de cilindro de 40mm,  
  cerraderos para puertas metálicas y de madera;  
  palancas de 160mm y 200 mm. Ver página 41.

b5

• Steel body and strike. Epoxy paint finish.
• Stainless steel spring.
• 6 pin dimple cylinder, Ø 23 mm. Lengths: 40, 45 and 50mm.
• Chrome plated bolt measuring 110 mm. Double throw.
• Suitable for left-hand and right-hand doors.
• Supplied with 5 security dimple keys.
• Key compatible with: M+ (Anti Snap) Series and M Series cylinders,  
  Titan, Huno 80 and Armoured S padlocks and CS88LV and CS88 rim locks. 
• Available accessories: strikes for wooden or metal doors;  160mm  
  and 200mm long bolts. See page 41.

• Steel body and strike. Epoxy paint finish.
• Stainless steel spring.
• 5 pin cylinder. Ø23 mm. Lengths from 30mm to 60mm.
• Chrome plated bolt measuring 110 mm. Double throw.
• Can be used on left-hand and right-hand doors.
• Supplied with 3 keys.
• Key compatible with: F5S Series cylinders and D5 rim lock. 
• Available accessories: strikes for wooden or metal doors;  160mm  
  and 200mm long bolts. See page 41.

Ref. Cod. IPL Pack Uni.
B6/40 025356 8 1

B6/45 025358 8 1

B6/50 025360 8 1

Ref. Cod. IPL Pack Uni.
B5/30 025342F 7 1

B5/35 025344F 7 1

B5/40 025346F 7 1

B5/45 025348F 7 1

B5/50 025350F 7 1

B5/60 025352F 7 1

Cod. 900820 Cod. 901020 PAG. 108 Cod. 901270 PAG. 108Cod. 900810 Cod. 901010 Cod. 901260
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40-50
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• Cerrojo con apertura con llave a ambos lados de la puerta. 
• Cuerpo y cerradero de acero. Acabado en pintura epoxy.
• Muelle de acero inoxidable.
• Cilindro de 5 pitones, Ø 23 mm. y longitudes de 30 a 60 mm.
• Palanca de acero cromado de 110 mm. y 2 vueltas.
• Utilizable para puertas de apertura izquierda o derecha.
• Se suministra con 3 llaves.
• Llave compatible con: cilindros Serie F5S y cerrojo B5. 
• Accesorios disponibles: kit alargamiento de cilindro de 40mm,  
  cerraderos para puertas metálicas y de madera;  
  palancas de 160mm y 200 mm. Ver página 41.

D5

• Rim lock operated with key on both sides of the door. 
• Steel body and strike. Epoxy paint finish.
• Stainless steel spring.
 5 pin cylinder. Ø23 mm. Lengths from 30mm to 60mm.
• Chrome plated bolt measuring 110 mm. Double throw.
• Can be used on left-hand and right-hand doors.
• Supplied with 3 keys.
• Key compatible with: F5S Series cylinders and D5 rim lock. 
• Available accessories: strikes for wooden or metal doors;  160mm  
  and 200mm long bolts. See page 41.

X5

Ref. Cl. Cod. Pack Uni.

X5 026000 1

X5 026003 1

• Cerrojo de seguridad.
• Adaptable a cualquier cilindro europerfil standard.
• Cuerpo y cerradero de acero. Acabado en pintura epoxi.
• Palanca en aleación de zinc de 110 mm.  Dos vueltas.
• Utilizable para puertas de apertura izquierda o derecha.
• Ideal para puertas que requieran cambiar el cilindro  
  frecuentemente.
• Compatible con la mayoría de cilindros europerfil del mercado.
• Cilindro no incluido.

• Security rim lock.
• Suitable for any Euro-profile cylinder.
• Steel body and strike. Epoxy paint finish.
• 110 mm zinc alloy bolt .Double throw.
• Sutiable for left-hand or right-hand doors.
• Ideal for doors that require changing the cylinder frequently.
• Compatible with most of the Euro-profile cylinders on the market. 
• Cylinder not included.

Ref. Cod. IPL Pack Uni.
D5/30 025370F 7 1

D5/35 025372F 7 1

D5/40 025374F 7 1

D5/45 025376F 7 1

D5/50 025378F 7 1

D5/60 025380F 7 1
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CS126 CS125

Ref. Cod. IPL A B Pack Uni.
CS126/80D 025718 7 80 42 1

CS126/80I 025725 7 80 42 1

CS126/100D 025736 7 100 50 1

CS126/100I 025742 7 100 50 1

Ref. Cod. IPL A B Pack Uni.
CS125/80D 025610 7 80 42 1

CS125/80I 025614 7 80 42 1

CS125/100D 025620 7 100 50 1

CS126/100I 025624 7 100 50 1

Cerrojos - Rim locks

• Cerradura de sobreponer apertura con llave por ambos lados.
• Picaporte, palanca y tirador de zamak. 
• Cuerpo y cerradero de acero con pintura epoxy.
• Cilindro exterior de latón de 5 pitones.
• Suministrado con 3 llaves de serreta. 
• Llave compatible con: cilindros D, candados K50, Max50, Inox50,  
  Cable Inox, Serie U y Serie Armoured; cerradura CS125.

• Rim lock with key opening on both sides. 
• Bolt, lever and latch made of zamak. 
• Body and strike made of epoxy painted steel.
• Exterior cylinder made of brass with 5 pins.
• Supplied with 3 standard keys. 
• Key compatible with: D cylinders, K50, Max50, Inox50, Inox Cable,  
  U Series and Armoured Series padlocks; CS125 lock.

• Cerradura de sobreponer apertura con apertura con pomo desde el interior. 
• Picaporte, palanca y tirador de zamak. 
• Cuerpo y cerradero de acero con pintura epoxy.
• Cilindro exterior de latón de 5 pitones.
• Suministrado con 3 llaves de serreta. 
• Llave compatible con: cilindros D, candados K50, Max50, Inox50,  
  Cable Inox, Serie U y Serie Armoured; cerradura CS126.

• Rim lock with latch operating handle for easy opening.
• Bolt, lever and latch made of zamak. 
• Body and strike made of epoxy painted steel.
• Exterior cylinder made of brass with 5 pins.
• Supplied with 3 standard keys. 
• Key compatible with: D cylinders, K50, Max50, Inox50, Inox Cable,  
  U Series and Armoured Series padlocks; CS126 lock.
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