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Ref. CL. Cod. IPL Pack Uni.
D-fender 100 CM 025042 10 1

D-fender 100 L 025040 10 1

D-fender 200 CM 025046 10 1

D-fender 200 L 025044 10 1

• Escudo de alta seguridad.
• Formado por un sólido conjunto de núcleo y coraza exterior, ambos fabricados en  
  acero macizo y templado, con un espesor en la zona central de 15 mm.
• Núcleo con nivel de seguridad certificado según norma EN:1303:2015. Incluye bocallaves de  
  acero templado de 4 mm. de espesor para una máxima protección antitaladro.
• Forma especialmente diseñada y testada por IFAM para impedir los ataques con herramientas de extracción. 
• Tetones de acero de instalación opcional. Incluidos para reforzar la seguridad ante tentativas de giro y extracción del escudo.
• Incluye arandela suplementaria para el ajuste idóneo del núcleo del escudo, en función del grosor de la puerta. 
• El núcleo del escudo se fija a la puerta de manera independiente a la coraza exterior.  En caso de  
  una extracción forzada de la coraza, sería necesaria una nueva tentativa para extraer el núcleo del escudo.
• Disponible en 2 tamaños (D-fender 100 y D-fender 200) y dos acabados: latón y cromo.
• Acabado con tratamiento de galvanoplastia para proteger el escudo de rozaduras y de la corrosión.

• High security door escutcheon.
• Solid core and outer shell unit, both made of solid tempered steel and 15 mm thick through the centre.
• Core with EN:1303:2015 security standard certification. Includes 4 mm tempered steel keyhole cover for  
  ultra high anti-drilling resistance.
• Shape specially designed and tested by IFAM to stop attacks with extraction tools 
• Optional steel installation dowels included to reinforce security against torsion and face plate extraction attacks
• Includes an extra washer so the core can be fitted perfectly into the face plate depending on the thickness of the door 
• The escutcheon’s core is attached to the door independently from the outer shell. In the event of a forced shell extraction,  
   another attack would be required to remove the face plate core.
• Available in 2 sizes, D-Fender 100 and D-Fender 200, and 2 finishes, brass and chrome.
• Electrotype treated finish to protect the face plate from scratches and corrosion.

D-fender
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ES803

• Escudo certificado según Norma EN:1303:2015. 
• Muy alto nivel de protección. 
• Embellecedor macizo.
• Escudo y bolas de acero endurecido antitaladro.
• Núcleo de acero macizo endurecido tratado térmicamente de gran espesor.
• Escudo de tambor de acero con 4mm de espesor y tratamiento antitaladro.
• Dos medidas de instalación 26 mm. o 38 mm. (estándar europeo).
• Especialmente diseñado como sistema  
   antiextracción, antitaladro y antimordaza.
• Válido para puertas con espesor mínimo de 35mm.
• Fácil montaje con brocas de 6mm y 10mm. No se necesita  
  mecanizar la puerta.
• Opcional contraplaca de ancho 35.  

Ref. Col. Cod. IPL Pack Uni.
ES803L 025031 9 6

ES803CM 025037 9 6

• Núcleo de aleación de zinc con tratamiento anticorrosión.
• Distancia entre ejes: 38mm (acorde al estándar europeo).
• Tapa giratoria del tambor para la entrada de la llave, fabricada en acero macizo.
• Muelle de acero inoxidable para un ajuste perfecto entre el cilindro y el escudo.
• Sistema antitaladro mediante dos bolas de acero macizo dispuestas sobre  
  los tornillos de sujeción del escudo.
• Embellecedor interior de aleación de zinc.
• Fácil instalación con broca de 6 y 10mm.
• Válido para puertas con un espesor mínimo de 35 mm.
• Acabados en níquel mate y latón mate.
• Se suministra con 2 pares de tornillos para su instalación en cualquier  
  grosor de puerta: 2 tornillos M5x60 y dos tornillos Mx75.

Shield38

Ref. Col. Cod. IPL Pack Uni.
Shield38 L 025020 8 10

Shield38 SC 025022 8 10

• Escutcheon certified to EN:1303:2015 
• Very high protection level. 
• Solid cover plate.
• Drill resistant hardened steel escutcheon and plate.
• Solid thick heat treated hardened steel core.
• Steel drum escutcheon with a thickness of 4 mm and antidrill treatment.
• Two installation dimensions: 26mm or 38mm (European standard)
• Anti-extraction, drill resistant and pull resistant.
• Valid for doors with a minimum thickness of 35 mm.
• Easy assembly using size 6 and 10 drill bits.  
   No need to mechanise the door.
• Optional: 35mm backplate.

• Zinc alloy core with anticorrosion treatment.
• Fixing screw centre is 38mm (according to European standards).
• Rotating plate for inserting the key, made of solid steel.
• Stainless steel spring for perfect adjustment between the cylinder and  
   the escutcheon.
• Anti-drill system based on solid steel plates fitted to the escutcheon  
  attachment screws.
• Interior trim made from zinc alloy.
• Easy installation using 6 and 10 mm drill bits.
• Suitable for doors that are at least 35 mm thick.
• Available in nickel and brass finish.
• Supplied with 2 pairs of screws for installation on any door thickness: 2  
  M5x60 screw and two Mx75 screws.
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ES610

• Escudo certificado según Norma EN:1303:2015. 
• Núcleo reforzado con placas de acero. Sistema antitaladro.
• Placa protectora de tambor de acero endurecido  
   integrado en el núcleo que imposibilita su desmontaje.
• Embellecedor giratorio de acero con diseño antimordaza.
• Diseño con sistema antiextractor.
• Placa interior de acero de 4mm.
• Acabados latón y níquel.

Ref. Col. Cod. IPL Pack Uni.
ES610L 025012 7 20

ES610CM 025018 7 20

• Especialmente recomendado para una protección lateral de los cilindros.
• Diseño antimordaza.
• Tratamiento antioxidante que aumenta su resistencia a la corrosión.
• Placa interior de acero de 4mm.
• Acabados latón y níquel.

ES385

Ref. Col. Cod. IPL Pack Uni.
ES385HL 025080 5 20

ES385HN 025084 5 20

• Escutcheon certified to EN:1303:2015. 
• Core reinforced with steel plates. Drill resistant system.
• Hardened steel drum protector plate integrated  
   in the core, which prevents disassembling.
• Rotating steel cover with a pull resistant design.
• Design with anti-extractor system.
• 4mm steel inner plate.
• Brass and nickel plated finish.

• Specially recommended for protecting cylinders from side attacks.
• Pull resistant design.
• Rust resistant treatment, which increases its resistance to corrosion.
• 4mm steel inner plate.
• Brass and nickel plated finish.
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Ref. Col. Cod. Pack Uni.
EZ 025090 25

EZ roscado 025293 25

EZ roscado 025294 25

Escudos - Escutcheons

• Fabricado en acero pintado.
• Instalación con tornillos pasantes o roscados.
• Se utiliza como accesorio la instalación  
   de cilindros IFAM 
   en otras cerraduras del mercado.

• Manufactured in painted steel.
• Installation using through  
   bolts or threaded bolts.
• Facilitates the installation of IFAM cylinders in other  
   locks on the market.

EZ
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