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bloqueo mecánico - Mechanical lockout

Port. Múltiple Cable Ø4
Cable lockout Ø 4

• Dispositivo con cable separado del cuerpo
  para una mayor facilidad de uso.
• Cable de acero trenzado de 4mm de espesor y 
  3m de longitud.
• Dispositivo separado de plástico de color rojo para  
  hacerla fácilmente identificable. Resistente a impactos,  
  altas temperaturas, corrosión y rayos UVA.
• Bloqueo con hasta 6 candados con un diámetro  
  máximo de 7mm.

• Device with cable separated from the body for an easier  
  and more comfortable use.
• Stranded steel cable 4mm thick and 3m long.
• Separate plastic device painted red to make it easily  
  identificable. Resistant to impacts, high temperatures,  
  corrosion and red UVA rays.
• Locking with up to 6 padlocks with shackle diameter  
  up to 7mm.

Ref. Cod. Pack Uni.

Portacandados Múltiple Cable Ø 4 
Cable lockout Ø 4 090298 5

• Portacandados ideal para proteger paneles de múltiples disyuntores y  
   bloqueadores de válvulas ubicados unos unto a otros.
• Dispositivo ergonómico de polietileno para facilitar el ajuste del cable.
• Cable de acero trenzado resistente y a la vez flexible para  
   facilitar el ajuste. Revestimiento de plástico transparente para     
   evitar la corrosión ambiental y la producida por agentes químicos. 
• Diámetro del cable: 6 mm. Longitud del cable: 2 metros.
• Capacidad de hasta 4 candados de 8mm máximo de grosor de arco.
• Incluye pegatinas para señalización de la zona peligrosa protegida.
• Compatible con cualquier candado de la Serie Safety de IFAM  
   (SF40, Col40, K40AB75).

Port. Múltiple Cable Ø 6

Ref. Cod. Pack Uni.

Port. Múltip. Cable Ø 6 
Cable lockout Ø 6 090300 5

Cable lockout Ø 6

• Ideal for protecting multiple circuit breaker panels  
  and block valves located next to each other.
• Ergonomic polyethylene device for easy adjustment of the cable.
• Resistant and flexible braided steel cable flexible for easy adjustment.  
  Transparent plastic coating to prevent the corrosion produced  
  by the environment and chemical agents.
• Cable diameter: 6 mm. Cable length: 2 m.
• Ability to place up to 4 padlocks with 8mm maximum shackle diameters.
• Stickers included for signaling the danger zone protected by the hasp.
• Compatible with any padlock from the  
  Safety Series of IFAM (SF40, Col40, K40AB75).

https://rodavigo.net/es/c/f/ifam
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