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Para más información visite  
y utilice la función de búsqueda mejorada. Si no 

puede ver la opción deseada contacte con nosotros.

CONECTORES SOLENOIDE Y CABLES
15 mm, 22 mm y 30 mm

 Conectores 15 mm según DIN EN 175301-803 Forma C

 Conectores 22 mm según Standard Industrial o DIN 43650 Forma B

Conector Modelo Tipo conector Longitud 

del cable

Voltaje Características Supresor Clase de 

protección

Tamaño 

prensa

Consumo 

eléctricoc.a. d.c.

Conector 

con 

cable 

integrado

V10013-D01 DIN EN175301-803 1000 mm – – – – IP 65 Pg 7 –

V10013-D03 DIN EN175301-803 3000 mm – – – – IP 65 Pg 7 –

Conector 

con 

prensa-

estopas

V10027-D00 DIN EN175301-803 – – – – – IP 65 Pg 7 –

Conector 

indicador

V10012-D13 DIN EN175301-803 – 12 … 24 V 12 … 24 V LED,VDR • IP 65 Pg 7 0,25W

V10012-D18 DIN EN175301-803 – 110 V 110 V LED,VDR • IP 65 Pg 7 0,25W

V10012-D19 DIN EN175301-803 – 220 V 220 V LED,VDR • IP 65 Pg 7 0,25W

Conector 

con 

cable 

integrado

V10014-D03 DIN EN175301-803 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR • IP 65 Pg 7 0,25W

V10015-D03 DIN EN175301-803 3000 mm 110 V 110 V LED,VDR • IP 65 Pg 7 0,25W

V10016-D03 DIN EN175301-803 3000 mm 220 V 220 V LED,VDR • IP 65 Pg 7 0,25W

Conector Modelo Tipo conector Longitud 

del cable

Voltaje Características Supresor Clase de 

protección

Tamaño 

prensa

Consumo 

eléctricoc.a. d.c.

Conector 

con 

cable 

integrado

M/P43313/1 22 mm Estándar Industrial 1000 mm – – – – IP 65 Pg 9 –

M/P43313/3 22 mm Estándar Industrial 3000 mm – – – – IP 65 Pg 9 –

Conector 

con 

prensa-

estopas

M/P19063 22 mm Estándar Industrial – – – – – IP 65 Pg 9 –

Conector 

indicador

M/P24121/1 22 mm Estándar Industrial – 12 … 24 V 12 … 24 V LED,VDR • IP 65 Pg 9 0,25W

M/P24121/2 22 mm Estándar Industrial – 110 V 110 V LED,VDR • IP 65 Pg 9 0,25W

M/P24121/3 22 mm Estándar Industrial – 220 V 220 V LED,VDR • IP 65 Pg 9 0,25W

Conector 

con 

cable 

integrado

M/P43314/13 22 mm Estándar Industrial 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR • IP 65 Pg 9 0,25W

M/P43314/23 22 mm Estándar Industrial 3000 mm 110 V 110 V LED,VDR • IP 65 Pg 9 0,25W

M/P43314/33 22 mm Estándar Industrial 3000 mm 220 V 220 V LED,VDR • IP 65 Pg 9 0,25W

Conector Modelo Tipo conector Longitud 

del cable

Voltaje Características Supresor Clase de 

protección

Tamaño 

prensa

Consumo 

eléctricoc.a. d.c.

Conector 

con 

cable 

integrado

M/P43315/1 DIN EN175301-803 1000 mm – – – – IP 65 Pg 11 –

M/P43315/3 DIN EN175301-803 3000 mm – – – – IP 65 Pg 11 –

Conector 

con 

prensa-

estopas

M/P15737 DIN EN175301-803 – 250 V 300 V – – IP 65 Pg 11 –

M/P19117 DIN EN175301-803 – – 240 V – – IP 65 Pg 11 –

0570275000000000 DIN EN175301-803 – 250 V 300 V – – IP 65 Pg 11 –

0663303000000000 DIN EN175301-803 – 12 … 250 V 12 … 250 V – – IP 65 Pg 11 –

0570110000000000 DIN EN175301-803 – 12 … 240 V 12 … 240 V – – IP 65 Pg 11 –

Conector 

indicador

M/P24120/1 DIN EN175301-803 – 10 … 50 V 10 … 50 V LED,VDR • IP 65 Pg 11 0,25W

M/P24120/2 DIN EN175301-803 – 70 … 115 V 70 … 115 V LED,VDR • IP 65 Pg 11 0,25W

M/P24120/3 DIN EN175301-803 – 150 … 240 V 150 … 240 V LED,VDR • IP 65 Pg 11 0,25W

Conector 

con 

cable 

integrado

M/P43316/13 DIN EN175301-803 3000 mm 24 V 24 V LED,VDR • IP 65 Pg 11 0,25W

M/P43316/23 DIN EN175301-803 3000 mm 110 V 110 V LED,VDR • IP 65 Pg 11 0,25W

M/P43316/33 DIN EN175301-803 3000 mm 220 V 220 V LED,VDR • IP 65 Pg 11 0,25W

 Conectores 30 mm según DIN EN 175301-803 Forma A

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/accesorios/f/imi-norgren

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




