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EXPULSORES CABEZA CILINDRICA     Modelo A

Niturado
DIN-1530

Cabeza cilíndrica

Material:
1.2344

Superficie:  70 HRC
Núcleo: 40-45 HRC

Temperatura trabajo:
Hasta 650º

Forma de Pedido:
d1 x L

Bajo demanda fabricamos cualquier medida especial.
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-0,05
r

L + 2

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1400

1,5 3 1,5 0,2 • • • •

2 4 2 0,2 • • • • • •

2,2 4 2 0,2 • • • • • •

2,5 5 2 0,3 • • • • • •

2,7 5 2 0,3 • • • • • •

3 6 3 0,3 • • • • • • • •

3,2 6 3 0,3 • • • • • • •

3,5 7 3 0,3 • • • • • • •

3,7 7 3 0,3 • • • • • • •

4 8 3 0,3 • • • • • • • • •

4,2 8 3 0,3 • • • • • • •

4,5 8 3 0,3 • • • • • • •

5 10 3 0,3 • • • • • • • • • • •

5,2 10 3 0,3 • • • • • • • •

5,5 10 3 0,3 • • • • • • • •

6 12 5 0,5 • • • • • • • • • • •

6,2 12 5 0,5 • • • • • • • •

6,5 12 5 0,5 • • • • • • • •

7 12 5 0,5 • • • • • • • •

7,5 14 5 0,5 • • • • • • • •

8 14 5 0,5 • • • • • • • • • • •

8,2 14 5 0,5 • • • • • • • • •

8,5 14 5 0,5 • • • • • • • • •

9 14 5 0,5 • • • • • • • • •

10 16 5 0,5 • • • • • • • • • • • • •

10,2 16 5 0,5 • • • • • • • • •

10,5 16 5 0,5 • • • • • • • • •

11 16 5 0,8 • • • • • • • • •

12 18 7 0,8 • • • • • • • • • • • • •

12,2 18 7 0,8 • • • • • • • • •

12,5 18 7 0,8 • • • • • • • • •

14 22 7 0,8 • • • • • • • • • • • • •

16 22 7 0,8 • • • • • • • • • • • • •

18 24 7 0,8 • • • • • • • • • • • • •

20 26 8 1 • • • • • • • • • • • • •

25 32 10 1 • • • • • • • • •

32 40 10 1 • • • • • • • • •

40 50 10 1 • • • • • • • • •
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EXPULSORES CABEZA CILINDRICA     Modelo B

Templado
Rectificado Totalmente
DIN-1530

Material:
1.2516 (WS)

Dureza caña: 62    2 HRC
Dureza cabeza: 45    5 HRC

Temperatura trabajo:
Hasta 220º

Forma de Pedido:
d1 x L

Bajo demanda fabricamos cualquier medida especial.

d1

g6

d2

-0,2

K

-0,05
r

L + 2

100 125 160 200 250 315 400 500

1,5 3 1,5 0,2 • • • •

1,6 3 1,5 0,2 • • • •

1,7 3 1,5 0,2 • • • •

1,8 3 1,5 0,2 • • • •

2 4 2 0,2 • • • • • •

2,2 4 2 0,2 • • • • • •

2,5 5 2 0,3 • • • • • •

2,7 5 2 0,3 • • • • • •

3 6 3 0,3 • • • • • • • •

3,2 6 3 0,3 • • • • • • •

3,5 7 3 0,3 • • • • • • •

3,7 7 3 0,3 • • • • • • •

4 8 3 0,3 • • • • • • • •

4,2 8 3 0,3 • • • • • • •

4,5 8 3 0,3 • • • • • • •

5 10 3 0,3 • • • • • • • •

5,2 10 3 0,3 • • • • • • •

5,5 10 3 0,3 • • • • • • •

6 12 5 0,5 • • • • • • • •

6,2 12 5 0,5 • • • • • • •

6,5 12 5 0,5 • • • • • • •

7 12 5 0,5 • • • • • • •

8 14 5 0,5 • • • • • • • •

8,2 14 5 0,5 • • • • • • •

8,5 14 5 0,5 • • • • • • •

9 14 5 0,5 • • • • • • •

10 16 5 0,5 • • • • • • • •

10,2 16 5 0,5 • • • • • • •

10,5 16 5 0,5 • • • • • • •

11 16 5 0,8 • • • • • • •

12 18 7 0,8 • • • • • • • •

12,2 18 7 0,8 • • • • • • •

12,5 18 7 0,8 • • • • • • •

14 22 7 0,8 • • • • • • • •

16 22 7 0,8 • • • • • • • •

18 24 7 0,8 • • • • • • • •

20 26 8 1 • • • • • • • •
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