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==~ INJACISA’

EXPULSORES LAMINAR NITRURADO Y TEMPLADO

Servicio de

NITRURADO

DIN-1530

Material:

1.2344

Dureza cana: ~ 950 HV 0.3
Dureza cabeza: 45 5 HRC

TEMPLADO

DIN-1530

Material:

1.2516

Dureza cafa: 62 * 5 HRC
Dureza cabeza: 45 +5 HRC

Forma de Pedido:
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4,0 1,0 3,5 8 3 0,3 10 . . . . .

4,2 08 3,8 8 3 0,3 10 . . . . .

4,2 1,0 3,8 8 3 0,3 10 . . . . . .

4,2 1,2 3,8 8 3 0,3 10 . . . . . .

5,0 1,0 4,5 10 3 0,3 10 . . . . .

50 1,2 4,5 10 3 0,3 10 . . . . .

50 1,5 4,5 10 3 05 10 . . . . .

6,0 1,0 9,5 12 5 05 10 . . . . .

6,0 1,2 9,9 12 5 05 10 . . . . .

6,0 1,5 55 12 5 05 10 . . . . .

6,0 2,0 9,5 12 5 05 10 . . . . .

8,0 1,2 7,5 14 5 05 10 . . . . .

8,0 1,5 7,5 14 5 05 10 . . . .

8,0 2,0 7,5 14 5 05 10 . . . .

10,0 1,5 9.5 16 5 05 10 . . . .

100 | 2,0 95 16 5 038 10 . . . .
120 | 2,0 11,5 18 5 08 10 . . . .
120 | 25 11,5 18 7 038 10 . . . .
160 | 2,0 165 22 7 038 10 . . . .
160 | 25 15,5 22 7 08 10 . . . .

(Baio demanda fabricamos cualquier medida especial.)






