
l F5Fd1 S d2 N N

Modelo EM 8085
Con muelle de rosca

Material:
Acero de corte

Forma de Pedido:
Modelo x L1

Modelo EM 8087
Con bola de rosca

Material:
Acero de corte

Forma de Pedido:
Modelo x d1

EXPULSORES DE MUELLE     Modelo EM 8085

Modelo EM 8088
Estos expulsores
son resistentes
al calor hasta 350º

Material:
Acero inoxidable

l F5Fd1 S d2 N N

M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

9
12
14
16
19
22
24

0,8
0,9
1,0
1,5
2,0
2,5
3,5

2,5
3

3,5
5
6
8
10

6
7
9
20
25
35
65

12
13
15
35
45
60
110

M8
M10
M12
M16

16
19
22
24

2,0
2,5
3,5
4,5

4
4,5
6

8,5

18
21
23
44

37
45
65
95

EXPULSORES DE MUELLE     Modelo EM 8087  -  EM 8088
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F5Fd1 N N

Modelo EM 8092
Con muelles

Material:
Acero de corte

Forma de Pedido:
Modelo

Modelo EM 8093
Con muelles

Material:
Acero inoxidable

Forma de Pedido:
Modelo x d1

EXPULSORES DE MUELLE     Modelo EM 8092

F5Fd1 N Nd2 d3 l1 l2 S

d2 d3 l1 l2 l3 S

EXPULSORES DE MUELLE     Modelo EM 8093

4 3 4,6 5 1 0,9 2,5 6,0

5 4 5,6 6 1 1,0 3,0 6,5

6 5 6,5 7 1 1,5 5,5 11,5

8 6,5 8,5 9 1 1,8 7,0 12,5

10 8,5 11 13,5 2,5 3,1 8,5 18,5

12 10 13 16 2,5 3,8 12,0 26,5

8 3,95 10 24 3,2 8 4,5 30 90

10 5,95 13 30 4,0 10 5,5 42 110

12 7,95 16 36 5,0 12 6,5 50 130
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s F5Fd1 d2 NN

Modelo EM 8091
De rosca

Material:
Acero de corte

Forma de Pedido:
Modelo x d1

Modelo EM 8090
De rosca
con forma hexagonal interior

Material:
Acero de corte

Forma de Pedido:
Modelo x d1

EXPULSORES DE MUELLE     Modelo EM 8091

l F5Fd1 n N Nd2 s t SW

l1 l2 n t SW

M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16

0,6
0,8
0,9
1,4
1,4
2,0
2,5

5
7
7
9
9
15
45

15
20
20
35
35
55
100

1,5
2,4
2,7
3,5
4,0
6,0
7,5

15
18
20
22
22
28
32

0,6
1,2
1,3
1,5
1,5
2,7
3,2

1,5
2,3
2,5
3,0
3,0
4,0
5,0

1,3
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0

M12
M16
M16

4
5
5

4
10
18

20
40
40

10
15
30

5,5
7,5
7,5

43
60

120

35
35
35

2,0
2,5
2,5

2,7
3,2
3,2

EXPULSORES DE MUELLE     Modelo EM 8090

131

Inmacisa 2016 ok.indd   131 31/5/16   9:34

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/inmacisa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



132

ACÓDIGO

SP1210L
SP1610LS
SP1610L
SP1615L
SP1620L
SP1630L
SP1640L
SP1650L
SP1660L
SP1670L
SP1680L
SP2415L
SP3020L
SP1210H

SP1610HS
SP1610H
SP1615H
SP1620H
SP1630H
SP1640H
SP1650H
SP1660H
SP1670H
SP1680H
SP2415H
SP3020H

L C D F FUERZA Kg. TIPO LLAVE

43
50
60
60
60

125
125
155
159
185
185
60
70
43
50
60
60
85

125
125
155
159
185
185
60
70

10.0
10.0
10.0
15.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
15.0
20.0
10.0
10.0
10.0
15.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
15.0
20.0

5.5
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
15.0
5.5
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
15.0

4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
8.0
12.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
8.0
12.0

0.4-2.0
1.0-5.0
1.3-4.0
1.0-4.0
1.3-4.0
1.8-4.0
1.8-4.0
2.0-5.0
1.8-4.0
2.0-5.0
2.0-5.0
2.0-10.0
3.0-15.0
0.7-4.0
2.0-10.0
2.7-8.0
1.5-8.0
1.7-8.0
2.0-8.0
2.0-8.0
3.0-10.0
2.0-8.0
3.0-15.0
3.0-15.0
4.0-20.0
5.0-30.0

PW-12
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-24
PW-30
PW-12
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-16
PW-24
PW-30

L2

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
45
45
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
45
45

M12 x 1.75
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M24 x 3.0
M30 x 3.5
M12 x 1.75
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M16 x 2.0
M24 x 3.0
M30 x 3.5

L = CARGA LIGERA     H = CARGA FUERTE

Ejemplo pedido: 8 de SP1210H

Templado

EXPULSORES DE MUELLE
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ACÓDIGO

SP5LS
SP05L
SP06L
SP08L
SP10L
SP12L
SP03H
SP04H
SP05H
SP06H
SP08H
SP10H
SP12H

L C D F FUERZA Kg. TIPO LLAVE

M5 x 0.8
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.5
M12 x 1.75
M3 x 0.5
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
M10 x 1.5
M12 x 1.75

13.0
20.0
25.0
25.0
30.0
30.0
10.0
12.0
20.0
25.0
25.0
30.0
30.0

3.0
3.0
3.0
4.0
5.0
5.0
1.5
2.0
3.0
3.0
4.0
5.0
5.0

2.0
2.0
2.5
3.1
3.8
5.5
1.0
1.6
2.0
2.5
3.1
3.8
5.5

1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
0.8
0.8
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0

0.2-0.8
0.2-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.5
0.2-1.0
0.05-0.3
0.2-1.0
0.4-2.0
0.8-3.0
0.8-3.0
1.0-5.0
1.0-5.0

PW-5
PW-5
PW-6
PW-8
PW-10
PW-12

N/A
N/A

PW-5
PW-6
PW-8
PW-10
PW-12

L = CARGA LIGERA     H = CARGA FUERTE

Templado

Ejemplo pedido: 12 de SP06L

LLAVES PARA APRIETE

PW-5
PW-6
PW-8
PW-10

PW-12
PW-16
PW-24
PW-30

Ejemplo pedido: 2 de PW-10

EXPULSORES DE MUELLE
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