
MUELLES BLACK. CARGAS EXCEPCIONALES

La Serie de muelles con cargas excepcionales
Los muelles BLACK se producen con un nuevo sistema patentado de enrollado en frío, utilizando 
aceros altamente aleados y tratamientos especiales. Suministran cargas excepcionalmente elevadas, 
superiores a las de los muelles de gas o los muelles de 
poliuretano o los muelles de disco de igual tamaño.

Son muelles fáciles de montar y de uso sencillo, fi ables y seguros, y además:

• No requieren ensamblajes / fi jaciones complicadas
• Permiten prescindir de los recipientes bajo presión en el molde
• Los diámetros se mantienen invariados a cada defl exión
• Pueden trabajar a temperaturas más elevadas que los muelles de gas o de poliuretano*
• Las cargas no cambian al variar la temperatura
• No requieren protecciones contra contaminantes, líquidos, virutas
• No requieren mantenimiento o lubricacIón

*  Los muelles BLACK pueden trabajar hasta a 125 ºC sin pérdidas de carga apreciables y hasta a 250 ºC con pérdidas de carga 
proporcionales al porcentaje de defl exión.
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El gráfi co permite la confrontación inmediata de las fuerzas de trabajo máximas disponibles, a paridad de tamaño, con las 
distintas familias de muelles: de hilo, de disco, de nitrógeno, de poliuretano. Las medidas en realidad no son y no pueden ser 
idénticas: se consideran las más próximas.
La nueva serie BLACK proporciona netamente las mayores fuerzas con medidas iguales o similares.

COMPARACIÓN DE FUERZAS
Muelles BLACK-D
Muelles BLACK
Muelles de disco
Muelles de poliuretano
Cilindro de nitrógeno
Cilindro de nitrógeno
a alta presión
Muelles de carga extra fuerte según 
norma ISO
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MUELLES BLACK

La selección del muelle

La selección del muelle es facilitada por la tabla siguiente, que indica:
C  el código de identifi cación de cada muelle.
  El añadido de una “-D” al fi nal del código indica que dentro de 

los diámetros de 32 y 38 respectivamente se ensamblan muelles 
de diámetro 16 y 19 de igual longitud, con espacio intermedio en 
tefl ón, listos para el uso;

D  diámetro del alojamiento: el muelle siempre tiene un diámetro 
exterior inferior;

d  diámetro del vástago guía: el muelle siempre tiene un diámetro 
interior superior;

L0 longitud del muelle en reposo;
R carga (daN) necesaria para una defl exión de 1 mm;
s-max máxima defl exión de trabajo admitida (precarga + carrera);
F-max carga (daN) obtenida a la máxima defl exión de trabajo
Nr número de muelles por envase.

TOLERANCIAS

R: ± 10%
L

0
: ± 0,5%, con mínimo de 0,2 mm. para los diámetros: el diámetro exterior 

del muelle siempre es inferior al D de catálogo y el diámetro interior del muelle 
siempre es superior al d de catálogo.
Nota: NO SUPERAR NUNCA s-max. (las carreras superiores a s-max pueden 
provocar daños graves).
Guiar los muelles, especialmente si L0/D>3.

C
D

Ø mm

D

Ø  mm

L
0

mm

R

daN/mm

s-max

mm

F-max

daN
Nr

BK16020

16 8

20 165 2,1

350

32
BK16035 35 92 3,8 32
BK16050 50 58 6,0 24
BK16075 75 41 8,5 16
BK16100 100 28 12,5 16
BK19025

19 10

25 227 2,2

500

32
BK19040 40 116 4,3 32
BK19050 50 83 6,0 24
BK19075 75 50 10,0 16
BK19100 100 36 14,0 16
BK25030

25 12,5

30 455 2,2

1.000

15
BK25050 50 200 5,0 12
BK25075 75 125 8,0 10
BK25100 100 83 12,0 6
BK25125 125 71 14,0 6
BK32035

32 16

35 536 2,8

1.500

16
BK32050 50 300 5,0 12
BK32075 75 167 9,0 8
BK32100 100 120 12,5 5
BK32125 125 94 16,0 5
BK32150 150 81 18,5 4
BK38040

38 20

40 571 3,5

2.000

10
BK38050 50 400 5,0 6
BK38075 75 222 9,0 4
BK38100 100 154 13,0 4
BK38150 150 105 19,0 2
BK38200 200 74 27,0 2

C
D

Ø mm

D

Ø  mm

L
0

mm

R

daN/mm

s-max

mm

F-max

daN
Nr

BK32035-D

32 8
35 628 3,0

1.850
16

BK32050-D 50 358 5,2 12
BK32075-D 75 208 9,0 8
BK32100-D 100 148 12,5 5
BK38040-D

38 10
40 688 3,6

2.500
10

BK38050-D 50 483 5,2 6
BK38075-D 75 272 9,2 4
BK38100-D 100 190 13,2 4

MUELLES DOBLES BLACK
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