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Modelo: Danly

Material: Acero al cromo vanadio

Según DIN-17225 (SAE 6150)

IN 0,102 K
1 KP 9,8 N

Forma de Pedido: Modelo

Diámetro
del

orificio

Diámetro
de

varilla

Modelo

N/1 mm.

Constante

mm.

Longitud

N

Deflexión
recomendada 30%

mm. N

Deflexión
máxima 40%

mm. N

Deflexión al
bloqueo aprox.

mm.

25
32
38
45
50
65
75

303
25
32
38
45
50
65
75

303
25
32
38
45
50
65
75
90

101
303
25
32
38
45
50
65
75
90

101
115
126
151
303

V10x25
V10x32
V10x38
V10x45
V10x50
V10x65
V10x75

V10x303
V13x25
V13x32
V13x38
V13x45
V13x50
V13x65
V13x75

V13x303
V16x25
V16x32
V16x38
V16x45
V16x50
V16x65
V16x75
V16x90

V16x101
V16x303
V19x25
V19x32
V19x38
V19x45
V19x50
V19x65
V19x75
V19x90

V19x101
V19x115
V19x126
V19x151
V19x303

11,7
9,4
7,4
6,6
5,9
4,5
3,5
1

15,7
12,2
10,6
8,8
7,8
5,9
5

1,3
28,4
22,5
19,1
15,7
13,8
10,8
8,9
7,8
6,8
2,2
51

38,3
31,1
26,7
23,7
18,4
15,6
13,3
11,8
10,4
9,4
7,8
3,8

88
90
84
89
88
88
79
91
117
117
120
118
117
115
113
118
213
216
217
212
207
210
200
210
206
200
383
368
355
360
356
359
351
359
354
364
357
351
346

7,5
9,6
11,4
13,5
15

19,5
22,5
91
7,5
9,6
11,4
13,5
15

19,5
22,5
91
7,5
9,6
11,4
13,5
15

19,5
22,5
27
30
91
7,5
9,6
11,4
13,5
15

19,5
22,5
27
30
35
38
45
91

117
120
112
119
118
117
105
121
157
156
161
158
157
153
150
158
284
288
290
282
276
280
267
280
274
266
510
490
473
481
474
478
468
479
472
478
470
468
460

10
12,8
15,2
18
20
26
30
121
10

12,8
15,2
18
20
26
30
121
10

12,8
15,2
18
20
26
30
36
40
121
10

12,8
15,2
18
20
26
30
36
40
46
50
60
121

140
150
141
145
141
144
130
144
188
207
212
211
210
201
190
192
340
360
362
361
345
367
338
351
340
330
612
612
590
587
592
588
592
598
613
613
620
616
592

12
16
19
22
24
32
37

144
12
17
20
24
27
34
38

148
12
16
19
23
25
34
38
45
50

150
12
16
19
22
25
32
38
45
52
59
66
79

156

10 mm.

Sección hilo

4,5 mm.

2 x 1

13 mm.

Sección hilo

7 mm.

2 x 1

16 mm.

Sección hilo

8,5 mm.

3,2 x 1,5

19 mm.

Sección hilo

10 mm.

2 x 4,2

RESORTES DE MATRICERÍA     Color Verde. Carga ligera (I)

10 mm.

Sección hilo

4,5 mm.

2 x 1

25 V10x25 11,7 88 7,5 117 10 140 12
32 V10x32 9,4 90 9,6 120 12,8 150 16
38 V10x38 7,4 84 11,4 112 15,2 141 19
45 V10x45 6,6 89 13,5 119 18 145 22
50 V10x50 5,9 88 15 118 20 141 24
65 V10x65 4,5 88 19,5 117 26 144 32
75 V10x75 3,5 79 22,5 105 30 130 37
303 V10x303 1 91 91 121 121 144 144

13 mm

Sección hilo

7 mm.

2 x 1

25 V13x25 15,7 117 7,5 157 10 188 12
32 V13x32 12,2 117 9,6 156 12,8 207 17
38 V13x38 10,6 120 11,4 161 15,2 212 20
45 V13x45 8,8 118 13,5 158 18 211 24
50 V13x50 7,8 117 15 157 20 210 27
65 V13x65 5,9 115 19,5 153 26 201 34
75 V13x75 5 113 22,5 150 30 190 38
90 V13x90 5,4 26,7 144 35,6 192 50 270
102 V13x102 4,6 30,6 141 40,8 188 58 267
303 V13x303 1,3 118 91 158 121 192 148

16 mm.

Sección hilo

8,5 mm.

3x2 x 1,5

25 V16x25 28,4 213 7,5 284 10 340 12
32 V16x32 22,5 216 9,6 288 12,8 360 16
38 V16x38 19,1 217 11,4 290 15,2 362 19
45 V16x45 15,7 212 13,5 282 18 361 23
50 V16x50 13,8 207 15 276 20 345 25
65 V16x65 10,8 210 19,5 280 26 367 34
75 V16x75 8,9 200 22,5 267 30 338 38
90 V16x90 7,8 210 27 280 36 351 45
101 V16x101 6,8 206 30 274 40 340 50
303 V16x303 2,2 200 91 266 121 330 150

19 mm.

Sección hilo

10 mm.

2 x 4,2

25 V19x25 51 383 7,5 510 10 612 12
32 V19x32 38,3 368 9,6 490 12,8 612 16
38 V19x38 31,1 355 11,4 473 15,2 590 19
45 V19x45 26,7 360 13,5 481 18 587 22
50 V19x50 23,7 356 15 474 20 592 25
65 V19x65 18,4 359 19,5 478 26 588 32
75 V19x75 15,6 351 22,5 468 30 592 38
90 V19x90 13,3 359 27 479 36 598 45
101 V19x101 11,8 354 30 472 40 613 52
115 V19x115 10,4 364 35 478 46 613 59
126 V19x126 9,4 357 38 470 50 620 66
151 V19x151 7,8 351 45 468 60 616 79
303 V19x303 3,8 346 91 460 121 592 156
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Forma de Pedido:
Modelo

Diámetro
del

orificio

Diámetro
de

varilla

Modelo

N/1 mm.

Constante

mm.

Longitud

N

Deflexión
recomendada 30%

mm. N

Deflexión
máxima 40%

mm. N

Deflexión al
bloqueo aprox.

mm.

25
32
38
45
50
65
75
90

101
115
126
151
176
202
303
38
45
50
65
75
90

101
115
126
151
176
202
252
303
50
65
75
90

101
115
126
151
176
202
252
303

V26x25
V26x32
V26x38
V26x45
V26x50
V26x65
V26x75
V26x90

V26x101
V26x115
V26x126
V26x151
V26x176
V26x202
V26x303
V32x38
V32x45
V32x50
V32x65
V32x75
V32x90

V32x101
V32x115
V32x126
V32x151
V32x176
V32x202
V32x252
V32x303
V38x50
V38x65
V38x75
V38x90

V38x101
V38x115
V38x126
V38x151
V38x176
V38x202
V38x252
V38x303

94
73,6
61,8
49
44
34,3
29
24,5
21,5
18,4
17,1
14,4
12,2
10,7
7,2
91,2
77,5
66,7
52,9
44,1
37,3
31,4
28
25,5
21
17,5
15,4
12,2
10,2
98,1
76,8
64,6
55
48
42,1
38,2
30,4
25,5
22,8
18,2
14,9

705
707
705
662
660
668
653
662
645
644
650
648
647
652
655
1039
1046
1000
1031
992
1007
942
980
980
945
927
939
927
928
1471
1497
1453
1485
1440
1473
1451
1380
1351
1390
1383
1356

7,5
9,6
11,4
13,5
15
19,5
22,5
27
30
35
38
45
53
61
91
11,4
13,5
15
19,5
22,5
27
30
35
35
45
53
61
76
91
15
19,5
22,5
27
30
35
38
45
53
61
76
91

940
942
940
882
880
891
870
882
860
846
855
864
854
867
871
1386
1395
1334
1375
1323
1342
1256
1288
1288
1260
1225
1247
1220
1234
1962
1996
1938
1980
1920
1936
1910
1824
1785
1846
1820
1802

10
12,8
15,2
18
20
26
30
36
40
46
50
60
70
81
121
15,2
18
20
26
30
36
40
46
46
60
70
81
100
121
20
26
30
36
40
46
50
60
70
81
100
121

1128
1177
1112
1078
1100
1097
1102
1102
1118
1085
1128
1137
1110
1112
1123
1641
1705
1667
1692
1675
1678
1632
1652
1652
1659
1592
1601
1586
1591
2452
2457
2454
2475
2496
2483
2521
2401
2320
2371
2366
2324

12
16
18
22
25
32
38
45
52
59
66
79
91
104
156
18
22
25
32
38
45
52
59
59
79
91
104
130
156
25
32
38
45
52
59
66
79
91
104
130
156

26 mm.

Sección hilo

12,5 mm.

2,7 x 5,4

32 mm.

Sección hilo

16 mm.

3,4 x 6,8

38 mm.

Sección hilo

19 mm.

4,1 x 8,1

RESORTES DE MATRICERÍA     Color Verde. Carga ligera (II)
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140

Forma de Pedido:
Modelo

Diámetro
del

orificio

Diámetro
de

varilla

Modelo

N/1 mm.

Constante

mm.

Longitud

N

Deflexión
recomendada 30%

mm. N

Deflexión
máxima 40%

mm. N

Deflexión al
bloqueo aprox.

mm.

65
75
90

101
115
126
151
176
202
252
303
75
90

101
115
126
151
176
202
252
303

V51x65
V51x75
V51x90
V51x101
V51x115
V51x126
V51x151
V51x176
V51x202
V51x252
V51x303
V63x75
V63x90
V63x101
V63x115
V63x126
V63x151
V63x176
V63x202
V63x252
V63x303

141
120
100
88,3
77

68,6
56,8
48

41,2
33,3
27,2

189,3
158

135,4
115,7
103
84,3
71,6
61,8
47

38,2

2749
2700
2700
2649
2695
2606
2556
2544
2513
2530
2475
4259
4266
4062
4049
3914
3793
3794
3769
3572
3476

19,5
22,5
27
30
35
38
45
53
61
76
91

22,5
27
30
35
38
45
53
61
76
91

3666
3600
3600
3532
3542
3430
3408
3360
3373
3330
3291
5679
5688
5416
5322
5159
5058
5012
5005
4700
4622

26
30
36
40
46
50
60
70
81
100
121
30
36
40
46
50
60
70
81
100
121

4512
4560
4500
4591
4543
4527
4487
4368
4284
4329
4243
7382
7110
7040
6826
6798
6659
6515
6427
6110
5959

32
38
45
52
59
66
79
91

104
130
156
39
45
52
59
66
79
91

104
130
156

51 mm.

Sección hilo

25 mm.

5,3 x 10,9

63 mm.

Sección hilo

38 mm.

8,3 x 11,5

RESORTES DE MATRICERÍA     Color Verde. Carga ligera (III)
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