
Modelo: Danly

Material: Acero al cromo vanadio

Según DIN-17225 (SAE 6150)

IN 0,102 K
1 KP 9,8 N

Forma de Pedido: Modelo

Diámetro
del

orificio

Diámetro
de

varilla

Modelo

N/1 mm.

Constante

mm.

Longitud

N

Deflexión
recomendada 25%

mm. N

Deflexión
máxima 35%

mm. N

Deflexión al
bloqueo aprox.

mm.

25
32
38
45
50
65
75

303
25
32
38
45
50
65
75

303
25
32
38
45
50
65
75
90

101
303
25
32
38
45
50
65
75
90

101
115
126
151
303

Az10x25
Az10x32
Az10x38
Az10x45
Az10x50
Az10x65
Az10x75

Az10x303
Az13x25
Az13x32
Az13x38
Az13x45
Az13x50
Az13x65
Az13x75

Az13x303
Az16x25
Az16x32
Az16x38
Az16x45
Az16x50
Az16x65
Az16x75
Az16x90

Az16x101
Az16x303
Az19x25
Az19x32
Az19x38
Az19x45
Az19x50
Az19x65
Az19x75
Az19x90

Az19x101
Az19x115
Az19x126
Az19x151
Az19x303

17,1
14,7
12,7
10,8
9,8
7,4
5,9
1,5

25,5
19,6
16,7
13,7
12,7
9,8
8,3
2

47
37,2
30,4
24,5
22

16,6
14,7
12,2
11
3,8

87,3
68,6
54,9
46,1
38,2
30,4
25,5
22

19,3
17

15,4
12,7
6,2

106
117
120
118
122
118
112
114
158
156
158
150
158
156
157
152
291
297
288
269
275
265
279
268
275
288
541
548
521
507
477
486
484
484
482
493
492
482
471

6,2
8

9,5
11

12,5
16
19
76
6,2
8

9,5
11

12,5
16
19
76
6,2
8

9,5
11

12,5
16
19
22
25
76
6,2
8

9,5
11

12,5
16
19
22
25
29
32
38
76

148
161
171
167
171
170
153
159
221
215
225
212
222
225
215
212
408
409
410
379
385
381
382
378
385
402
759
754
741
714
688
699
663
682
694
680
677
673
663

8,7
11

13,5
15,5
17,5
23
26
106
8,7
11

13,5
15,5
17,5
23
26
106
8,7
11

13,5
15,5
17,5
23
26
31
35
106
8,7
11

13,5
15,5
17,5
23
26
31
34
40
44
53
107

171
176
190
205
205
192
182
180
255
254
267
274
279
264
257
240
423
446
456
465
484
415
441
463
462
456
873
891
823
829
764
729
714
726
733
731
739
749
756

10
12
15
19
21
26
31
120
10
13
16
20
22
27
31
120
9
12
15
19
22
25
30
38
42
120
10
13
15
18
20
24
28
33
38
43
48
59
122

10 mm.

Sección hilo

4,5 mm.

1,8 x 1,2

13 mm.

Sección hilo

7 mm.

2,5 x 1,5

16 mm.

Sección hilo

8,5 mm.

3,2 x 1,9

19 mm.

Sección hilo

10 mm.

2,4 x 4,1

RESORTES DE MATRICERÍA     Color Azul. Carga media (I)

141

10 mm.

Sección hilo

4,5 mm.

1,8 x 1,2

25 Az10x25 17,1 106 6,2 148 8,7 171 10
32 Az10x32 14,7 117 8 161 11 176 12
38 Az10x38 12,7 120 9,5 171 13,5 190 15
45 Az10x45 10,8 118 11 167 15,5 205 19
50 Az10x50 9,8 122 12,5 171 17,5 205 21
65 Az10x65 7,4 118 16 170 23 192 26
75 Az10x75 5,9 112 19 153 26 182 31
303 Az10x303 1,5 114 76 159 106 180 120

13 mm

Sección hilo

7 mm.

2,5 x 1,5

25 Az13x25 25,5 158 6,2 221 8,7 255 10
32 Az13x32 19,6 156 8 215 11 254 13
38 Az13x38 16,7 158 9,5 225 13,5 267 16
45 Az13x45 13,7 150 11 212 15,5 274 20
50 Az13x50 12,7 158 12,5 222 17,5 279 22
65 Az13x65 9,8 156 16 225 23 264 27
75 Az13x75 8,3 157 19 215 26 257 31
90 Az13x90 8,4 22,3 187 33,4 280 41 344
102 Az13x102 7,1 25,5 181 38,3 272 46 327
303 Az13x303 2 152 76 212 106 240 120

16 mm.

Sección hilo

8,5 mm.

3x2 x 1,9

25 Az16x25 47 291 6,2 408 8,7 423 9
32 Az16x32 37,2 297 8 409 11 446 12
38 Az16x38 30,4 288 9,5 410 13,5 456 15
45 Az16x45 24,5 269 11 379 15,5 465 19
50 Az16x50 22 275 12,5 385 17,5 484 22
65 Az16x65 16,6 265 16 381 23 415 25
75 Az16x75 14,7 279 19 382 26 441 30
90 Az16x90 12,2 268 22 378 31 463 38
101 Az16x101 11 275 25 385 35 462 42
303 Az16x303 3,8 288 76 402 106 456 120

19 mm.

Sección hilo

10 mm.

2,4 x 4,1

25 Az19x25 87,3 541 6,2 759 8,7 873 10
32 Az19x32 68,6 548 8 754 11 891 13
38 Az19x38 54,9 521 9,5 741 13,5 823 15
45 Az19x45 46,1 507 11 714 15,5 829 18
50 Az19x50 38,2 477 12,5 688 17,5 764 20
65 Az19x65 30,4 486 16 699 23 729 24
75 Az19x75 25,5 484 19 663 26 714 28
90 Az19x90 22 484 22 682 31 726 33
101 Az19x101 19,3 482 25 694 34 733 38
115 Az19x115 17 493 29 680 40 731 43
126 Az19x126 15,4 492 32 677 44 739 48
151 Az19x151 12,7 482 38 673 53 749 59
303 Az19x303 6,2 471 76 663 107 756 122
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Forma de Pedido:
Modelo

Diámetro
del

orificio

Diámetro
de

varilla

Modelo

N/1 mm.

Constante

mm.

Longitud

N

Deflexión
recomendada 25%

mm. N

Deflexión
máxima 35%

mm. N

Deflexión al
bloqueo aprox.

mm.

25
32
38
45
50
65
75
90

101
115
126
151
176
202
303
38
45
50
65
75
90

101
115
126
151
176
202
252
303
50
65
75
90

101
115
126
151
176
202
252
303

Az26x25
Az26x32
Az26x38
Az26x45
Az26x50
Az26x65
Az26x75
Az26x90

Az26x101
Az26x115
Az26x126
Az26x151
Az26x176
Az26x202
Az26x303
Az32x38
Az32x45
Az32x50
Az32x65
Az32x75
Az32x90

Az32x101
Az32x115
Az32x126
Az32x151
Az32x176
Az32x202
Az32x252
Az32x303
Az38x50
Az38x65
Az38x75
Az38x90

Az38x101
Az38x115
Az38x126
Az38x151
Az38x176
Az38x202
Az38x252
Az38x303

160
122
96,1
80,4
70,6
55

44,1
37,8
33,3
28,9
26,3
22

18,8
16,5
11

159
133
109
86,3
70,6
61,8
53

46,1
42,1
35,3
29,4
25,4
20,2
17

161
122
102
84,3
73,5
64,7
57,8
48
42

37,2
28,9
23,7

992
976
913
884
883
880
838
831
832
838
841
836
828
841
836
1510
1463
1362
1380
1341
1359
1325
1336
1347
1341
1293
1295
1272
1292
2012
1952
1938
1854
1837
1876
1849
1824
1848
1897
1820
1801

6,2
8

9,5
11

12,5
16
19
22
25
29
32
38
44
51
76
9,5
11

12,5
16
19
22
25
29
32
38
44
51
63
76

12,5
16
19
22
25
29
32
38
44
51
63
76

1392
1342
1297
1246
1235
1265
1146
1171
1198
1156
1157
1166
1165
1171
1177
2146
2061
1907
1984
1835
1915
1908
1844
1852
1870
1822
1803
1777
1819
2817
2806
2652
2613
2646
2588
2543
2544
2604
2641
2543
2535

8,7
11

13,5
15,5
17,5
23
26
31
36
40
44
53
62
71
107
13,5
15,5
17,5
23
26
31
36
40
44
53
62
71
88
107
17,5
23
26
31
36
40
44
53
62
71
88
107

1600
1586
1441
1447
1412
1320
1234
1247
1265
1242
1262
1298
1297
1303
1342
2385
2394
2180
2157
1976
2039
2014
1982
2020
2082
2028
2006
1999
2074
3220
3050
2856
2781
2793
2782
2774
2832
2898
2938
2861
2891

10
13
15
18
20
24
28
33
38
43
48
59
69
79

122
15
18
20
25
28
33
38
43
48
59
69
79
99

122
20
25
28
33
38
43
48
59
69
79
99

122

26 mm.

Sección hilo

12,5 mm.

3,3 x 5,3

32 mm.

Sección hilo

16 mm.

4 x 6,8

38 mm.

Sección hilo

19 mm.

4,8 x 8,2

RESORTES DE MATRICERÍA     Color Azul. Carga media (II)
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Forma de Pedido:
Modelo

Diámetro
del

orificio

Diámetro
de

varilla

Modelo

N/1 mm.

Constante

mm.

Longitud

N

Deflexión
recomendada 25%

mm. N

Deflexión
máxima 35%

mm. N

Deflexión al
bloqueo aprox.

mm.

65
75
90

101
115
126
151
176
202
252
303
75
90

101
115
126
151
176
202
252
303

Az51x65
Az51x75
Az51x90
Az51x101
Az51x115
Az51x126
Az51x151
Az51x176
Az51x202
Az51x252
Az51x303
Az63x75
Az63x90
Az63x101
Az63x115
Az63x126
Az63x151
Az63x176
Az63x202
Az63x252
Az63x303

198
162
135
117
103
93,2
77,5
66,7
56,9
46,1
37,6
311
259
220
187
167
136
115
100
78,4
64,7

3168
3078
2970
2925
2987
2982
2945
2934
2902
2904
2857
5909
5698
5500
5423
5344
5168
5060
5100
4939
4917

16
19
22
25
29
32
38
44
51
63
76
19
22
25
29
32
38
44
51
63
76

4554
4212
4185
4212
4120
4100
4107
4135
4039
4056
4023
8086
8029
7920
7480
7348
7208
7130
7100
6899
6922

23
26
31
36
40
44
53
62
71
88
107
26
31
36
40
44
53
62
71
88
107

4752
4536
4455
4446
4429
4473
4572
4602
4495
4563
4587
8708
8547
8360
8041
8016
8024
7935
7900
7761
7893

24
28
33
38
43
48
59
69
79
99
122
28
33
38
43
48
59
69
79
99
122

51 mm.

Sección hilo

25 mm.

5,3 x 10,9

63 mm.

Sección hilo

38 mm.

9,1 x 11,5

RESORTES DE MATRICERÍA     Color Azul. Carga media (III)

143
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