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TOLERANCIA

Constante: +-10%
Longitud libre: +-1%, con un mínimo de +-1 mm.
Diámetro externo: El diámetro externo del resorte es siempre inferior al
diámetro alojamiento indicado en el catálogo;
Diámetro interno: El diámetro interno del resorte es siempre mayor que el
diámetro de la clavija guía, indicado en el catálogo.

Los resortes del presente catálogo son producidos en cable a sección ovalada
y subdividos en cuatro series, con diferentes valores de carga y de carrera
con paridad de dimensiones.
Cada serie tiene un color característico propio, que permite una fácil e
inmediata identificación.

SELECCIÓN DEL RESORTE

La selección del resorte es facilitada por las tablas del catálogo, que indican
los valores de carga y carrera en dos hipótesis diferentes de deflexión de
trabajo. Son además suministrados los valores de carga y carrera aproximados
para el resorte en bloque. El siguiente prospecto resume las deflexiones
calculadas por cada serie.

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO 125º

M

MHC

H

XH

M

MHC

H

XH

DEFLEXIÓN
EN BLOQUE

MODELO

25%

20%

15%

15%

50%

37%

30%

25%

Aprox. 60%

Aprox. 50%

Aprox. 40%

Aprox. 30%

LARGA DURACIÓN
DEFLEXIÓN

MÁXIMA PERMITIDA
DEFLEXIÓN

RESORTE PARA MOLDES EN CABLE A SECCION OVALADA    Modelo “LAMINA”
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Modelo: Lamina

Material: Acero al cromo vanadio

Según DIN-17225 (SAE 6150)

IN 0,102 Kp
1 Kp 9,81 N

Forma de Pedido: Modelo

XH-100
XH-100A
XH-101
XH-101A
XH-102
XH-103
XH-104
XH-105
XH-110
XH-110A
XH-111
XH-111A
XH-112
XH-113
XH-114
XH-115
XH-116
XH-120
XH-120A
XH-121
XH-121A
XH-122
XH-123
XH-124
XH-125
XH-126
XH-127
XH-1
XH-1A
XH-2
XH-2A
XH-3
XH-4
XH-5
XH-6
XH-7
XH-8
XH-9
XH-10
XH-11
XH-11A

38,5
29,8
25,4
20,1
17,5
14,0
11,4
2,6

56,0
42,0
35,0
29,8
24,5
20,1
15,8
14,0
4,4
110
82
66
56
51
39
32
28
24
8

245
193
156
131
111
88
71
60
53
46
41
38
34
17

245
237
242
224
222
222
217
200
356
334
334
331
311
320
300
311
334
701
654
634
624
644
612
600
623
601
601

1557
1530
1485
1461
1412
1390
1350
1343
1334
1326
1306
1315
1301
1268

25
32
38
44
51
64
76

305
25
32
38
44
51
64
76
89

305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
305
25
32
38
44
51
64
76
89

102
115
127
139
152
305

6,4
7,9
9,5
11,1
12,7
15,9
19,1
76,2
6,4
7,9
9,5
11,1
12,7
15,9
19,1
22,2
76,2
6,4
7,9
9,5
11,1
12,7
15,9
19,1
22,2
25,4
76,2
6,4
7,9
9,5
11,1
12,7
15,9
19,1
22,2
25,4
28,4
31,8
34,9
38,1
76,2

196
191
191
173
178
178
173
160
285
267
267
267
249
249
240
249
267
560
520
507
498
516
489
480
498
480
480
1245
1223
1192
1174
1129
1112
1081
1076
1068
1059
1045
1041
1041
1014

5,1
6,4
7,6
8,9
10,2
12,7
15,2
61,0
5,1
6,4
7,6
8,9
10,2
12,7
15,2
17,8
61
5,1
6,4
7,6
8,9
10,2
12,7
15,2
17,8
20,3
61
5,1
6,4
7,6
8,9
10,2
12,7
15,2
17,8
20,3
22,9
25,4
27,9
30,5
61,0

146
142
142
129
133
133
129
120
214
200
200
200
187
187
182
187
200
423
391
383
374
387
369
360
374
360
360
934
916
890
881
845
836
810
805
801
792
787
783
783
761

3,8
4,7
5,7
6,7
7,6
9,5
11,4
45,7
3,8
4,7
5,7
6,7
7,6
9,5
11,4
13,3
45,7
3,8
4,7
5,7
6,7
7,6
9,5
11,4
13,3
15,2
45,7
3,8
4,7
5,7
6,7
7,6
9,5
11,4
13,3
15,2
17,1
19,1
21,0
22,9
45,7

249
240
254
245
240
245
245
258
458
431
458
440
560
454
454
418
463
925
832
818
805
801
867
890
854
907
876
1490
1512
1868
1557
1468
1579
1535
1601
1601
1713
1566
1610
1601
1668

6,9
8,9

11,2
12,2
15,2
19,6
23,4
97,8
7,5
9,1

11,9
13,5
17,3
20,3
24,9
29,9
105,4
7,1
8,6

10,7
12,4
14,2
19,8
24,9
27,9
34,5
104,1
5,5
7,6

11,7
11,7
13,0
18,0
21,3
26,4
30,5
37,1
38,1
43,2
47,0
105,4

10 4,5

1,5 x 2

13 7

2,1 x 2,5

16 8,5

2,8 x 3,2

19 9,5

3,4 x 4,2

Modelo

N

Deflexión
máxima 25%

mm

Diámetro
del

orificio

Diámetro
de

varilla mm.

Longitud

N/1 mm.

Constante

N

Deflexión
normal 20%

mm N

Deflexión
prolongada 15%

mm N

Deflexión al
bloqueo aprox.

mm

Sección
hilo

Sección
hilo

Sección
hilo

Sección
hilo

RESORTES DE MATRICERÍA     Color Verde. Carga extrafuerte (I)
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XH-13
XH-14
XH-15
XH-16
XH-17
XH-18
XH-19
XH-20
XH-21
XH-22A
XH-37
XH-38
XH-39
XH-40
XH-41
XH-42
XH-43
XH-45
XH-47
XH-48
XH-48A
XH-49
XH-50
XH-51
XH-52
XH-53
XH-54
XH-55
XH-56
XH-57
XH-58
XH-58A
XH-70
XH-71
XH-72
XH-73
XH-74
XH-75
XH-77
XH-80
XH-82
XH-83

324
203
157
129
109
97
85
76
63
31

336
252
207
177
147
137
119
98
73
59
46

658
516
405
343
300
259
238
193
142
118
95

668
546
445
385
331
303
248
175
147
125

2491
2455
2429
2455
2442
2402
2402
2349
4270
4003
3950
3923
3737
3923
3780
3737
3700
3737
3522

8185
7713
7629
7615
7406
7562
7366
7188
7473
7259

10609
10409
9901
9786
9448
9608
9448
8896
9341
9501

38
51
64
76
89

102
115
127
152
305
51
64
76
89

102
115
127
152
203
254
305
51
64
76
89

102
115
127
152
203
254
305
64
76
89

102
115
127
152
203
254
305

15,9
19,1
22,2
25,4
28,6
31,8
38,1
76,2
12,7
15,9
19,1
22,2
25,4
28,6
31,8
38,1
50,8
63,5
76,2

15,9
19,1
22,2
25,4
28,6
31,8
38,1
50,8
63,5
76,2
15,9
19,1
22,2
25,4
28,6
31,8
38,1
50,8
63,5
76,7

2469
2064
1993
1966
1944
1966
1953
1922
1922
1882
3416
3203
3158
3140
2994
3140
3024
2989
2963
2989
2829
6695
6548
6170
6103
6094
5925
6050
5894
5752
5978
5800
8487
8327
7922
7829
7562
7687
7562
7117
7413
7606

7,6
10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23

25,4
30,4
61

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23

25,4
30,4
40,6
50,8
61

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23

25,4
30,4
40,6
50,8
61

12,8
15,2
17,8
20,4
23

25,4
30,4
40,6
50,8
61

1850
1548
1495
1472
1459
1472
1463
1441
1441
1410
2567
2402
2370
2358
2246
2353
2269
2242
2220
2242
2112
5017
4911
4626
4577
4568
4443
4537
4422
4315
4484
4359
6365
6245
5943
5872
5667
5765
5671
5338
5605
5703

5,7
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
45,8
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
30,5
38,1
45,8
7,7
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
30,5
38,1
45,8
9,6
11,4
13,4
15,3
17,3
19,1
22,8
30,5
38,1
45,8

2811
2522
2540
2736
2727
2896
2989
2931
2998
3087
4457
4648
4902
5089
4782
5178
5111
5080
5177
5311
4786
7224
8184
8434
8501
8900
8972
9421
9550
9782
10453
10342
12682
12019
10275
11970
11663
10800
10142
9937
10889
14163

8,7
12,4
16,2
21,2
24,9
30,0
25,0
38,8
47,5

100,1
13,3
18,4
23,6
28,8
32,5
37,7
42,9
51,8
71,0
90,3

103,6
11

15,9
20,8
24,8
29,7
34,6
39,5
49,4
69,1
88,8

108,5
19
22

23,1
31,1
35,3
35,7
40,9
56,7
74,0

113,6

26 12,5

4,8 x 5,7

32 15,5

5,7 x 7,5

38 19

7,6 x 8,9

51 25

9,3 x 11,7

Modelo

N

Deflexión
máxima 25%

mm

Diámetro
del

orificio

Diámetro
de

varilla mm.

Longitud

N/1 mm.

Constante

N

Deflexión
normal 20%

mm N

Deflexión
prolongada 15%

mm N

Deflexión al
bloqueo aprox.

mm

Sección
hilo

Sección
hilo

Sección
hilo

Sección
hilo

RESORTES DE MATRICERÍA     Color Verde. Carga extrafuerte (II)
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	1
	Resorte para moldes en cable a sección ovalada carga extrafuerte



