Servicio de Att. a

Modelo: Lamina
Material: Acero al cromo vanadio
Segtin DIN-17225 (SAE 6150)

IN 0,102 Kp
1Kp 981N

Forma de Pedido: Modelo

Diametro | Diametro ; Deflexion Deflexion Deflexion Deflexion al
del de Longitud | Modelo | Constante maxima 30% normal 20% prolongada 15% bloqueo aprox.

orificio | varilla

25 |H400 | 217 | 165 75 111 5 85 3.8 196 9
0 45 32 |H-100A | 172 | 165 9,6 111 6.4 80 48 200 | 118
’ 38 | H-101 168 | 191 114 | 129 7,6 98 57 245 | 146

44 |H101A | 147 | 196 | 132 | 129 8,8 98 6,6 258 | 174

51 |[H102 | 126 | 191 153 | 129 10,2 9 77 254 | 20,1

Seccion | 1415|064 | 108 | 105 | 200 | 192 | 133 128 | 102 96 294 | 257
hio |76 |H-104 74 169 | 228 | 111 15,2 85 114 | 27 | 309
305 | H-105 2.1 191 915 | 129 61 9 458 | 311 | 1478

25 |H110 | 413 | 316 75 209 5 156 3.8 476 | 116

32 |H-110A | 326 | 31 9,6 209 6.4 156 48 485 | 149

13 7 38 |H-111 287 | 329 | 114 | 218 7,6 165 5.7 538 | 187
44 |H111A | 242 | 320 | 132 | 214 8.8 160 6,6 516 | 214

51 |H-112 19,3 294 15,3 196 10,2 147 77 489 25,4
3 64 |H-113 14,7 280 19,2 187 12,8 142 96 472 32,1
Seccion | 18x24 [ 76 | H-114 13,0 298 228 196 15,2 147 11,4 503 38,8

hilo 89 | H-115 1.2 298 26,7 200 17,8 151 13.4 516 46
305 |H-116 28 258 915 169 61 129 45,8 445 | 1592

25 |H-120 743 565 75 378 5 285 338 672 9,1

32 |H-120A | 518 494 9.6 329 6,4 245 438 623 12,0

6 . 38 | H-121 476 543 14 365 7.6 271 5,7 734 15,4
‘ 44 |H121A | 420 560 13,2 374 8,8 280 6,6 778 18,5

51 H-122 36,4 556 15,3 369 10,2 276 7,7 796 21,8
64 H-123 29,8 569 19,2 378 12,8 285 9,6 845 28,4
Seccion | 9432 76 H-124 25,2 578 22,8 383 15,2 289 11,4 881 34,9

hilo 89  |H-125 214 569 26,7 378 17,8 285 13,4 885 45
102 | H-126 18,9 578 30,6 383 20,4 289 15,3 907 48,0
305 | H-127 7.0 641 91,5 427 61 320 458 894 1274

25 |H-1 189 1441 75 961 5 721 38 1441 76

32 |H-1A 152 1450 96 965 6,4 721 48 1570 10,3

38 |[H-2 115 1312 114 876 76 658 57 1499 13,1

44 |H-2A 105 1401 13,2 934 8,8 698 6,6 1606 15,3

19 95 51 [H-3 87 1326 15,3 881 10,2 663 7.7 1606 18,5
64 |H-4 66 1254 19,2 836 12,8 627 96 1575 239

76 |H5 55 1250 228 832 15,2 623 114 1606 294

Seccion 89 |H-6 46 1232 26,7 823 17,8 618 13,4 1606 34,8
: 32x421 102 |[H-7 4 1237 30,6 827 20,4 618 15,3 1632 40,2
hilo 115 |H-8 35 1201 | 345 | 801 23 601 173 | 1597 | 456
127 |H-9 31 1174 38,1 783 254 587 19,1 1575 51,1

139 |H-10 28 1174 47 783 27,8 587 20,9 1584 56,5

152 | H-11 25 1152 45,6 770 30,4 578 22,8 1561 61,9
305 |H-11A 13 1152 91,5 770 61 578 458 1699 | 1346
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Servicio de Att.

Didmetro | Didmetro | | ongitud | Modelo |Constante Deflexion Deflexion Deflexion Deflexion al

del de maxima 30% normal 20% prolongada 15% blogueo aprox.
orificio | varilla

25 H-12 364 1850 5 1388 3.8 2731 7,5
32 H-12A 300 1903 6,4 1423 48 2402 8,0
38 H-13 207 2370 11,4 1579 7,6 1183 5,7 2660 12,8
44 H-13A 182 2429 13,2 1619 8,8 1210 6,6 2914 16,0
51 H-14 147 2241 15,3 1495 10,2 1121 7,7 2669 18,1

% 12,5 64 H-15 119 2269 19,2 1512 12,8 1134 96 2793 23,5
76 H-16 95 2180 228 1450 15,2 1090 11,4 2745 28,8

89 H-17 80 2131 26,7 1419 18,8 1063 13,4 2722 34,1

102 H-18 70 2135 30,6 1423 20,4 1068 15,3 2762 39,4

Seccion | 40x5,7 | 115 H-19 62 2112 34,5 1410 23 1059 17,3 2762 448
hilo 127 H-20 55 2082 38,1 1387 254 1041 19,1 2736 50,1
139 H-20A 50 2113 17 1410 278 1059 20,9 2793 55,4

152 H-21 45 2051 456 1365 30,4 1023 228 2722 60,3

178 H-21A 39 2091 53,4 1397 35,6 1045 26,7 2802 714

203 H-22 34 2051 60,9 1366 40,6 1023 30,5 2758 82,0

305 H-22A 21 1922 915 1281 61 961 458 2620 | 1247

38 H-36 371 4244 11,4 2829 7,6 2122 5,7 4244 11,4
44 H-36A 318 4239 13,2 2829 8,8 2117 6,6 4524 14,2
51 H-37 262 3995 15,3 2660 10,2 1997 7,7 4226 16,1
64 H-38 206 3923 19,2 2616 12,8 1962 9,6 4288 20,8
76 H-39 167 3812 22,8 2540 15,2 1904 11,4 4257 25,5
32 15,5 89 H-40 132 3514 26,7 2340 18,8 1757 13,4 3981 30,2

105 H-41 116 3545 30,6 2362 20,4 1770 15,3 4061 34,9
115 H-42 102 3505 345 2340 23 1753 17,3 4052 39,6

N 127 H-43 87 3309 38,1 2206 254 1624 19,1 3852 443
Seccion | 50x7,5 | 139 H-44 83 3465 417 2309 278 1730 20,9 4052 49,0
hilo 152 H-45 74 3394 456 2264 30,4 1699 228 3990 53,7
178 H-46 64 3438 53,4 2291 35,6 1717 26,7 4066 63,1

203 H-47 57 3501 60,9 2335 40,6 1753 30,5 4164 72,5

254 H-48 45 3416 76,2 2277 50,8 1708 38,1 4092 913

305 H-48A 36 3331 91,5 2220 61 1664 45,8 4012 110,1
51 H-49 333 5080 15,3 3390 10,2 2540 7,7 5987 18,0
64 H-50 261 4964 19,2 3309 12,8 2482 9,6 6432 24,7
76 H-51 214 4901 22,8 3265 15,2 2451 114 6419 29,9
89 H-52 186 4969 26,7 3314 17,8 2487 13,4 6828 36,7
38 18 102 H-53 160 4866 30,6 3247 20,4 2433 15,3 6695 41,9
115 H-54 137 4706 34,5 3140 23 2353 17,3 6574 47,9
127 H-55 125 4750 38,1 3167 254 2375 19,1 6712 53,8
Seccion 139 H-55A 112 4697 a7 3132 27,8 2349 20,9 6708 59,9
, 57x89 [ 15 H-56 102 4675 45,6 3118 30,4 2340 22,8 6735 65,8
hilo 178 H-56A 87 4635 53,4 3087 35,6 2318 26,7 6761 778
203 H-57 76 4613 60,9 3074 40,6 2304 30,5 6792 89,8
254 H-58 60 4591 76,2 3060 50,8 2295 38,1 6850 113,7
305 H-58A 50 4613 91,5 3074 61 2304 45,5 6944 137,7
64 H-70 385 7340 19,2 4893 12,8 3670 9,6 8816 22,9
76 H-71 325 7429 22,8 4955 15,2 3714 114 9470 29,1
89 H-72 280 7473 26,7 5427 17,8 3737 13,4 9906 35,3
59 25 102 H-73 234 7130 30,6 4755 20,4 3567 15,3 9732 41,6
115 H-74 206 7064 34,5 4706 23 3532 17,3 9857 47,9
127 H-75 182 6939 38,1 4626 254 3470 19,1 9848 54,1
139 H-76 163 6810 4,7 4542 27,8 3407 20,9 9804 60,3
Seccion |7,1x 11,9152 H-77 146 6663 45,6 4439 304 3332 22,8 9702 66,6

hilo 178 H-79 129 6877 53,4 4582 35,6 3438 26,7 10186 79,1
203 H-80 112 6832 60,9 4555 40,6 3416 30,5 10257 91,5
254 H-82 85 6512 76,2 4341 50,8 3256 38,1 9955 116,5
305 H-83 70 6405 91,5 4270 61 3203 45,8 9906 1414






